取扱説明書 

地上 • BS • 110度 CS デジタル液晶テレビ 

品番 LCD-20PD6 
LCD-23PD6 


お買い上げいただき、ありがとうございます。 

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いくだ 
さい。とくに6〜9ページの「安全上のご注意」は必ずお読みくだ 
さい。お読みになったあとは、保証書といっしよに、いつでも取り 
出せるところに必ず保管してください。この取扱説明書は上記の機 
種の共用です。製品の品番は前面の表示でご確認ください。 

取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。包 
装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 
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品番 



保証書は必ずお受け取りください。 


上手に使って上手に節電 



安全上の 
ご注意 


ご使用にテレビ メニュ—でデジタル放送デジタルメニュ機器の接続とデジ準備とデジタル放送の 


なる前にを見る行う機能 を楽しむ 


I で行ぅ機能 タル放送の録画 設定 特殊設定/その他 


このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 
This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. 
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各部の名前と働き . 

麵 . 

後面/上面コント□ール部 . 

本機の入出力端子 . 

リモコン . 

リモコンの準備と取り扱い . 

付属品をご確認ください . 

向きと角度の調節/持ち運ぶとき… 
B-CAS カードをテレビに差し込む 


•本機はデジタル放送のすべての映像フォーマット（11251、 750 p 、525 p 、 5251)を 525 p のプ□グレ 
ッシブ画像に変換して映します。このため、デジタルハイピション放送本来の高画質で映すことはできませ 
ん。選局時に現われる 「 HV 」 の表示や、番組詳細画面に表示される 「1125 U 等は、番組の映像フォー 
マットを示すものです。実際に本機で映した画質を示すものではありません。 

• CS 放送の SKY PerfecTV ! (スカイバーフェク TV !) は受信できません。 

•本機は110度 CS デジタル放送の蓄積型データサービスには対応していません。 

•本機は地上デジタル放送で予定されている移動受信、携帯受信、地上デジタル音声放送には対応していませ 
ん〇 

•デジタル放送では、放送電波やデータ記憶媒体によって内蔵ソフトウェアをバージョンアップすることによ 
り、受信機の機能や性能を改善できるようになっています（ダウン□ード機能)。改善の内容によっては操 
作方法や操作画面が変更されることがあり、その場合はお手元のカタログや取扱説明書の表記と実際の機器 
の表示や動作が異なる場合が発生します。 

•本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関して、当社は何ら責任を負うものではありません。 


テレビを見る（地上アナ□グ放送を見る） . 20 

地上放送 （ VHF / UHF ) を楽しむ/音だけを消すとき . 21 

ビデオ画面などに切り換えるとき/チャンネルや画面を確認したいとき . 22 

番組の音声を選ぶとき/おやすみオフタイマーを使うとき . 23 

ナイトモードで明るさと音量をひかえめに . 24 

映像メニューでお好みの画質を選ぶ/テレビをタイマー代わりに使う（お知らせタイマー）…25 

ケーブルテレビを見るとき/テレビ本体で操作するとき . 26 

ワイド画面を切り換えるには . 27 

デジタルカメラのつなぎかた . 28 

デジタルカメラの画像を再生する（マルチ表示） . 29 

1個の画像を大きく映す（シングル表示） . 32 

画像を次々に切り換えて映す（スライド表示） . 33 

スライド表示の設定を変えるとき . 34 
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デジタル放送を見る . 

デジタル放送の番組を見るには . 

デジタル放送の受信イメージ . 

デジタル放送の画面表示 . 

番号入力で選局するとき/番組の映像を選ぶとき . 

番組の音声を選ぶとき/詳しい番組情報を見る . 

データ放送を利用する . 

番組付加型データ放送の見かた . 

独立型データ放送の見かた/双方向サービスを利用する . 

番組表を見る . 

番組を予約する . 

有料番組 （ PPV ) を購入するとき . 

その他の放送サービスを利用する . 

視聴年齢制限のある番組/字幕のある番組 . 

緊急放送を見るには/リレーサービスの番組を見る/臨時サービスの番組を見る…•… 
ラジオ番組を聴くには/契約や登録が必要なチヤンネ)レ/番組のコピー情報を見るには 


この取扱説明書の記載について 

•この取扱説明書では、従来から広く放送されている地上放送 (VHF 放送、 UHF 放送)を、新たに開始される地上デジタル放 
送と区別するために 「地上アナログ放送」 と表記しています。 

•また、各放送の呼び名を次のように表記しています。 

BS デジタル放送： 2000年12月に開始された 巳 S (放送衛星）によるデジタル放送 
110 度 CS デジタル放送： 2002年春から開始された CS (通信衛星）によるデジタル放送 

地上デジタル放送： 2003年12月に関東 • 中京 • 近畿の3大広域圏の一部で開始された地上波によるデジタル放送 

• VESA は、 Video Electronics Standards Association の登録商標です。 

• 「デジカメ」は三洋電機の登録商標です。 

• その他の記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 

•この取扱説明書に掲載している図は説明のため省略や誇張をしています。実物とは異なる部分があります。 

• この取扱説明書において受信画面の図などに記載されているチャンネル、番組名などは架空のものです。 



基本のメニュー操作 . 37 

映像をお好みに調整する（標準、シネマ、ダイナミックのとき） . 38 

映像をプロ並みに調整する（プ□設定のとき） . 40 

音声をお好みに調整する . 42 

ワイド画面を調整するとき . 43 

節約に役立つ機能 . 44 

時計に時刻を合わせる . 45 

オンタイマーを使う . 46 

ナイトモードを時計に連動させて使う . 47 

使いこなすと便利な機能 . 48 
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デジタル放送を楽しむ 


I で行ぅ機能 































ビデオ機器の接続 . 

DVD プレーヤーの接続 . 

デジタル音声（光）出力の使いかた 
デジタル放送の録画について…•… 
ビデオコント□ーラーの接続…… 
ビデオコント□ーラーの設定…… 
ビデオコント□ーラーで録画する • 

予約録画のしかた . 

受信中の番組を録画する . 

同期検出録画するときの設定•…… 

同期検出録画で録画する . 

予約録画のしかた . 

受信中の番組を録画する . 
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「出力設定」メニューを出す/時間変更予約設定/リレーサービス追従設定 . 80 

文字スーノ V ° —表示設定/ユーザー表示色設定/デジタル光出力設定 . 81 
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【接続/設置編】 

必要な接続と設定 . 

VHF/UHF アンテナの接続 . 

BS • 110度 CS アンテナの接続 . 

地上と BS • 110度 CS が混合のとき . 

録画機器を接続する（ビデオ/ DVD レコーダー) 

電話回線の接続 . 

ケーブル類のまとめかた/転倒防止 . 

電源を接続する . 

【設定編 • 地上アナログ放送のチヤンネル設定】 

受信チャンネルの設定（地上アナ□グ放送）… • 

地域番号で自動設定するとき . 

地域番号一覧表 . 

1局ずつ個別設定するとき . 

表示•微調整•スキップ設定 . 

映っていたチャンネルが映らなくなったとき • 

【設定編 • デジタル放送の設定】 

居住地*或®設定 . 

BS • 110度 CS アンテナの設定 . 

地上デジタル放送のチャンネル設定 . 

電話回線の設定 . 


システム情報確認とダウン□ード" 

ダウン□ー ドを行うとき . 

機器のテストをするとき . 

インターネット接続の設定 . 

設定を初期化するとき . 

故障かなと思ったら . 

メッセージ表示一覧（デジタル放送) 

スタンドの取り外しかた . 

. 

保証と アフターサービス . 

末長くご愛用いただくために . 

正しくお使いいただくために . 

お手入れのしかた . 

お客さまご相談窓口 . 

索弓 I . 

地上デジタル放送の受信について" 
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準備と設定 


デジタル放送の特殊設定/その他 
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安全上のご注意 

ご使用の前に必ずお読みください。 


絵表示について 


この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産へ 
の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容を 
よく理解してから本文をお読みください。 


△警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 
負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 


絵表示の例 


A 

0 


の記号は「気をつけてほしいこと（注意)」を示します。 


の記号は「してはいけないこと（禁止)」を示します。 


の記号は「必ず実行してほしいこと（強制)」を示します。 


△警告 


万一、異常や故障が発生したときは、すぐに電源プラグを抜いてください 


次のようなときは、そのまま使用すると火災•感電 
の原因となります。すぐにテレビ本体の電源を切り、 
電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理 
をご依頼ください。 

変なにおい 



♦煙が出ている、変なにおいや音がする 
(異常状態） 

煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依 
頼ください。お客さまによる修理は危険ですから 
絶対おやめください。 

•水などが内部に入った 
•異物が内部に入った 
•画面が映らない • 音が出ない 
•落としたり、キャビネットを破損した 
(故障状態） 


J 5 —、液晶パネルが破損して液晶がもれ出たときは、液晶に触れないでください 


液晶に触れない • 口や目に入れない 


Q 

禁止 


液晶パネルが破損し、液晶がもれ出たときは、液体（液晶）に触れないでください。また絶対 
に液体を口に入れたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。万一、液晶が目や 
口に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流して医師の診断を受けてください。そのままにし 
ておきますと中毒を起こす恐れがあります。皮膚や衣服についた場合もすぐに水で十分に洗い 
流してください。付着したまま放置すると皮膚や衣服を傷めることがあります。 


掲載しているイラストはイメージです。実際の商品とは形状が異なる場合があります。 































△警告 



•電源コードの上に重い物をのせないでください。火災•感電の原因となります。コードを 
下じきにしないでください。コードの上をカーぺットなどで覆うと気付かずに、重い物を 
のせてしまうことがあります。またコードを釘などで固定しないでください。 

•電源コードはていねいに扱ってください。傷つけたり、加工•曲げ•ねじれ•引っ張り • 
加熱はしないでください。火災 • 感電の原因となります。 

•しん線の露出や断線など、傷んだら販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、 
火災•感電の原因となります。 


水の入った花びん•コップや 
小さな金属物を置かない 


® 0 

水ぬれ禁止 禁止 



テレビの近くや上に花びん、植木鉢、コップ、化 
粧品、薬品や水などの入った容器または金属物を 
置かないでください。こぼれたり、中に入った場 
合、火災•感電の原因となります。 


不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所など不安 
I V 1定な場所に置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがや故障 
禁止 の原因となります。 


ぬらしたり、風呂、シャワー室で 
使用したりしない 


® (§) 

水ぬれ禁止風呂、シャワー室 
での使用禁止 


火災 • 感電の原 
因となります。 


裏ぶたをはずさない、改造しない 


② A 

分解禁止感電注意 



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となり 
ます。また改造は火災•感電の原因となります。 
内部の点検 • 整備 • 修理は販売店にご依頼ください。 


付属の AC アダプターや電源コード以外は使用しない 


付属の AC アダプターや電源コード以外の器具で本機を電源に接続しないでください。 
火災や感電、故障の原因となります。 
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ご使用の際にはお守りください 


設置 • 使用する場所について 


電源コードの取り扱いはていねいに 


安全上の 
ご注意 







































安全上のご注意 

Iご使用の前に必ずお読みください。 

IA 警告 


ご使用の際にはお守りください 


異物を入れないで 


禁止 


火災•感電の原因となります。通風 
孔などから内部に金属類や燃えやす 
いものなどを差し込んだり、落とし 
込んだりしないでください。特にお 
子さまにご注意ください。 


コンセント付き延長コードについて 



言 


複数の機器を同時に接続して使用す 
るなど、延長コードの定格を超えた 
使いかたをすると発熱し、火災の原 
因となります。延長コードの定格表 
示や説明書に従い正しくお使いくだ 
さい0 


雷が鳴り出したら 

® 感電の原因となりますので、アンテ 

ナ線や電源ブラグに触れないでくだ 

接触禁止 


表示された電源電圧（交济£100ポルト) 
で使用する 

〇 表示された電源電圧以外では火災 • 
感電の原因となります。 


電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、 
電源ブラグを抜いてから乾いた布で取り除く。 


❶ 


そのままで使用すると火災 • 感電の原因となります。 


V 

△注意 

ノ 

設置 • 

使用す1場所について • 


湿気•ほこり • 油煙や湯気は禁物 


禁止 



令 


湿気 

ほこり 




湿気 • ほこりの多い場所、調理台や加湿機のそばな 
どに置かないでください。火災•感電の原因となる 
ことがあります。 


安定した所に置く 

A 動いたり倒れたりしてけがの原因とな 
ることがあります。キャスター付きの 

_,台の上に置くときはキャスター止めを 

注意 してください。 


通風孔をふさがないで 





熱がこもり、火災の原因となることがあります。 
•あお向けや横倒し、逆さまにしない。 
•押し入れ、本箱など狭い所に押し込まない。 

• じゅうたんや布団の上に置かない。 

• テーブルクロス などを掛けない。 

• 周囲から距離をとって設置する。 

(上/左右1 Ocm 以上、背面 3cm 以上） 


上に重い物を置かない 

転倒 • 落下してけがや破損の原因とな 
ることがあります。 


0 

禁止 








































△注意 




ぬれ手禁止 


•電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、 
火災 • 感電の原因となることがあります。 

•抜くときはコード部分を引っ張らないでください。コードが傷つき火災 • 
感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。 

♦ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となるこ 
とがあります。 

•コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたまま使用しないでくださ 
し、。放熱しにくくなり、発熱やシヨートを起こし、火災•感電の原因とな 
ることがあります。 

• 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込み 
が不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあり 
ます。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。 

•電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しな 
いでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気 
工事店にコンセントの交換を依頼してください。 


上に乗らないで 


0 

禁止 


倒れたり、こわれたりしてけがの 
原因となることがあります。液晶 
パネルはガラスでできています。 
力を加えますと割れる恐れがあり 
ます。特にお子さまにご注意くだ 
さい0 


液晶画面に力や衝撃を加えないでください 


Q 

禁止 


液晶画面はガラスでできています。 
強い力や衝撃を加えないでください。 
ガラスが割れてけがの原因となるこ 
とがあります。 


アンテナエ事は販売店に依頼を 
(工事には技術と経験が必要です。） 


A 

注意 


アンテナは、倒れると感電の原因と 

なることがありますので 

電線から離して設置してください。 


年に一度は内部の掃除依頼を 

長年の使用で内部にほこりがたまる 
と火災や故障の原因となることがあ 
ります。掃除は梅雨の前が効果的で 
す。費用などは販売店にご相談くだ 
さい0 


し—反 

A 

注意 



お手入れは電源プラグを抜いてから 

感電の原因となることがあります。 

(お手入れのしかた ®^P165) 

霉源プラグを 
コンセントから抜け 

移動は線をはずしてから 

電源コードが傷つくと、火災•感電の原因となるこ 
とがあります。電源プラグ • アンテナ線 • 外部機 
器 • 転倒防止具をはずして移動させてください。 

旅行などの長期不在は電源プラグを抜く 

火災の原因となることがあります。安全のため電源 
プラグをコンセントから抜いてください。 


乾賺池は向きを正しく！新しいもの • 古いもの • 種類のちがうものを混ぜて使わない 

次のことを守らないと破裂や液もれにより、火災 • けがや周囲を汚損する原因とな 
ることがあります。 

• + (プラス）と一（マイナス）の向きを正しく入れる。 

•新しいもの • 古いもの • 種類の違うものを混ぜて使わない。 

• 指定以外の電池を使わない。 

•ショートさせない。充電しない。分解しない。 


0 

禁止 


尚 

+ 
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ご使用の際にはお守りください 


電源コードの取り扱いはていねいに 


安全上の 
ご注意 




















ご使用になる前に 


各部の名前と働き 


上面コント□ール部 
^11 





回線使用中/予約ランプ®"46、57、60、142 

本機のデジタル放送受信部が電話回線を使用しているとき、番組を予約しているとき、 
スタンバイ状態で電子番組ガイドなどのデータを取得しているときやダウン□ー ド実行 
中に点灯してお知らせします。 

• 赤で点灯：電話回線使用中 

• 黄で点灯：データ取得中やダウン□ー ド実行中などのとき 
• 緑で点灯：予約がある、または予約の実行中。 

または CH 固定してリモコンで電源を切ってから3時間経過するまで 
またはオンタイマーの待機中 
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「左」、「右」の表記は液晶テレビを正面から見た場合の左、右です。 




























































11111111111 1111111111111111111111111111111111 
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 



■J セツ ト ポタン® 13 154 

デジタ j レ放送の操作ができなく 
なったときに、ペンの先などで 
押して操作できる状態に戻します。 


B-CAS カード挿入口ぽ 18 

付属の B - CAS カード 
(1 C カード)を差し込んで 
おくところです。 


側面端子部®^ 13 


後面端子 A [^12 


(カバー内） 

後面端子 B [ W D ^3 




上面 コン ト ロール 部 

とつ手 [ W D ^7 


* 通風孔の位置や数は、 
実際の製品と異なる場 
合があります。 


(とびら内） 




(決定と兼用） 

地上アナログ放送、デジタル放送や 
ビデオ入力の画面に切り換えます。 


電源スイッチ 

テレビ本体の電源を入/切します。 
入のときはリモコンで操作できます。 


チヤンネル ー/+ I 

(▼▲と兼用） 


音量 - /+ 

(◄►と兼用） 


入出力端子の詳細は® " 12〜13ページに掲載しています。 



の後ろの数字は説明のあるページです。 




上面 コン ト ロール部 



ご使用に 
なる前に 




* 手探りで操作しやすいように、電源スイッチには3個、 
チヤンネル+ボタンには1個の突起がついています。 
































































































































































ご使用になる前に 


各部の名前と働き (つづき) 


本機の入出力端子 


. 

□電話回線端子 [^106 

デジタル放送で、双方向サービス 
を利用したり有料放送を受信する 
ときに必要な電話回線を接続する 
端子です。 

[2] BS - 110度 CS デジタル 
アンテナ入力端子 
ぽ102、103 

巳 S デジタル放送や110度 CS デジ 
タル放送を受信するための、 

巳 S • 110度 CS アンテナを接続す 
る端子です。接続後はデジタルメ 
ニュー「シス丁ム設定」の中にあ 
る 「BS • CS コンバータ電源設定」 
が必要です。 

® 地上デジタルアンテナ 
入力端子 p 100、103 

地上デジタル放送用のアンテナ入 
力端子です。 

a ビデオコント□ール端子 

ぽ87 

デジタル放送の番組を録画するた 
めのビデオコント□ーラー(付属） 
を接続する端子です。 

® デジタル音声出力(光)端 
子 ぽ85 

デジタル放送の音声をデジタル信 
号で出力します(光角型コネクタ 
一)。光入力のあるアンプにつな 
いで再生したり、 MD などに録音 
したりできます。 




サービス用 端子 


ご注意 


サービス用端子は工場での 
調整に使います。機器を接 
続しないでください。 


囹 DC 電源入力端子® □ 109 

付属の AC アダプターを つなぐ端子です。 
(DC24V) 


S 地上アンテナ入力 ( VHF / UHF ) 端子 ぽ100、103 

地上アナログ放送用の VHF/UHF アンテナ入力を接続します。 


「左」、「右」の表記は液晶テレビを正面から見た場合の左、右です。 















































































































後面端子 B 
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側面端子 





■ビデオ3入力端子@83 

ビデオ機器をつないで再生するための端子です。 

51へッドホン端子26 

(3.5¢、ミニステレオジャック） 




® デジタル放送出力端子 
ぽ87、93、105 

デジタル放送の映像と音声をビデ 
才などに記録するときに使いま 
す。録画するときは CH 固定ボタ 
ンでチヤンネルと操作の一部を固 
定してください（予約録画のとき 
は自動的にチャンネル固定されま 
す ）0 


• データ放送の画面やデジタル放 
送の画面に出るバナー表示、番 
組表、デジタルメニュー、字幕 
などは出力されません。 

• 同期検出録画を使用する設定に 
変えたときは、録画予約の実行 
中、または CH 固定ボタンを3秒 
以上押したときに映像と音声が 
出力されるようになります。 

® ビデオ1入力端子 
ぽ83 

ビデオ機器をつないで再生するた 
めの端子です。 S 2 映像端子と映 
像端子の両方に接続したときは 
S 2 映像端子を優先します。 

m ビデオ 2 入力端子 
ぽ83、84 

D 映像出力 （ Dl 、 D 2) を持った機 
器をつないで再生できます。 D 2 
映像端子と映像端子の両方に接続 
したときは D 2 映像端子を優先し 
ます。 
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カバーの はずしかた 



②取りはずす 
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の後ろの数字は説明のあるページです。 



ご注意 


ご使用に 
なる前に 









































































ご使用になる前に 


各部の名前と働き (つづき) 

p の後ろの数字は説明のあるページです。 



ン （ RC -494) 


ノ 


映像メニュー 

「標準」や「シネマ」など映す映像にあ 
う画質に切り換えることができます。 

入力切換 [^22 

ビデオ入力などの画面に切り換えるボ 
タンです。 

番号入力@26、54 

チャンネ ) レ番号を入力して選局する 
ときに使います。 

オフタイマー [^23 

自動で電源を切るオフタイマーを設定 
します。 （3 ◦分ごと120分まで） 

TV ^"21 - 

地上アナログ放送の画面に切り換え 
るボタンです。 

bs 口 1 

巳 S デジタル放送の画面に切り換 
えるボタンです。 

チャンネルー/+ 

メニュー [^37 

メニュー画面を出したり消したりする 
ボタンです。 

戻る [^37 

前のメニュー画面に戻るボタンです。 


字幕| ^-^ g 3 

字幕の表示モードを切り換える 
ボタンです。 

CH 固定 ^"92、96 

番組をビデオに録画するときに 
チヤンネルを固定します。 

画面サイズ [^27 

「フル」や「ズーム」など画面サイズを 
切り換えることができます。 

画面表示 [^22 - 

画面の表示を出したり消したりできま 
す。 

ナイト [^24 - 

画面の明るさや音量をひかえめにする 
ナイトモードを入/切します。 

お知らせ [^25 - 

設定した時間が経過すると表示と音で 
お知らせする機能を設定できます。 

オンタイマー [^46 

オンタイマーの待機状態を入/切す 
るボタンです。 


発光部 



音声切換@23、55 

2力国語など複数の音声が同時に送ら 
れている放送で音声を切り換えます。 


電池 カバー （裏面） 
使用電池：単3電池2本 


電源 [^"21 
消音 [^21 

電話や来客のとき、一時的に音を消し 
ます。 


CS 1/ CS 2 [^51 

110度 CS デジタル放送の CS 1 と 
CS 2 に切り換えるボタンです。 

地上 [^51 

地上デジタル放送の画面に切り換 
えるボタンです。 


チヤンネル [^21 

プリセツトされたチヤンネルを選局で 
きます。1〜10/◦ボタンは数字の入 
力にも使います。 

音量—/+ぽ21 

デジタルメニュー [^67 

設定や調節を行うデジタルメニュ 
一を表示させるボタンです。 


カーソル [^37 

メニュー内で項目を選んだり調整を行 
うボタンです。上下左右の項目を選ぶ 
ことがでぎます。 

決定 [^37 

メニュー内で選んだ項目を決定す 
るボタンです。 

d (データ） [^56 

データ放送の画面を表示させる 
ボタンです。 

カラー(青赤緑黄） [^56 

データ放送の項目を選ぶときなど 
に使います。 

番組表 [^58 

電子番組ガイドを表示させる 
ボタンです。 

宝铉明口5 

番組の説明を画面に表示させる 
ボタンです。 

静止画再生 [W " 29 

本機にデジタルカメラを接続して、静 
止画を再生するときに使います。 

映像切換 

複数の映像があるときに映像を切 
り換えるボタンです。 
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ご使用になる前に 


リモコンの準備と取り扱い 



リモコンで操作できる範囲 


リモコンを傷めないために 


テレビのリモコン受光部から約5 
メー トル以内（左右30度ずつの角 
度）の範囲で操作できます。間に 
障害物があると操作の妨げになり 
ます。またリモコン受光部に強い 
光が当たっていると操作できない 
ことがあります。 


リモコンを傷めないために次のこ 
とをお守りください。 

•液状のものをかけない。 

•熱や湿気をさける。 

•落としたり衝撃を与えない。 


リモコンについて 


乾電池の入れかた 


① 電池 カバーを 開ける。 

② 電池ケースの表示どおりに 

+ (プラス）と一（マイナス）の向きを正 
しく入れる。（単3形 1.5V 2本） 

③ 電池カバーをしめる。 


電池 カバー 

スライド 
させて開ける 





❶ 


乾電池は向きを正しく入れ、新しいもの•古いもの、 
種類のちがうものを混ぜて使わない 

火災 • けがや汚損の原因となることがあります。 

\W 9ページの注意もお読みください。 


乾電池のお取り扱い 


•長期間使わないときは乾電池を取り出してください。 

• 使用済み乾電池は定められた場所に廃棄してください。可燃ゴミに混ぜたり燃やしたりしないでください。 
•液もれが起こったときは、電池ケースについた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。 
•万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。やけどをすることがあります。 


氺 

リモコンの電源、チヤンネル5、チヤンネ 
ルー/十の+側のボタンには、手探りで操作 
しやすいように突起がついています。 


S 用に 5 

なる前に 1 





































































ご使用になる前に 


付属品をご確認ください 

p の後ろの数字は説明のあるページです。 


足りないものがないかご確認ください 


W 


I リモコン [^15 


■電源ぽ109 





乾電池 
(単3形2本） 




■アンテナ(地上アナ□ク7デジタル放送用） 
ぽ100〜103 


■電話回線接続 [ W D ^06 




電話回線コード 

■デジタル放送の録画 [^87 




■ケーブル類の結束■転倒防止 [^108 
ぽ108 

転倒防止 
バンド （1 本） 


■デジタル放送用 [^18 





ケーブル固定 
バンド （2 本） 


取付ネジ 
(2 本） 


巳- CAS カード 
(1C カード） 


加入申込書 
パンフレツト 


※上記の他に取扱説明書(本書）と保証書が付属しています。 

※付属品は改善のため追加や変更をする場合があります。また図と形状が異なる場合があります。 


ご注意 


• 1 C カード （ B - CAS カード）はデジタル放送の受信に必要です。紛失しないようご注意ください。再発行には手数 
料が必要です。またカードの台紙にあるはがきはユーザー登録に、 ID バーコードラべルは有料放送の加入契約な 
どに必要ですので、捨てたり紛失したりしないようにご注意ください。 

•同梱しております放送局のパンフレットと加入申込書は、（株 ） BS • コンデイシヨナルアクセスシステムズが取 
りまとめ、受信機用として共通に配布されているものです。 

•巳- CAS カード、加入申込書、パンフレットの形状や仕様などは、（株） B - CAS の都合で変更になることがありま 
す0 



























ご使用になる前に 


持ち運ぶときはとっ手を持ってください。 
必要に応じて、もう一方の手を添えてくださし、。 


ご注意 


•前もって電源のコードや接続線をはずしてください。 

• できるだけ液晶ノ（ネルに触れないようにしてください。 
また、衣服のボタンやべルトのバックルなどが液晶パ 
ネルに当たらないようにしてください。汚れや傷がつ 
く原因となります。 


向きと角度の調節/持ち運ぶとき 

本機のスタンドにはチルト（前後の角度調節）とスイーべル(首振り）機能が搭載されており、手動で画面の向きを 
変えることができます。 

スタンドの角度調節部分や回転部付近に触れたり、持ったりしないでくだ 
さい。指をはさむなどしてケガの原因となることがあります。 





指のケガに注意 





チルト（角度調節）&スイーべル(首振り）スタン 


本機はお買い上げ時に、すでにチルト（角度調節）&スイーべル(首振り）スタンドと一体に 
なっていますので、外装箱から取り出してそのまま設置できます。設置の際は、次の点にご 
注意ください。 


前5度 



左右360度 


ご注意 


• 調節可能な角度を超えて力を加えないでください。破 
損の原因となります。 

• 角度や向きを変^る際、液晶画面(し強い力が加わ b な 
いようご注意ください。 

♦角度や向きを変えることで、液晶テレビ本体に接続し 
たコード類が抜けたり、ピンと張ったりしないようご 
注意ください。 

•画面の向きを変えたとき、本機が周囲の壁や家具など 
にぶつからないように設置してください。 

•向きを変えても液晶テレビ本体がはみ出さない大きさ 
の台に設置してください。 

•スイーべルの可動範囲にものを置かないでください。 



持ち運ぶとき 






ご使用に 
なる前に 





















































































ご使用になる前に 


B - CAS 力ードをテレビに差し込む 


デジタル放送の受信機には、1台に1枚ずつ、 
旧（識別）番号の異なる B-C AS (ビーキャス）力 
ードが付属しています。 B - CAS カードはお買 
い上げ後、すぐに本機に挿入してご使用くだ 
さい。またカードの台紙についている八ガキ 
で登録を行ってください。 


B - CAS カードを差し込む 


本機に付属している B - CAS カードは、液晶テレビ本 
体の電源スイッチで電源を切った状態で、下記の手 
順にしたがって挿入してください。 


0テレビ本体側面にあるとびらを開く 

0 B - CAS カードを図の向きに 
奥までしっかりと差し込む 

「巳 - CAS 」 と大きく印刷された面が画面側にな 
るように、矢印の向きに差し込みます。 


❸ とびらを閉める 

〇 巳- CAS 力ードの台紙からューザー登録は 
がきを切り離し、必要事項を記入し、ポ 
ストに投函する 


ご希望に応じて有料放送の加入契約などを行う 

付属のパンフレツト類をよくお読みになり、ご希望に応じて申込みを行ってください。 



左側面の 
とびら内 



2004年4月以後は、 B - CAS カード 
を挿入しないとデジタル放送が映り 
ません。 


ご使用の前に台紙に記載されている B-CAS 
カード使用許諾契約約款をよくお読みくだ 
さい0 

v _ J 


使用する付属品 


登録 

はがき 





-CAS 
K 



巳- CAS カード 
(1 C カード） 


加入申込書 
パンフレツト 


巳- CAS カード、加入申込書、パンフレットの形状や仕様などは、 
(株） B-CAS の都合で変更になることがあります。 


し:〉王思 


•本機の B - CAS カード挿入口には B - CAS カード以外のものを挿入しないでください。 

故障や破損の原因となります。 

•裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うと B - CAS カードは機能しません。 




































































r お知らせ） 

コピー制御信号について 

2004年4月から、 BS / 地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、原則として1回だけ録画可能のコピー制 
御信号を加えて放送されます。そのコピー制御信号を有効に機能させるために B - CAS カードが必要です。 


本機に付属の B - CAS カードには1枚ごとに違う番号 （ B-CAS 
カード番号）が付与されています。 B - CAS カード番号はお客様 
の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切 
な番号です。（株）ビーエス • コンデイシヨナルアクセスシス 
テムズカスタマーセンターへの問い合わせの際にも必要とな 
りますので、ご確認のうえ® 113 171ページの「便利メモ」に 
記入しておいてください。 


B - CAS カード取り扱い上の留意点 

• 巳- CAS カードを折り曲げたり、変形させないでください。 

• 巳- CAS カードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。 

•巳- CAS カードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。 

• 巳- CAS カードの 1 C (集積回路)部には手をふれないでください。 

• 巳- CAS カードの分解加工は行わないでください。 

•巳- CAS カードは左ページの手順をご覧のうえ、本機の B - CAS カード挿入口に正しく挿入してください。 

巳- CAS カードを挿入しないと、有料放送を視聴することができません。 

• ご使用中に B - CAS カードの抜き差しはしないでください。デジタル放送が視聴できなくなる場合があ 
ります。 

•本機に同梱している B - CAS カードの所有極よ、（株）ビーエス•コンディシヨナルアクセスシステム 
ズにあります。無断で譲渡できません。 

• 巳- CAS カードの保管には十分ご注意ください。第三者があなたの B - CAS カードで有料番組を視聴した 
とき、料金はあなたの口座に請求されることになります。 

•破損 • 紛失など B - CAS カードの再発行には手数料がかかります。 

• B - CAS カードのユーザー登録や、受信契約については、 B - CAS カードの台紙に記載されている事項や、 
同封の「ファーストステップガイド」、「ファーストステップガイド申し込みブック」、約款集などをよ 
くお読みください。 

B - CAS カードを抜くとき 

万一、抜く必要があるときは、本体の電源スイッチを「切」にしたあと、ゆっくりと B - CAS カードを抜いて 
ください。巳- CAS 力ードには 1 C (集積回路)が組み込まれているため、必要なとき以外は抜き差しをしない 
でください。 



ご使用に 
なる前に 


巳- CAS (ビーキャス）とは… 

(株）ビーエス • コンデイシヨナルアクセスシステムズ(通称 B - CAS 、 ビーキャス）は、 BS デジタル放送の限定受信を 
管理するために放送局とメーカーが共同で設立した会社です。 






テレビを 

見る 

この章ではご希望の画面を選んで見る、 
音を聴く、楽しく便利に使うといった本 
機の基本動作を紹介します。 


テレビを見る（地上アナログ放送を見る） . 20 

地上放送 （ VHF / UHF ) を楽しむ . 21 

音だけを消すとき . 21 

ビデオ画面などに切り換えるとき . 22 

チャンネルや画面を確認したいとき . 22 

番組の音声を選ぶとき . 23 

おやすみオフタイマーを使うとき . 23 

ナイトモードで明るさと音量をひかえめに . 24 

映像メニューでお好みの画質を選ぶ . 25 

テレビをタイマー代わりに使う （ぉ知らせタィマ -) …25 

ケーブルテレビを見るとき . 26 

テレビ本体で操作するとき . 26 

ワイド画面を切り換えるには . 27 

デジタルカメラのつなぎかた . 28 

デジタルカメラの画像を再生する（マルチ表示）29 

1個の画像を大きく映す（シングル表示） . 32 

画像を次々に切り換えて映す（スライド表示）…33 
スライド表示の設定を変えるとき . 34 



入加換0總メニュー 


一 R 


D 〇； 


m 


番号入カオフタイマ-音声切換消音 


(0 0 0 0 


(CATV) 


■砂 ㈣㈣㈣ 


アナログ 1 -デジタル- 1 

細讎麵 

CM ) 麵 

CD 麵 






(〇⑩〇〇) 

CH 固定字幕 説明番組表 


m 〇 m m 

静止画再生 


画面サイズ画面表示映像切換静止 

( 〇 m m 

ナイトお知らせオンタイマシカメ） 

(m m q 


sa/Jyo 


•消音 


3 
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設置や接続、設定などの準備がまだの場合は、 
@98ページからの「準備と設定」をご覧く 
ださい。 















































































































テレビを見る 

テレビを見る (地上アナログ放送を見る） 


❶ 

❷ 


❸ 


❹ 


電源 電源ポタンを押して、テレ 

ビをつける 




(CATV) 


] グ 


c_lj Cl) cX) 
CD €D CD 
CD (JD GD 
㊣ (X> (M) 




立 

日里 


d 


+ 


TV ポタンを押して、地上 
アナログ放送の画面を映す 

チヤンネル1〜12ポタン 
またはチヤンネルー/十ポ 
タンを押して、見たいチヤ 
ンネルを選ぶ 


音量一/+ポタンを押して、 
お好みの音量にする 



チャンネル表示 



音量バーと数字 （0 〜 63) 


消音 


消音ポタンを押すと、来客や電話のとき 
に音だけを消すことができます。 

押すごとに音を消したり出したりできます。消音は 
音量一/十や電源の操作でも解除されます。 



r お知らせ） 

こんなときは… 

•お買い上げ時(工場出荷時）は 1 〜 12 のボタンに VHF 放送の 1 〜 12 チヤンネルが設定されています。お住まいの 
地域の受信チヤンネルを設定するときは®^110ページをご覧ください。 

•チヤンネルー/+ボタンを押すと、1〜12ボタンに設定されているチヤンネルを逆/順に選局します。ただし、 
スキップ設定されたチヤンネルは飛び越します。 


•電源ランプが消えている場合でも、電源プラグをコンセントに差し込んだ状態では回路の一部に通電しています。 
，旅行などで長期間本機を映さないときは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きましょう。 

► リモコンで電源を切ったときに予約ランプが点玎しますが故障ではありません。予約ランプはデジタル放送の番 
組表データを取得するときなどに黄色で点灯します。データの取得などが終われば消えます。 

•表示位置移動機能が「する」に設定されているときは、一定時間ごとに画像がわずかに移動します。液晶ディス 
プレイパネルの残像（焼き付き）を防止するためで故障ではありません。 
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ご注意 


音だけを消すとき 


地上放送 ( VHF / UHF ) を楽しむ 


テレビ 
を見る 


















































テレビを見る 


テレビを見る (つづき) 


ビデオ画面などに切り換えるとき, 



入力切換ポタンを押す 


地上アナ□グ放送 
( VHF / UHF ) 


押すごとに右図のように画面 
が切り換わります。 


BS デジタル放送 
110度 CS デジタル放送 
地上デジタル放送 


ビデオ1 


ビデオ2 


ビデオ3 



ビデオ1 


r お知らせ） 

画面表示の色は緑色ですが、「ビデオ2」は D 2 映像端子に接続があ 
るときはみず色になります。 


C 一覧表示からの切り換えもできます〕 


❶ 入力切換ポタンを3秒押す 

押したときに次の入力画面に変わってから、さらに 
3秒押し続けると選べる入力の一覧表示が出ます。 




カーソル ▼▲ポタンを押し 
一て、希望の入力を選び、 


決定ポタンを押す 


入力切換 
TV (アナログ） 
ビデオ1 
ビデオ2 
|ビデオ3 
地上デジタル 
B S デジタル 
C S 1 
C S 2 


こで選択 •で決定 


• 選んだ画面に切り換わります。 

•ビデオ1〜3で、接続がない入力は赤で表示されて、カーソル▲▼ボタンを押しても飛び越します。 
♦一覧表示は10秒で消えますが、画面表示ボタンでも消すことができます。 



ンネ〗レや画面を確認したいとき 




画面表示 



画面表示ポタンを押すと、今何 
チヤンネルを見ているか表示で 
確認できます。 
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•画面表示ボタンを押すと、画面に約3秒間受信チャンネルの番号を表示されます。 

•ビデオ画面のときは「ビデオ1」などと表示されます。 

•時計機能が設定されているときは、押すごとにチャンネル（画面）のみ/チャンネル（画面）と時刻/時 
刻のみ/表示取り消し、に切り換わります。 

•デジタル放送のときは表示のしかたが異なります。 















































繼 

(» CE ) 鐵 



〇 m 〇 〇 

CH 固定字幕 説明番組表 


画面サイズ画面表示映像切換静止画再生 


• 0 


ナイトお知らせオンタイマー(ァジ刀メ） 

m m 〇 ) 

SAfJYO 

テレビ 


2力国語音声のテレビ番組などでは、音声を選んで楽しむことができます。 

音声切換ボタンを押してご希望の音声を選ぶ 




緑 


12 



•番組の音声はチャンネル 
表示の色でわかります。 
音声切換ボタンを押すと 
音声が表示されます。 

•2 力国語の番組はチャン 
ネル番号が赤で表示され 
ます。音声切換ボタンを 
押し、表示が出ている間 
に押すと押すごとに選べ 
ます。 

► スポーツの応援放送など 
も同じように選べます。 


モノラル 


黄 


12 


ステレオ 


赤 


12 


i 靜 


2 力国語（二重音声）の場合 


主音声 

左右両方から主音声が出ます。 

副音声 

左右両方から副音声が出ます。 

主：副 

左から主が、右から副音声が出ます。 


(お知らせ） 

ステレオ音声の放送に雑音が入るときは 

音声切換ボタンを押して、表示を青の「モノラル」に変えると、雑音が消えて 
聴きやすくなります（強制モノラル)。強制的にモノラルにしている間はチヤン 
ネル番号を出したときに青で表示され、音声はモノラルになります。雑音が入 
るステレオ放送だけ強制モノラルでお聴きください。音声切換ボタンで表示の 
色を青から元の色に戻すと強制モノラルは解除されます。 

デジタル放送のときは 

デジタル放送のときは音声切換の働きが異なります。 


オフタイマー 


- 


オフタイマーポタンを押 
して、電源が切れるまで 
の時間を設定する 


►押すごとに30分単位で120分まで設定でき 
ます。設定後に電源を切ったときは設定が解 
除されます。 

•オフタイマーを働かせないとき（解除）は 
「0分」に設定します。 

•設定後にオフタイマーボタンを押すと、残り 
時間が表示されます。さらに押すと時間の変 
更ができます。 

•電源が切れる1◦秒前から「オフタイマー0 
分」と表示が出ます。 



オフタイマー 
5 8分 
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おやすみオフタイマーを使うとき 


番組の音声を選ぶとき 


テレビ 
を見る 































































































































テレビを見る 


テレビを見る (つづき) 


ナイトモードで明るさと音量をひかえめに 


夜テレビを楽しむときなど、ボタンひとつで画面の明るさと音量をひかえめ 
にします。消費する電力が減るので節電にも役立ちます。 


ナイト 



ナイトモードポタンを押して、「ナイトモードオ 
ン」にすると画面の明るさが暗くなり、音量が小さ 
くなります。 

表示中にナイトモードボタンを押すごとにオン/オフでき 



よ9 〇 


ナイトモードをオンにすると、液 
晶パネルのバックライト明るさと 
音量が低下し、消費する電力が減 
ります。 


ナイトモード オン 
バックライト明るさ一 15 
b 里 一 5 



ナイトモード 
オフ 


時計と連動させて、毎日ご希望の時刻にナイトモードをオン/オフ 
することができます。@47ページ 



入力切換映像メニュ ■ 


電源 


番号入カオフタイマ-音声切換消音 

〇 〇 〇 Q 

(CATV) CS1/CS2 

0 © @ ©) 

アナログ 1 -デジタル- 1 

讎 ㈣ 麵 

咖讎〇) 
咖_ ® 


漏 

チャンネル 音量 


a 


( 


デジタルメニュ 



) _〇〇) 


固定字幕 説明番組表 


錄◎一©©) 


サイズ画面表示映像切換静止画再生 


Bi 

ナイトお知らせオンタイマ-(デジカメ） 


SAftYO 



^お知らせ） 

•ナイトモード • オンで低下するステップ数は変更できます。44ページ） 

•ナイトモードがオンの間に調整した音量は、ナイトモードをオフすると取り消され、 
オンする前の音量に戻ります。 

•電源を切/入するとナイトモードは解除されます。 








































































バラエティー番組はメリ八リあるクッキリした映像、映画はしっとり落ち着いた映像、というふうに映す 
ソースに合わせて4種類の画質を選べます。 


標準 



W 


映像メニューポタンを押すと、現在の映像 
メニューが表示されます。表示中は押すご 
とに希望の映像メニユーを選べます。 





標準 



シネマ 


プ□設定 


ダイナミック 


どんなソースにも合う、バランスの良い、 
標準的な画質です。 


映画を見るのに適した、階調表現を重視 
した画質です。 


映像の、より細部まで調整できるモード 
です。 


明るく、 くっきりとメリ八リのある画質 
です。 


プ□設定 


(お知らせ） 

こんなときは… 

節約モードを「節約1」「節約2」に設定したときは、映像メニュー 
の表示の下に 「 E 」 マークが表示されます。 


ダイナミック 


• 映像メニューは各入力画面で別々 
に記憶します。（デジタル放送は 
です） 

•本機では、映像メニューの画質を 
お好みに調整して記憶させること 
ができます。 

ぽ38、4◦ページ 


3分から最長120分まで、設定した時間が経過すると画面の表示と「ピー•ピー」という音で」お知らせ 
する機能です。お子さまがテレビゲームをするときのタイマーなどに活用できます。 


お知らせ 




お知らせポタンを押して、ご希望の時間 
を設定する 

•押すごとに右図のような時間を設定できま 
す。設定後に電源を切ったときは設定が解 
除されます。 

•お知らせタイマーを解除するときは「0分」 
に設定します。 


お知らせタイマー 
3 0分 



お知らせタイマーが働くと 


設定した時間が経過すると「ピー•ピー...」という音が鳴り、「お知らせタイマー」の表示が画面に出た 
り消えたりします。•表示の点滅と「ピー*ピー...」音は、何もしなければ1分間続きます。 

•お知らせボタンまたはその他のポタンを押すと、表示の点滅と「ピー*ピー...」音は消えます（解除)。 
•発する「ピー*ピー...」音の大きさは、本機の音量に連動します。 


時間を変更するときは 


お知らせボタンを押すと、残り時間が表示されます。さらに押すと時間の変更ができます。 
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テレビをタイマー代わりに使う■■■お知らせタイマー 


.一でお好みの画質を選ぶ 


テレビ 
を見る 




















































































テレビを見る 


テレビを見る (つづき） 


チャンネル番号を入力してケーブルテレビを選局する方法を説明します。 


❶ 

❷ 


(CATV) 


By 


TV ポタンを押して、地上放送の 
画面にする 

すでに地上放送の画面のときは次に進んでください 

獅 ■ ■ 


番 号入力 

(C|S|v) 


番号入カポタン 
を押し、続い 

て ■■■ 


(C 4 ) (5っ 


CJL) L§J 


1〜10ポタンを押 
して、チヤンネル 
番号を入力する 


(0〇/〇) 


\ m \ C 30 チヤンネルを受信するには 

番号入力 _ 


€ 




(CATV) 

» C 13〜 C63 以外のチャンネル番号を入力したとき 
は C13 または C63 を受信します。 

»5秒間入力しないと表示は消えます。 

5秒以内に次のボタンを押してください。 



〔お知らせ） 

ケーブルテレビとは 

ケーブルテレビは放送サービスが行われている地域で受信できます。受信には 
使用機器ごとにケーブルテレビ会社との契約が必要です。詳しくは地域のケー 
ブルテレビ会社にお問い合わせください。 

•有料放送の視聴にはホームターミナル（アダプター）が必要です。ケーブルテ 
レビ会社にお問い合わせください。 

• リモコンのチヤンネルボタンにケーブルテレビを設定（プリセツト）して受信 
する方法もあります。 P 119ページ 
•きれいに映らないケーブルテレビのチヤンネルがあるときは微調整をお試し 
ください。 P 120ページ 


入力切換0则象メニュ ■ 


電源 


〇 〇 


m 


番号入力扪タイマ-音声切換消音 


■OQOQ 

( CATV ) r .. qi / ns ? 


( bs ； ( cs ) ©) 

アナ□ヴ 1 -デジタル- 1 

節 C 3) 幽 

麵讎麵 
舞®麵 


讎 f 〇麵 

チヤンネル 音量 


3 C 


デジタルメニュ 


( 0^0 0 ) 
CH 固定字幕 説明番組表 

m m m m 

画面サ<ズ画面表示映像切換静止画再生 



(〇 〇 〇 ) 


SAfJYO 

テレビ 


J 


上面のボタンで操作できるようになっています。 

放送/入力切換ボタンの働き 

押すごとに、ビデオ1〜3/地上デジタル放送/ BS デジタ 
ル放送/110度 CS デジタル放送 （ CS 1/ CS 2) /地上ア 
ナ□グ放送に切り換えることができます。3秒以上押す 
ことで一覧表示からの画面切り換えもできます。 

へッドホンで音を聴くときは、側面のへッドホン端子に 
へッドホンのプラグを差し込みます。へッドホンの性能 
によって聴こえる音の大きさが異なることがあります。 
本機の故障ではありません。 



(- ~^ C ~^ ( ~^ c ~^ 



I チヤンネルー/+ 
音量—/+ 

放送/入力切換 


市販のへッドホンを 
差し込む 


へッドホン端子（3.5¢) 



テレビ本体で操作するとき 


ーブルテレビを見るとき 


/ 

\ 

f 1ビデオ3ス 

1 (§) 
气 

1 

( B ) 

右 

、 ^_ . 
























































































































































画面サイズボタンを押すと、そのときの画面サイズが表示されます。表示されている間に画面サイズボタ 
ンを押すと、押すごとに画面サイズを選ぶことができます。 


画面サイズ 画面サイズポタンを押すごとに 

ワイド画面が選べます 

(例）地上アナログ放送のとき 



ピッタリワイド 


ピッタリワイド 


ズー厶一字幕ズー厶 


——マノレ 


フル 


画面サイズによっては「画面調整」メニューで画面の横サイズ、上下 
位置の調整ができます。43ページ） 


C 識別信号の入った映像を再生したとき） 

ビデオ1入力の S 2 映像端子や、ビデオ2入力の D 2 映像端 
子につないだ機器から、画面サイズの識別信号が入った映 
像を入力したときは、識別信号にしたがって画面サイズを 
自動で切り換えます。 



4： 3を画面いっぱいに楽しむときに 


中心部はそのまま 
で左右の端と上下 
を拡大。 


横長の映像ソフトを楽しむときに 


中心部分を拡大。 
横長映像が画面い 
つぱいに映ります。 


字幕入り横長映像を楽しむときに 


ズームの 映像を上 
に上げて字幕の欠 
けを防ぎます。 


16: 9を圧縮した映像を映すときに 


均等に左右に拡大。 
もとの16 : 9にも 
どします。 


オリジナルの映像を楽しむときに 


4 : 3のまま映しま 
すので左右に黒い 
帯ができます。 


デジタル放送の画面のとき D 

•八イビジョン放送の画面サイズは「フル1/2」、「サイドカット1/2」の切り換えになります。 

，サイドカットは画像の両端をカットして横に拡大するモードです。左右に帯が付く4 : 3画像を画面いっ 
ぱいに映せます。デジタル放送出力端子からの出力も同様になりますので、録画中はご注意ください。 

>デジタル放送の画面では、画面サイズの切り換えが制限されることがあります。 

，デジタルカメラの静止画再生画面では、画面サイズボタンが働きません。 


@2映像信号とは） 

輝度信号と色信号を分離して伝送する S 映像信号にフ 
ル映像とレターボックス映像を自動で識別する信号を 
重ねた信号です。 


D 1/ D 2 映像信号とは 


D 1 日央像は5251 (480 i ) に、 D 2 日央像は5251 (4800 
と 525 p (480 p ) のコンポーネント映像信号に対応。 
制御信号により、画面サイズの自動識別が可能です。 


，このテレビは、各種の画面モード切換機能を備えて 
います。テレビ番組等ソフトの映像比率（画面の夕 
テとヨコの比率）と異なるモードを選択されますと、 
オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この 
点にご留意の上、画面モードをお選びください。 

，このテレビを営利目的または公衆に視聴させること 
を目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モ 
ード切換機能等を利用して画面の圧縮、引き伸ばし 
等を行いますと、著作権法で保護されている著作者 
の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願いま 
す0 


► ワイド映像でない通常の4 : 3の映像を画面モード切 
換機能等を利用して、ワイドテレビの画面いっぱい 
に表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなく 
なったり変形して見えます。制作者の意図を尊重し 
たオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれ 
ます。 

►画面サイズによって画面表示の位置が変わります。 

• 画面を拡大すると多少画質が粗くなります。 
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ご注意 


ノーマル 


フル 


手をあげろ 


手をあげろ 


字幕ズーム 


人—ム 


ピツタリワイ 


ワイド画面を切り換えるには 


テレビ 
を見る 
















































































デジタルカメラの静止画再生 

デジタルカメラのつなぎかた 

デジタルカメラを接続して、カメラに記録した画像を静止画再生することができます。 


デジタルカメラのつなぎかた 


本機の前面、「デジカメ端子」のカバーを開き、デジタルカメラの専用 USB 接続ケーブル 
で、デジタルカメラを接続します。 



r お知らせ） 

•本機の電源が入った状態 
のまま、接続することが 
でぎます。 

•カメラ側の接続方法や使 
用する USB 接続ケープ 
ルについてはデジタルカ 
メラの取扱説明書をよく 
お読みください。 



デジタルカメラに付属または指定の 
専用 USB 接続ケーブル 



氺 

本機発売時点において、三洋電機 
製デジタルカメラ DSC - J 4、 
DSC - S 3、 DSC - S 4、 DSC - S 5 
デジタル厶ービーカメラ DMX - 
Cl 、 DMX - C 4、 DMX - C 5 で接続 
検証済み。 


■本機で再生できる画像データについて 

再生できる画像データ 

• DCF 規格で記録された静止画データ（画像ファイル形式： Exif 2.1 以上） 
ただし、ファイル名が日本語の場合は、表示できません。 

※画像データの状態、記録形式などによっては再生できないものがあります。 


DCF (Design rule for Camera File system ) 

デジタルカメラで撮影した画像ファイルをどのような構造で保存するかを定めた統一規格です。この規格に準拠し 
たデジタル機器間では、画像ファイルを相互に利用することができます。 


Ex け (Exchangeable Image File Format ) 

サムネイルや撮影情報など、画像以外の付加情報をファイル内部に記録できる画像データ形式です。 


ご注意 


•デジカメ端子は USB マスストレージクラス対応のデジタルカメラ以外には対応していません。 

•デジタルカメラやメモリーカードの種類によっては本機で静止画再生できない場合があります。 

•デジタルカメラの静止画再生中（静止画再生画面での操作中）は、本機の電源を切ったり、デジタルカメラの接 
続を抜かないでください。データが破壊されることがあります。 

•デジタルカメラからのデータを読み込み中は、画面下に「メモリーカードアクセス中！！」、または「データ読 
み込み中！！」と表示されます。この間はデジタルカメラの接続を抜かないでください。データが破壊される場 
合があります。 

•デジタル放送の予約実行中やチャンネル固定中は静止画再生できません。 

•デジタルカメラの静止画再生中に予約した番組が始まったときは、予約実行の動作に移ります。 

28 •接続したデジタルカメラにテレビの映像や音声を記録することはできません。 












































デジタルカメラの静止画再生 


デジタルカメラの画像を再生する (マルチ表示） 

デジタルカメラから画像データを読み込むと、まず小さなマルチ画面で表示されます。（マルチ表示） 


入力切換映像メニュ 


電源 


CO 〇 : 




番号入カオフタイマ- 音声切換 消音 

■ •.尊钃 

( CATV ) CS 1/ CS 2 

紅 


アナ□グ 


© @ 0 

I -チリ々ル-1 


mm 

»鷂 

(mm 


チヤンネル 




~W) 




面 


屬 


音量 


デジタルメニュ 


圓 


〇 _ 〇 


CH 固定字幕 説明番 U 表 

_❿③❹ 


画面 tK ズ画面表示映像切換静止画再生 

(Q © 〇 @) 

ナイトお知らせオンタイマ-(デジカメ） 

(❿⑩〇 ) 


SAfJYO 

テレビ 




(準備1•左ページの接続方法にしたがい、本機のデジカメ端子にデジタ 
ルカメラを接続します。 


❶ 



❷ 


❸ 


デジタルカメラの電源を入れて、パソコン接続モードにする 


① デジタルカメラの電源を入れます。 

② デジタルカメラを操作して、デジタルカメラをパ 
ソコンに接続するモードにします。 

③ パソコンに接続する モー ドの中にも複数の選択が 
ある場合は、「カードリーダー」など、画像データ 
をパソコンに取り込む モー ドにしてください。 


BS ポタンなど押して、デジタル放送の画面にする 

どのデジタル放送でもかまいません。 


静止画再生 
ポタンを押 
す 


静止画 再生 



•デジタルカメラから画像データが読み込まれ、9個の小さな画面で表示されま 
す（マルチ表示。詳しくは®^31ページをご覧ください)。 

•マルチ表示が出るまでの間、画面の下に「メモリーカードアクセス中！！」と 
表されます。 

•デジタルカメラ内に複数のメモリーカードがあるとき、またメモリーカードの 
中に複数のフォルダがあるときは、画像データが読み込まれる前にメモリーカ 
ードやフォルダを選ぶ画面が表示されます。 ► ボタンと決定ボタン 
でメモリーカードやフォルダを選んでください。 

(詳しくは®^ 30ページをご覧ください） 


(お知らせ） 

デジタルカメラの機種によっては、カメラの電源を入れてパソコン接続モードにすると、 
本機が検知して自動で画面が切り換わるものがあります。 



〇1 


デジタルカメラの画像を読み込むには 


テレビ 
を見る 













































































デジタルカメラの静止画再生 


デジタルカメラの画像を再生する (つづき) 


静止画再生をやめるとき/再開するとき 


W 


静止画再生 

亀 


静止画再 
生ポタン 
を押す 


•表示画面の種類（マルチ、シングル、スライド）に関わらず静止画再生画面 
が消え、デジタル放送の画面に戻ります。 

•入力切換ボタンや TV / BS / CS / 地上ボタンを押したときも静止画再生画面が 
消え、画面が切り換わります。 

• デジタルカメラを接続した状態で静止画再生を再開するときは、デジタル放 
送画面に切り換えて静止画再生ボタンを押すと画像データを読み込みます。 


デジタルカメラをはずすとき 


デジタルカメラの接続をはずすときは、必ずリモコンの静止画再生ボタンを押して、静止画再生の画面を消し 
てからはずしてください。データの読み込み中に接続をはずすとデータが破壊されることがあります。 

また接続をはずす際の手順についてはデジタルカメラの取扱説明書もよくお読みください。 


デジタルカメラ内に複数のメモリーカードがあるとき 


デジタルカメラの中に複数のメモリーカードがあるときは、 
メモリーカードを選ぶ画面が表示されます。次のように 
して、画像を再生するメモリーカードを選んでください。 



カーソル ► ポタンを押 
一して、画像を再生するメモリー 
カードを選び、 

■決定を押す 


c ； メモリーカード選択画面） 



選んだメモリーカードから画像データが読み込まれ、 画像を再生するメ—カードを 

9個の小さな画面で表示されます（マルチ表示)。 選んで決定 


デジタルカメラのメモリーカード内に複数のフォルダがあるとき 



デジタルカメラのメモリーカードの中に複数のフォルダ 
があるときは、フォルダを選ぶ画面が表示されます。次 
のようにして、画像を再生するフオルダを選んでくださ 
い0 



カーソル ► ポタンを押 
卜して、画像を再生するフォルダ 
を選び、 

-決定を押す 



選んだフオ j レダから画像データが読み込まれ、9個の 豐像を再生するフオルダを選んで 

小さな画面で表示されます（マルチ表示)。 ^ 























































( f 入力切換 


瞻メニュ. 


電源 




番号入カオフタイマー音声切換消音 

〇 〇 〇 a 

( し ATV) CS1/CS2 

@ @) 

アナログ 1 -デジタル- 1 

讎画⑩ 
麵讎 CD 

麵 ㈱ CD 
_ 讎麵 

チヤンネル 音量 

L SC - 


デジタルメニュー 


圖 


(〇⑩〇〇 " 

CH 固定字幕 説明番組表 


m m m m 

画面サイズ画面表示映像切換静止画再生 

( ❹〇 ⑩ （§r 

ナイトお知らせオンタイマー(デジカメ） 

_⑩_ ) 

SAfJYO 

テレビ 



画像の情報 


「静止画再生」ボタンを 
押すと静止画再生を終 
了し、デジタル放送の 
画面に戻ります。 


4 ► ボタンで画像を選び、 
決定ボタンを押すと、選んだ画像 
のシングル表示に移ります。 

カラーボタンで次のような操作ができます。 
青：マルチ表示画面で押すと静止画メニュー 
画面に移ります。 

黄：次のページを表示します。 

(9 個以上の画像がある場合） 

緑：前のページに戻ります。 

(「緑で前ページ」と表示された場合） 

カーソル （黄色のわく） 

選択中の画像を示します。▲▼◄►ボタン 
でカーソルを移動させることができます。 

画像の情報 
•フォルダ 名 

表示中の画像データが入っているフォルダ名です。 

•ファイル名 

カーソルで 選択中の画像 データのファイル 名です。 

♦撮影 日 

画像データに撮影日が記録されている場合は表示します。 

* ファイルサイズ 

カーソルで選択中の画像データの画素数を表示します。 

# 枚数 / r * /氺) 

カーソルで選択中の画像が何枚目であるかを表示します*。 

* デジタルカメラの中のメモリーカード内に複数の画像フォルダがあるときは、フォルダ 
内の枚数のうち、選択中の画像が何枚目であるかを表示します。 


(お知らせ) 
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で選択ぐ< で表示 



マルチ表示画面 


テレビ 
を見る 


•画像にサムネイル（小画像）データがない場合は、マルチ表示できません。 































































デジタルカメラの静止画再生 

1個の画像を大きく映す (シングル表示) 

マルチ表示の中から選んだ画像を1個の大きな画像に拡大表示できます。（シングル表示） 


シング)レ表示で映すには 


^マルチ表示の画面を表示させる （@28 〜31ページ) 



カーソル4 ►ポタンを 
h 押して、シングル表示したい 
画像を選び 

決定を押す 


•データがデジタルカメラから読み込まれ、画像が 
シングル表示されます。 


シングル表示 画面 


( マルナ表画面 ） 



シングル表示したい画像を選んで決定 



シングル表示 


画像の情報 

現在、シングル表 
示している画像の 
情報を表示しま 
す。（詳しくは 
[5^31 ページを 
ご覧ください） 


フォルダ名 
101 SANYO 

ファイル名 
S1010001.JPG 


"004/04/04 


ファイルサイズ 

1024X768 

1/20 


でマルチ表示 
で終了 


青で前フ7イル赤で次フ7イル P で回転©でスラ仆表示 


「戻る」ボタンを押す 
とマルチ表示画面に 
戻ります。 


カラーポタン（青、赤、緑、黄）で... 

カラーボタンで次の操作に移ることができます*。 

青：ひとつ前の画像ファイルを映します。 

赤：次の画像ファイルを映します。 

緑：画像を時計回りに90度回転させます。 

黄：スライド表示を始めます。 

* それぞれの操作に移り、データを読み込んだあと、画像を表示します。 




r お知らせ） 

•デジタルカメラからデータを読み込むときは、画面下に「メモリーカードアクセス中！！」、続いて「データ読 
み込み中！！」と表示され、進み具合がバーで表示されます。この間はデジタルカメラの接続をはずさないでく 
ださい。データが破壊される場合があります。 

32 •静止画再生をやめるときは、リモコンの「静止画再生」ボタンを押します。 


































画像を次々に切り換えて映す (スライド表示） 

シングル表示から、画像を次々に切り換えて映すスライド表示を始めることができます。 

スライド表示は「自動再生」と「手動再生」の2種類から選べます。 



入力切換象メニュ_ 


電源 


(DO 


m 


番号入カオフタイマー音声切換消音 


(QOOO) 

(CATV) CS1/CS2 

0 (§) @ ©) 

アナログ 1 -デジタル- 1 

讎讎⑩ 

cmm cm 

麵_義 


チヤンネル 


音量 


3 C 


メ•ニュー デジタルメニュ_ 

A 


tO • 〇 G- 


CH 固定字幕 説明番組表 

修〇 ⑩_ 

画面 tK ズ画面表示映像切換静止画再生 

( © © ⑩ @) 

ナイトお知らせオンタイマー（ァジカメ） 

© 馨〇 ) 


SA/JYO 

テレビ 


(お知らせ) 


❶ 

❷ 


スライド表示を始めたい画像をシングル表示で映す 
(ぽ32ページ） 


シングル表示画面 


黄 



黄ポタンを 
押す 


スライド表示が始まります。 



リモコンの「黄」ポタンを押す 


例.自動再生の画面 


•「自動再生」の場合は、一定時間ごとに自動で画像が切り換わります。 
•「手動再生」の場合、画像は自動では切り換わりません。ボタン 
で画像を進めたり戻ったりできます。 

• リモコンの画面表示ボタンを押すと、ガイド表示が消えて拡大された画 
像を表示することができます。もう一度画面表示ボタンを押すとガイド 
表示の付いた画面に戻ります。 

• 自動再生/手動再生を選んだり、自動再生で画像が切り換わる時間を設 
定で変えることができます。〇"34ページ） 


❸ 


民ミ 


Pr 


「戻る」ボタンを押すと、スライド表示をやめてマルチ 
表示画面に戻ります。 


，シングル表示、スライド表示で表示される画像の大きさは、画像の画素数や向きによって異なる場合があります。 
また表示される画像の範囲はマルチ表示、シングル表示、スライド表示で多少異なることがあります。 

11枚の画像を完全に表示するのにかかる時間は画素数によって異なります。画素数が多いものは数秒かかる場合 
があります。 | 


生 


スライド表示の画面 


フオルダ名 
101 SANYO 
ファイル名 
51010007 JPG 
撮影日 
2004 ノ 04/04 
ファイルサイズ 
1024X768 
1/20 




'で?ルチ表示 

で終了 青で前フ7イル赤で次フ7イル、で回転©でスラび表示 


スライド表示で映すには 


テレビ 
を見る 







































































デジタルカメラの静止画再生 


スライド表示の設定を変えるとき 

静止画再生に関する設定を変えることができます。 


設定画面の出しかた 


^マルチ表示の画面を表示させる（@28〜31ページ) 


入力切換映像^ュ 


電源 


CO 〇 ; 




番号入カオフタイマ-音声切換消音 

(OOQQ) 

( C / 


m 


I ——デジタル ——I 

cm cm 


y) (BS) (CS) ©) 

ア： 

c 

C 

c 


W) CD 


Z) 〇 


_ m ) 讎 

户ヤンネル 音量 



画面サイズ画面表示映像切換静止画再生 

»©◎(§)) 


ナイトお知らせオンタイマー(アジ刀メ) 




sa/Jyo 

テレビ 




青ポタン 
を押す 


マルチ表示画面で「青」ボタン 
を押すと、静止画メニュー画面 
が表示されます。 


( マルナ表 7 F 画面 ) 



「青」ポタンを押す 


カーソ』レ▼▲ポタンを押して、「スライ 
-ド表示設定」を選び、 


決定を c 静止画メニュー画面 ） 

押す 


画面右側の「再生モード」が 
黄色になります。カーソ 
) レ▲▼ボタンで設定する項目 
が選べます。 


「スライド表示設定」を選んで決定 




G マルチ表示画面に戻るときは） 


静止画メニュー画面からマルチ 
表示画面に戻すときは、 

◄ ► ボタンで「静止画再生」 
を選んで決定ボタンを押すと、 
データの読み込みが始まり、マ 
ルチ表示画面が表示されます。 



「静止画再生」を選んで決定 


















































































スライド表示の再生モード（自動再生/手動再 
生）を切り換えるときは次のようにします。 

① カーソル▲▼ボタンを押して、「再生モード」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンを押して、希望の再生 
モードを選び、決定ポタンを押します。 


希望の再生 モー ドを選んで決定 

スライド表示「自動再生」のときの静止画切換 
時間を変えるときは次のようにします。 

① カーソル▲▼ボタンを押して、「静止画切換 
時間」を選び、決定ボタンを押します。 

② 1〜1〇の数字ボタンまたは、カーソル 
ボタンを押して希望の時間を設定し、決定ボ 
タンを2回押します。 


切換時間を設定し、決定を2回押す 


切換時間は01〜90秒の間で設定できます。 


再生画質の設定では、表示するスピードを優先 
するか、画質を優先するか選ぶことができます。 

① カーソル▲▼ボタンを押して、「再生画質」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンを押して、希望の項目 
を選び、決定ボタンを押します。 


希望の モー ドを選んで決定 
再生スピード優先 

静止画の再生スピードを優先します。画質は 
「画質優先」に比べて粗くなります。 

画質優先 

静止画の画質を優先します。再生スピードは 
「再生スピード優先」に比べて遅くなります。 
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再生画質を変える 


スライド表示の設定を変えるとき 





テレビ 
を見る 






















S ュ - で行ぅ 


本機の調整や設定は、画面に表示される 
メニューで行うようになっています。 
この章ではメニュー操作について説明し 
ます。 



テレビ本体操作部 


メニュー画面 


基本のメニュー操作 . 37 

B 央像をお好みに調整する . 38 

B 央像をプロ並みに調整する（プ□設定のとき）40 

音声をお好みに調整する . 42 

ワイド画面を調整するとき . 43 

節約に役立つ機能 . 44 

時計に時刻を合わせる . 45 

オンタイマーを使う . 46 


ナイトモードを時計に連動させて使う . 47 

使いこなすと便利な機能 . 48 



メ 


カーソル 


決定 


戻る 
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❸ 


カーソル▼▲ポタンを押して、設定す 
る項目を選ぶ 


設定する項目を選びます。選んだ後、その画面で設 
定できるメニューと、さらに決定ボタンを押して次 
の画面に移るメニューがあります。 

ガイド表示を参考にしてください。 


1 





1 




_へ 

C C 3 

(=> (=3 (=3 (=) (=3 

〇 ) | 

' 

玫送/入力切換 一音置 + — チヤンネル+ 

，源 1 





r 治知らせ） 

画面にメニューが表示された状態で約1分間次の操 
作がないときは、液晶ディスプレイの保護のために 
自動でメニューが消えます。1分以内に次の操作を 
行うようにしてください。 


メニューで行う機能 

基本のメニュー操作 

メニュー操作の基本的な手順を説明します。 

(各メニューの機能と操作方法は個々のページで詳しく説明します） 


基本のメニュー操作のしかた 


W 


❶ 


メニューポタンを押してメニュー 
を出す 


メニユ- 


メニューが表示されます。 
一番下のガイド表示を操作 
のめやすにしてください。 


メニュー画面 


映像調整 

音声調整 


画面調整 

節約設定 

時計タイマー設定 

便利機能 

チャンネル設定 



】で終了 で選択 


ガイド表示 


M- 


で決定 


選んだメニューは青地に 
白文字で表示されます。 


❷ 


カーソル▼▲ポタンを押して、希望の 
メニューを選び、決定ポタンを押す 


>選んだメニューは青地に白文 
字で表示されます。 

•決定ボタンを押すと選んだメ 
ニューの画面に変わります。 



例.音声調整メニュー） 


❹ 

❺ 


カーソル ◄ ► ポタンを押して設定する 

表示されたメニュー画面内で設定を行います 

終了するときはメニューポタンを押す 
(設定終了） 

メニュー画面が消えます。 


■操作を中止 • 終了するときは 

メニューボタンを押すと、メニュー画面が消えて、 
操作を中止 • 終了できます。 

■メニューが赤で表示されるときは 

そのときどきの状況によって操作を_止しているメ 
ニューは赤で表示されます。赤で表示されたメニュ 
一は選ぶことができません。 

(▲▼ボタンを押したときは飛び越します） 

■前のメニューに戻るときは 

「戻る」ボタンを押すと前のメニ 
戻る ユーに 戻ることができます。 


メニュー操作はテレビ本体のボタンでも行えます。 
メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され 
ます。メニューが表示されている状態ではテレビ本 
体の放送/入力切換、音量 一/+、チャンネ 
ルー/ +ボタンが、メニュー操作の決定、 

▼ ▲ボタンの働きに変わります。これらのボタン 
でリモコンのときと同様に操作できます。 

メニューポタンデジタルメニューが表示されて 
いる状態ではこれらがメニュー 
操作ポタンの働きに変わります。 


音声調整 

^メーカー設定に戻す 

局音 

〇- 

■■■ 

低音 

〇-■—— 

■■■ 

パランス 

〇-■—— 

■■■ 

3 D サラウンド 

オフ 


耳より音声 

オフ 


スムース音量 

オン 


で終了 [23 で選択 

1 $で決定 
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メニユ—で 

行ぅ機能 




















































メニューで行う機能 


映像をお好みに調整する (標準、シネマ、ダイナ5ックのとき) 

0央像調整メニューでは画質を微妙な部分まで調整できます。 


B 央像調整のしかた 


O B 央像メニューポタンを押して、映像メ 
ニューを選ぶ 

調整のベースとなる映像 メニューを 


0 央像メニ： L - 選んで < ださい。 



映像メニュー「プ□設定」では、他のモードに比べ 
てさらに詳細に調整できる項目が用意されていま 
す。「プ□設定」の映像を調整するときは [1^40 ベ 
ージをご覧ください。 


0 メニューポタンを押して、メニュー表 
示を出す 

〇 カーソル▼▲ポタンを押して「映像調 
整」を選び、決定ポタンを押す 

しメニュー画面） 



「映像調整」を選んで決定 


映像調整メニューに切り換わり、現在の調整値 
が表示されます。 


〇 カーソル▼▲ポタンを押してご希望の 
項目を選び、決定ポタンを押す 


(； 映像調整メニュー） 



そのときの映像メニュー調整する項目を選んで決定 

選んだ項目の画面に切り換わります。 

バーが表示されている項目を選んだときは、力 
ーソル ◄ ►ボタンでも選んだ項目の画面に切り 
換わります。 

© カーソル4 ►ポタンを押して調整し、決 
定ポタンを押す 

c 個別の調整画面 ） 



画像の変化とバー表示を見ながら 
ご希望の状態に調整します 


画像の変化とバー表示を見ながら 
ご希望の状態に調整します 


初期値に戻す 

出荷時の映像メニューに戻します 

バックライト明るさ 

暗^—— • ——►明 

コントラスト 

淡^— • -►濃 

明るさ 

暗 ◄ —— • ——►明 

色のこさ 

淡4 • —►濃 

色あい 

紫^- • -►緑 

画質 

やわらか—*- ► くっきり 

拡張機能設定 

詳細に調整するとき選んで決定 


※「標準」でも中央でない項目があります。 


■その他の項目を続けて調整するときは 

調整画面で▲▼ボタンを押すと、調整画面のまま別の 
項目に移ることができます。希望の項目を選び◄►ボ 
タンで調整します。 

■映像調整メニューに戻るときは 

個別の調整画面で決定ボタンを押すと映像調整メニュ 
一に戻ります。戻るボタンでも戻れます。 



























































さらに詳細な調整を行うときは映像調整メニユーか 
ら「拡張機能設定」画面へ入ります。 


〇 


カーソル▼▲ポタンを押して「拡張機 
能設定」を選び、決定ポタンを押す 



「拡張機能設定」を選んで決定 

拡張機能設定画面に切り換わり、現在の設 
定値が表示されます。 

〇 カーソルボタンを押して項目を選 
び、カーソル◄►ポタンで設定する 


映像調整（拡張）画面） 



▼ ▲で項目を選び、◄►で設定 


ノイズリダクション 

オフ/オン 

色〉皿/又 

標準/低い/局い 

肌色補正 

オフ/オン 

シネマオート 

オフ/オン 

ダイナミック AI 

オフ/オン 

前の画面に戻る 

映像調整画面に戻すときに選択 


映像調整メニュー画面に戻るときは「前の画面に 
戻る」を選んで決定ボタンを押します。 


〇 


終了するときはメニューポタンを押す 
(調整終了） 

メニュー画面が消えます。 


映像メニューボタンを押して、映像調整したモ 
ードを呼び出します。映像調整で工場出荷状態 
から変えた映像メニューには「マイ」マークが 
表されます。 


映像メニュ- 


4 


ダイナミック 


「マイ」 マーク 


映像メニューを工場出荷状態に戻すときは、戻 
したい映像メニューを選んでから映像調整メニ 
ュー画面を出し、「初期値に戻す」を選んで決 
定ボタンを押してください。工場出荷状態に戻 
つた 映像メニューは「マイ」マークが表示され 
なくなります。 


〔お知らせ） 

• ノイズリダクションは オンにするとザラつき（ノイ 
ズ）がやわらいで見やすくなります。ノイズがある 
映像をご覧になるときだけ「オン」にし、ノイズの 
ない映像はオフでご覧ください。ノイズリダクショ 
ンはデジタル放送の画面では赤で表示され、設定で 
きません。 

•色 温度は、白の色調を調整します。「低い」は赤みが 
かった白、「高い」は青みがかった白です。 

•肌色補正は 黄色や赤味がかった肌色を、自然な色に 
補正します。（映像の中の肌色を基準の肌色と比較し、 
その差を自動的に補正する機能です。映像の中の肌 
色が基準の肌色に近い場合は「オン」にしても効果 
がわかりにく くなります） 

• シネマオートは 映画をより忠実に映し出す機能です。 
映画のフィルム映像は1秒間24コマで構成されてい 
ます。これをテレビ番組やビデオの信号に変換する 
際、1秒間30コマに変換します。（テレシネ変換） 
シネマオートは映像信号からテレシネ変換を検出し、 
フィルム映像に忠実なプログレッシブ映像を映し出 
す機能でオ 

•ダイナミック AI は映している映像に応じて画質を自 
動調整する機能です。例えば暗い映像では階調を細 
かに表現し、明るい映像ではメリ八リのある映像に 
自動調整します。 
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拡張 


出荷状態に戻すときは... 


— 


調整した画質を呼び出すには 


メニユ—で 

行ぅ機能 















































メニューで行う機能 


映像をプロ並みに調整する (プロ設定のとき) 

0央像のメニューの「プ□設定」ではさらに細部まで調整する項目を設けています。 


プ□設定の映像調整のしかた 


O B 央像メニューポタンを押して、映像メ 
ニューの「プ□設定」を選ぶ 


映像メニュ- プ□設定 



映画の DVD など、細部まで調整したい映像を映し 
たうえで、映像メニューボタンを押して「プ□設定」 
を選んでください。 


© 「 B 央像調整」の画面を出す 

(\W 38ベージの操作〇〜〇) 


さらに詳細な調整を行うときは映像調整メニユ 
一から「詳細設定」画面へ入ります。 

カーソル▼▲ポタンを押して「詳細設定」 
を選び、決定ポタンを押す 



「詳細設定」を選んで決定 


〇 カーソル▼▲ポタンを押してご希望の 
項目を選び、決定ポタンを押す 


詳細設定画面に切り換わり、現在の設定値が表 
示されます。 



選んだ項目の画面に切り換わります。 

バーが表示されている項目を選んだときは、力 
ーソル ◄ ►ボタンでも選んだ項目の画面に切り 
換わります。 


〇 カーソル▼▲ポタンを押して項目を選び、 
カーソル ◄ ► ポタン押して設定する 

c 詳細設定画面） 



ノイズリダクション、肌色補正、シネマオート 
の調整方法は他の映像メニューのときと同じで 
す。 （[^39 ページ） 


〇 カーソル ◄ ► ポタンを押して調整し、 
決定ポタンを押す 

( 個別の調整画面） 


詳細設定画面から映像調整メニュー画面に戻る 
ときは「前の画面に戻る」を選んで決定ボタン 
を押します。 



ガンマ/黒伸張調整をするとき 


〇 カーソル▼▲ポタンを押して「ガンマ人黒 
伸張調整」を選び、決定ポタンを押す 


調整方法は他の映像メニューのときと同じです。 
(ぽ38ページ） 


ガンマ/黒伸張調整画面に切り換わり、現在の設 
定値が表示されます。 













































映像メニューボタンを押して、「プ□設定」を 
呼び出します。映像調整で工場出荷状態から変 
えたときは「マイ」マークが表示されます。 


映像メニュ- 


4 



「マイ」 マーク 


「プ□設定」を工場出荷状態に戻すときは、「プ 
□設定」を選んでから映像調整メニュー画面を 
出し、「初期値に戻す」を選んで決定ポタンを 
押してください。工場出荷状態に戻った映像メ 
ニューは「マイ」マークが表示されなくなりま 
す0 


〔お知らせ） 

•ガンマ補正は 中間の明るさを変化させ、映像の明る 
い部分と暗い部分のバランスを調整する機能です。 
•黒伸張は 映像の暗い部分の階調を調整する機能です。 
•色温度調整は、 R (赤 )、 G (緑 )、 B (青）各色のド 
ライブを調整することによって細かな色調の調整が 
でぎます。 


41 


出荷状態に戻すときは… 


調整した画質を呼び出すには 


〇 カーソル▼▲ポタンを押して項目を選 
び、◄►ポタン押して調整する 



^ガンマ/黒伸張調整画面） 


▼ ▲で項目を選び、◄►で調整 


▼ ▲で項目を選び、◄►で調整 


ガンマ補正 

中間輝度の明るさを調整 

黒伸張 

黒の浮ぎ沈みを調整 

前の画面に戻る 

詳細設定_に戻すときに選択 


ガンマ/黒伸張調整画面から詳細設定画面に戻る 
ときは「前の画面に戻る」を選んで決定ボタン 
を押します。 


色温度調整をするとき 


〇 カーソル▼▲ポタンを押して「色温度 
調整」を選び、決定ポタンを押す 

色温度調整画面に切り換わり、現在の設定 
値が表示されます。 

カーソル▼▲ポタンを押して項目を選 
w び、 ◄ ► ポタンを押して調整する 



〔色温度調整画面） 


▼▲で項目を選び、◄►で調整 


色温度調整画面から詳細設定画面に戻るときは 
「前の画面に戻る」を選んで決定ボタンを押しま 
す0 


® 終了するときはメニューポタンを押す 
(調整終了） 


メニユ—で 

行ぅ機能 


メニュー画面が消えます。 








































メニューで行う機能 


音声をお好みに調整する 

音声調整メニューでは高音 • 低音 • バランスの調整や、便利な音声機能の設定ができます。 


音声調整のしかた 



メニューポタンを押して、メニュー表 
爪せ出す 


© カーソル▼▲ポタンを押して「音声調 
整」を選び、決定ポタンを押す 



初期値に戻す 

出荷時の韻に戻すときに使用 

局音 

弱^- • -►強 

低音 

弱^- • -►強 

バランス 

左^- • -►右 

3 D サラウンド 

オフ/オン 

耳より音声 

オフ/オン 

ス厶ース fe 里 

弱/強/オフ 


(メニュー 画面） 



「音声調整」を選んで決定 


音声調整メニューに切り換わり、現在の調整値 
が表示されます。 


〇 カーソル▼▲ポタンを押して項目を選 
び、◄►ポタンを押して調整する 


※彐〇サラウンドと耳より音声の両方をオンにする 
ことはできません。 

〇 終了するときはメニューポタンを押す 
(調整終了） 

メニュー画面が消えます。 


f 3 D サラウンド） 

「オン」にすると音に広がりが加わります。「オン」 
のときは、音量バーの上に 「3 D サラウンド」と表 
示されます。 

3 D サラウンド 

11111-10 


c 耳より音声 ） 


c 音声調整メニュー） 



▼ ▲で項目を選び、 ◄ ►で調整 


音の変化を聴きながら、バー表示をめやすにご 
希望の状態に調整します。 


耳より音声は、加齢とともに聞き取りにくくなると 
冒われている音の高域成分を電気的に持ち上げ、か 
つ余分な高域成分をカツトすることにより、特に人 
の声を聞きとりやすくする機能です。耳より音声が 
「オン」のときは、音量バーの上に「耳より音声」 
と表示されます。 

耳より音声 

11111-10 


C スムース音量） 

番組の間にコマーシャルが入ったときなど、音が急 
に大きく聞こえるのをおさえる機能です。強く働か 
せたいときは「強」に設定します。 


r お知らせ） 

3 D サラウンドと耳より音声の両方をオンにすることは 
できません。 3 D サラウンドがオンのときは、耳より音 
声は赤で表示されオンできなくなります。耳より音声 
がオンのときは、 3 D サラウンドが赤で表示されオンで 
きなくなります。また高音と低音も赤で表示され、調 
整値が反映されなくなります。 


ご注意 


•スムース音量が強または弱のときは、大きな音をお 
さえるとともに小さな音を一定レベルまで持ち上げ 
る働きをします。再生する音声によって不自然に聴 
こえるときは、オフにしてお聴きください。 

•各機能の効果は、再生する音声の種類によって異な 
ります。 





























































メニューで行う機能 


ワイド画面を調整するとき 

画面調整メニューでは、画面からはみ出した部分を映したり、画面の帯を少なくしたりできます。 

(画面調整は画面サイズが「フル」、「ノーマル」、「サイドカツト」のときは調整できませんのでご注意ください) 



〇 メニューポタンを押して、メニュー 
表示を出す 

カーソル ▼▲ポタンを押して「画面 
調整」を選び、決定ポタンを押す 


c メニュー画面） 



「画面調整」を選んで決定 

画面調整メニューに切り換わり、現在の設定 
値が表示されます。 

〇 カーソル▼▲ポタンを押して項目を 
選び、 ◄►ポタンを押して調整す 
る 

c 画面調整メニュー） 



▼ ▲で項目を選び、◄►で調整 


▼ ▲で項目を選び、◄►で調整 

画像の変化と数字を見ながらご希望の状態に調 
整します。 


画面横サイズ 

—5 ^- • - ► +5 

画面位置 

—5 < - • - ► +5 * 


* 字幕ズームのときの調整範囲は、画面位置 
が一3〜+3になります。 


〇 終了するときはメニューポタンを 
押す（調整終了） 

メニュー画面が消えます。 





画面の上下位置はリモコンのカーソル▲▼ボタ 
ンでも調整できます。ただし、リモコンのカー 
ソル▲▼ボタンはデジタル放送の画面では働き 
ません。 


カーソル ▼▲ポタンを 押 
—して、画面の位置を上ま 
たは下へ動かせます 


画面上下 +3 


* 画面上下は画面調整 メニューの 「画面位置」 
と連動しています。カーソル▲▼ボタンで画 
面上下したときは、画面位置の調整値が連動 
して変化します。 

•カーソル▲▼ボタンでは、「ノーマル」と 
「フル」画面のとき、デジタル放送のとき、デ 
ジタルカメラの静止画再生画面のときは画面 
上下できません。またメニューなどを表示し 
ているときはカーソル▲▼の働きになります 
ので画面上下はできません。 




•選んでいる画面サイズによってできる調整とできな 
い調整があります。できない調整はメニューが赤色 
で表示されます。 

•デジタルカメラの静止画再生画面では画面調整がで 
きません。各メニューが赤で表示されます。 
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ご注意 


映像調整 
音声調整 
I 画面調整 
I 節約設定 
I 時計タイマー H 定 
便利機能 
チヤンネル設：【 


〇遂 


ーソル上下で位置を動かす 


画面調整のしかた 


メニユ—で 

行ぅ機能 




































メニューで行う機能 


節約に役立つ機能 

テレビを自動で消したり、画面の明るさや音量をひかえめにするなど節約に役立つ機能があります。 


節約設定のしかた 


W 


❶ 

❷ 


メニューポタンを押して、メニュー表 
示を出す 

カーソル▼▲ポタンを押して「節約設 
定」を選び、決定ポタンを押す 


I メニュー画面 



「節約設定」を選んで決定 

節約設定メニユーに切り換わり、現在の設定値 
が表示されます。 


❸ 


カーソル▼▲ポタンを押して項目を選 
び、◄►ポタンを押して設定する 


ぜ約設定メ_ユー ノ 



▼ ▲で項目を選び、◄►で設定 


節約モード 

オフ/節約1/節約2 

放送終了オフ 

しない/する 

無操作オフ 

しない/する 

ナイトモード 

時計連動しない/する 


バックライト明るさ 

(最小）一30〜〇 (変化無） 


立互 

日里 

(最小）一10〜〇 (変化無） 


開始時刻 

ナイトモードの開始時刻 


終了時刻 

ナイトモードの終了時刻 


❹ 


終了するときはメニューポタンを押す 
(設定終了） 

メニュー画面が消えます。 


C 節約モード） 

消費電力を節約する2種類のモードを設定できます。 
• 節約1...節約効果が強い暗めの映像 
♦節約2...節約効果が弱い明るめの映像 
節約1/2のときは、電源を入れたときや映像メニュ 
一を選んだときに節約モードが働いていることを知 
らせるマークが表示されます。 


標準 


節約 マーク 


ご注意 


♦節約1/2でも、映像調整でバックライト明るさを 
強めると消費電力が増加することがあります。 
•映像メニューが「プ□設定」のとき、ナイトモー 
ドがオンのときは設定できません。 

( 放送終了オフ） 

深夜などに地上アナログ放送が終了すると約15分後 
に自動で電源が切れる機能です。電源が切れる前に 
は約10秒間「放送終了オフ」と表示されます。 


ご注意 


本機で受信している地上アナログ放送以外の画面で 
は働きません。またアンテナの状態や他チヤンネル 
の影響によって電源が切れない場合があります。 


無操作オフ 


リモコンやテレビ本体のボタン操作が3時間行われ 
ないときに自動で電源を切る機能です。自動で電源 
が切れる前には約1分間「無操作オフ：もうすぐ電 
源が切れます」と表示されます。 


お願い 


外出するときや長期間テレビを使用しないときは、 
安全と節電のため、必ずお客さまの操作によって電 
源をお切りください。 

( ナイトモード） 

液晶パネルのバックライト明るさと音量を下げるこ 
とで消費電力を節約します。オンしたときに低下さ 
せるステップ数を設定できます。例えば、音量が 
「一5」ならば、オンしたときに音量を5ステップ低 
下させます。0に設定した場合は変化しません。 


•ナイトモード (I fe ~"24 ベージ） 

•ナイトモードを時計に連動させて使うとき 
(ぽ47ページ） 























































メニューで行う機能 


時計に時刻を合わせる 

時計機能を働かせると、オンタイマーや時計と連動したナイトモード機能が使えるようになります。 



時計設定のしかた 


デジタル放送を受信しているとき 


C 時計の合わせかた） 

地上/ BS /1 1◦度 CS デジタル放送のどれかが受信で 
きる状態で本機の電源を入れておきますと、デジタ 
ル放送の時刻情報と連動して、毎時0分に時刻が自 
動で設定（すでに設定済みであれば補正）されます。 
(映している画面は問いません） 


r 時計•確認のしかた） 

地上アナログ放送の画面でリモコ 
ンの画面表示ボタンを数回押して、 
画面右下に時刻が表示されれば、 
時計は設定されています。 


10 ： 35 


デジタル放送を受信していないとき 


デジタル放送を受信していないときは、次のように 
して手動で時刻を合わせます。 


③ カーソル▲▼ボタンを押して「時刻」を選びま 
す0 

④ カーソル◄►ボタンを押して「時」を設定し、 
決定ボタンを押します。 

⑤ カーソル◄►ボタンを押して「分」を設定し、 
決定ボタンを押します。 

⑧メニューボタンを押してメニューを消します。 
(設定終わり） 


( 時5:十夕1マー5又疋 >—ュー ) 


_時計タイマー設定 


時計機能 

使用する 

_時刻 

PM 3:30 

オンタイマー 

—— ：一一 12 

オンタイマー取消 



「時」と「分」を設定 


♦分の数字を変えた瞬間が0秒になります。また決 
定ボタンを押すと0秒に戻ります。時報と同時に 
押して秒を合わせることができます。 

•時刻を変更するときは▲▼ボタンで時刻を選択 
し、決定ボタンで変更する部分を選んで、◄►ボ 
タンで変更します。 

• 時計には多少のずれが発生します。 



行メ 

5二 

機ュ 

能丨 

で 


① メニューボタンを押して、メニュー表示を出し 
ます。 

② カーソル▲▼ボタンを押して「時計タイマー設 
定」を選び、決定ボタンを押します。 


I メニュー画面 


音声調整 
画面調整 


時計タイマー設定 


で終了低 


選択 參で決定 


「時計タイマー設定」を選んで決定 


時計を取り消すとき 


時計タイマー設定メニュー画面の「時計機能」を 
「使用しない」に設定すると、時刻が「一一 ：一一」 
になって時計が働かなくなります。 

通常はお買い上げ時の「使用する」のままお使いく 
ださい。 

( 「使用しない」のときは） 

•オンタイマーやナイトモードの時計連動など、時 
計を利用した機能が働きません。（デジタル放送の 
予約などは働きます） 

•カーソル▲▼ボタンで時刻やオンタイマーの項目 
が選べません。 

• 時計機能は表面的には現れませんが「使用しなし)」 
でも時刻のカウントや毎時0分の自動補正は行わ 
れます。 




G お知らせ） 
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•夜の0時は AM 0:00、昼の0時は PM 0:00です。 

•時計機能は電源プラグを抜いたり停電になると取り消されます。 































メニューで行う機能 


オンタイマーを使う 

オンタイマー機能を使うとご希望の時刻にご希望のチャンネルや画面でテレビを映すことができます。 


オンタイマー設定のしかた 


※時計が設定されている状態で設定してください。 


〇 リモコンのオンタイマーポタンを押し 
て、テレビ本体の回線使用中/予約ラン 
プを点灯させる 


❶ 

❷ 


メニューポタンを押して、メニュー表 
示を出す 

カーソル▼▲ポタンを押して「時計夕 
イマー設定」を選び、決定ポタンを押 
す 


c メニュー画面） 


音声調整 
画面調整 
節約設定 

時計タイマー設定 

便利機能 II 


-】で終了 


Z 選択 • で決定 


「時計タイマー設定」を選んで決定 


〇 カーソル ▼▲ポタンを押して「オンタ 
イマー」を選ぶ 


—オンタイマ- 

-ft- 


ご注意 


r 重要） 

点灯させるとオンタイマーが待機 
状態になり、設定した時刻がくる 
とオンタイマーが働く状態になり 
ます。 


• オンタイマーボタンを押してオンタイマーの待機 
状態にしないと、設定した時刻になってもオンタ 
イマーは働きません。 

•リモコンで電源を切った状態でも、オンタイマー 
ボタンを押して待機状態にできます。 


0リモコンの電源ポタンで、電源を切る 


電源 


ご注意 


テレビ本体の電源スイッチで電源を 
切るとオンタイマーは働きません。 


〇 カーソル◄►ポタンを押して「時」を 
設定し、決定ポタンを押す 

© カーソル◄►ポタンを押して「分」を 
設定し、決定ポタンを押す 

© カーソル◄►ポタンを押して、オンす 
るときのチャンネルや画面を設定し、 
決定ポタンを押す 


_時計タイマー設定 



時計機能 


使用する 

時刻 

PM 

3:30 

ォンタィマ- 

AM 

7:00 12 

オンタイマー取消 ^ 



1〜12ポタンに設定された地上アナ□グチャンネル 


—— ◄ - 1ビデオ 3 H ビデオ 2 H ビデオ1 

メニューポタンを押してメニューを消す 


C " オンタイマーが働くと） 

•本機の電源が入り、予約したチャンネルや画面が 
映ります。電源を切らなかったときは、予約した 
チャンネ j レや画面に切り換わります。 

•オンタイマーが働くと待機状態は解除されますが 
設定は残ります。オンタイマーボタンで待機状態 
にすると何度でも同じ時刻とチャンネルでオンさ 
せることができます。 

•留守中など、オンタイマーでオンしたあと約2時 
間の間操作が行われなかったときは自動で電源が 
切れるようになっています。 


r デジタル放送でオンしたいとき） 

オンタイマー機能でオンする画面にデジタル放送の 
チヤンネルを指定することはできません。デジタル 
放送では番組表から番組を予約できますので、オン 
させたい時間帯の番組を「視聴予約」で予約してお 
きますと、ご希望の時間にご希望の番組でオンさせ 
ることができます。 



r お知らせ） 

•設定を変更するときはオンタイマーを選択し、決定ボタンで変更する部分を選び、◄►ボタンで変更します。 
•設定を取り消すときは▲▼ボタンで「オンタイマー取消」を選び決定ボタンを押します。 

•回線使用中/予約ランプはオンタイマー待機時に緑で点灯しますが、リモコンで電源を切ったときなど、本機の 
デジタルチューナー部が働いているときは一時的に黄色で点灯します。 
















































メニューで行う機能 


ナイトモードを時計に連動させて使う 


ナイトモードを時計に連動させ、決まった時刻に明るさと音量をひかえめにしたり元に戻したりできます。 


※時計が設定されている状態で設定してください。 


❶ 


「節約設定」の画面を出す 
( [ W 3 44ベージの操作€1〜〇) 


❷ 


カーソル▼▲ポタンを押して「ナイト 
モード」を選び、◄►ポタンを押して 
「時計連動する」に設定する 


節約設定 メニュー） 



「時計連動する」に設定 


•ナイトモードを「時計連動する」に設定する 
と開始時刻と終了時刻が赤から白に変わり、 
設定できるようになります。 

•時計が設定されていないと「時計連動する」 
に設定できません。 


❸ 


カーソル▼▲ポタンを押して「バック 
ライト明るさ」や「音量」を選 
び、◄►ポタンを押して設定する 


ナイトモードをオンしたときに低下させるバ 
ックライト明るさと、音量のステップ数を設 


定します。 （[^44 ページ） 




〇 カーソル▼▲ポタンを押して「開始時 
刻」を選び、◄►ポタンで設定する 



◄ ►ボタンで5分きざみで設定できます。 


❺ 


カーソル▼▲ポタンを押して「終了時 
刻」を選び、◄►ポタンで設定する 



◄ ►ボタンで5分きざみで設定できます。 


❻ 


終了するときはメニューポタンを押す 
(設定終了） 


メニュー画面が消えます。 


■開始時刻になると 

設定した開始時刻になると、下のような表示が数秒 
出て、ナイトモードの開始をお知らせします。設定 
したステップ数だけバックライトの明るさと音量が 
低下します。 


■終了時刻になると 

設定した終了時刻になると、下のような表示が数秒 
出て、ナイトモードの終了をお知らせします。バッ 
クライトの明るさと音量は、ナイトモードが開始さ 
れる前のレベルに戻ります。 


開始 


終了 


ナイトモード 
開始 F 

終了 / 


パックライト明るさ 


音重 



G お知らせ） 


♦ナイトモードがオンの間も音量の調整はできますが、 
ナイトモードがオフされると、オンされる前の音量 
に戻ります。 

•設定した時間帯以外でナイトモードをオン/オフした 
いときは、リモコンのナイトモードボタンを押して 
ください。 

•ナイトモードボタンによるオン/オフは時計連動の設 
定内容には影響しません。設定にしたがって、時刻 
になるとナイトモードがオン/オフします。 


•ナイトモードがオンになる時間帯にテレビをつけた 
ときは、画面に「ナイトモード開始」と表示され、 


ナイトモードがオンの状態でテレビがつきます。 


ナイトモードボタンの働きについては 


[ g -24 ページをご覧ください。 
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開始時刻 PM 1 

終了時刻 AM 


開始時刻 PM 

終了時刻 AM 


「時計連動する」に設定する 


メニユ—で 

行ぅ機能 




























メニューで行う機能 


使いこなすと便利な機能 

初期設定メニューには次のような設定項目が用意されています。 


便利機能 • 設定のしかた 


〇 メニューポタンを押して、メニュー 
表示を出す 

カーソル ▼▲ポタンを押して「便利 
機能」を選び、決定ポタンを押す 

I メニュー画面） 


便利な機能 


C ビデオ入カスタート） 

本機の電源を入れたときに映る画面を指定する機能で 
す。ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3に設定しますと、電源 
を入れたとき、設定した画面で映るようになります。 




C ビデオ表示設定 ） 

ビデオ入力画面に切り換えたときに出る表示を、ご覧 
になる機器にあわせて 「 DVD 」 や「ゲーム」に設定す 
ることができます。次の手順で設定します。 

① カーソル▲▼ボタンを押して「ビデオ表示設定」を 
選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンを押して、表示を変えたい入力 


便利機能メニューに切り換わり、現在の設定 を選び、カーソル◄►ボタンを押して設定します。 

値が表示されます。 


〇 カーソル ▼▲ポタンを押して項目を 
選び、◄►ポタンで設定する 

( j 更利機能メニュー） 



1ビデオ表示設定 

1ビデオ1 


D V D = 

ビデオ2 


ビデオ2 

ビデオ3 


ビデオ3 

] で終了 

■で選択 

$ 1で設定 


[ビデオ1> DVD 卜|ゲーム1 


C 表示文字サイズ う 

画面に表示されるチャンネル番号などの画面表示を大 
きくして見やすくできます。「大文字」に設定すると、 
次の表示が大きくなります。 


▼ ▲で項目を選び、◄►で設定 


* ビデオ表示設定とリセットは決定ボタンを押 
し、次のメニューに入って設定します。 


ビデオ入カスタート 

しない/ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3 

ビデオ表示設定 

決定ボタン-►設定画面へ 

表示文字サイズ 

標準/大文字 

表示位置移動 

しない/する 

黒パターン表爪 

決定ボタン—黒パターン開始 

リセット 

決定ボタン-►設定画面へ 


• チャンネル番号の表示 
• ビデオ画面の表示 

• 画面表示ボタンを押したときの時刻（時計使用時) 
(上記以外の文字は大文字にできません。） 


〇 終了するときはメニューポタンを押す 
(設定終了） 

メニュー画面が消えます。 



















































画面を保護する機能 


各種設定を出荷時に戻すとき 


r 表示位置移動 ) 

画像の表示位置を一定時間ごとに移動させ、残像（焼 
き付き）を低減する設定です。「する」を選ぶと、一定 
時間ごとに画像が左右上下に移動するようになります。 


c 黒 バター ン表爪 ） 

30分間、画面全体を黒く表示する機能です。残像（焼 

き付き）が発生した場合に、残像を早く目立たなくす 

る効果があります。 

•画面全体が黒で30分間表示されます。その間は「黒 
ノ C ターン表示中」の文字が画面の4力所に順番に表示 
されます。 

•黒パターン表示を解除するときは、音声以外の操作 
を行う、またはテレビ本体のボタン操作を行うと、 
通常の映像に戻ります。 

•黒パターン表示中、リモコンでの音声に関する操作 
は受け付けます(音量一/+、消音、音声切換)。 

•デジタル放送の予約が実行されたときは、黒パター 
ンを解除し通常の映像に戻ります。 


■ J セツト 


お買い上げ後にメニュー操作（デジタルメニューは除 
く）で行った調整や設定を取り消して工場出荷時の状 
態に戻す機能です。 

① カーソル▲▼ボタンを押して「リセット」を選び、 
決定ボタンを押します。 

② カーソル◄►ボタンを押して「はい」を選び、決定 
ボタンを押します。（リセット実行） 

リセットが実行され、メニュー操作で行った設定がお 
買い上げ時(工場出荷時）の状態に戻ります。リセット 
表示は消え、地上アナログ放送1チャンネルの画面が映 
ります。 



&ュ-】で終了 g : で選択で決定 


デジタル放送の各種設定をリセットをするときは、デジ 
タルメニューの「設定の初期化」を行ってください。 


「リセット」を実行しますと、メニュー操作で設定した 
チャンネル設定や映像調整などが取り消され、工場出 
荷時の状態に戻ります。そのためこれまで映すことが 
できたチヤンネルが映らなくなったりする場合があり 
ますのでご注意ください。 
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ご注意 



メニユ—で 

行ぅ機能 





















溫 放送 


巳 S デジタル放送や110度 CS デジタル放 
送に加え、地上デジタル放送が2006年 
末までに全国で開始される予定です。こ 
の章ではこれらデジタル放送の多彩な放 
送サ_ビスを楽しむ方法を説明します。 



デジタル放送を見る . 51 

デジタル放送の番組を見るには . 51 

デジタル放送の受信イメージ . 52 

デジタル放送の画面表示 . 53 

番号入力で選局するとき . 54 

番組の映像を選ぶとき . 54 

番組の音声を選ぶとき . 55 

詳しい番組情報を見る . 55 

データ放送を利用する . 56 

番組付加型データ放送の見かた . 56 

独立型データ放送の見かた . 57 

双方向サービスを利用する . 57 

番糸旦表を見る . 58 

番組を予約する . 59 

有料番組 ( PPV ) を購入するとき . 62 

その他の放送サービスを利用する . 63 

視聴年齢制限のある番組 . 63 

字幕のある番組 . 63 

緊急放送を見るには . 64 

リレーサービスの 番組を見る . 64 

臨時サービスの番組を見る . 64 

ラジオ番組を聴くには . 65 

契約や登録が必要なチャンネル . 65 

番組のコピー情報を見るには . 65 
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番号入カオフタイマ-音声切換消音 

■曇 m m_ 


( CATV ) 


❸❸0 




ァナ Q グ ■ I — ^ *>^11 - I 

■嘯 



舶 CD 讎 ) 
CD 麵 






CH 固定字幕 説明番組表 

.⑩⑩_ 


画面サイズ画面表示映像切換静止画再生 

(® © m 

ナイトお知5せオンタイマー（アンカメ） 

C® ❹ ◎) 


SAftYO 



設置や接続、設定などの準備がまだの場合は、 
@98ページからの「準備と設定」をご覧く 
ださい。 


















































































デジタル放送を楽しむ 


テジタル放送を見る 

巳 S /1 1◦度 CS / 地上の各デジタル放送を切り換えてご覧になれます。 


デジタル放送の番組を見るには 


W 


0 BS / CS / 地上ポタンを押して、ご希望のデジタル放送画面に切り換える 

| (CATV) — CS1/CS2 々 

地上デジタル放送 


❷ 



110度 CS デジタル放送 ( CS 1/ CS 2) 

BS デジタル放送 

チヤンネル1〜12ポタンまたは一/十ポタンを押して、見たいチヤンネルを選ぶ 

QD QD 


例.巳 S デジタルのとき 


laD Qj liD 
CZ) (JD CD 
QD QD 
CZZB 

音量一/ + ポタンを押して、お好みの音量にする 
urn 地上アナログ放送に切り換えるときは TV ポタンを押す 


チャン本ル名1〇文字放送 VIMM 0其字 

am IO'OO^am T1.DD 

济鞀 fcS 大2 0文字 * * ホ牵 * * 4ネ「 




❸ 

❹ 


「地上デジタルのチャンネルが設定されていないとき） 

お買い上げ時は地上デジタル放送のチャンネルが設定されていな 
いので「地上」ボタンを押すと右のような画面が表示されます。 


^"128 ページ〜「地上デジタル放送のチャンネル設 
定」にしたがってチャンネルを設定してください。 

「居住地域設定」が設定されていない場合は、まず「居住地域設 
定」を行ってください。 


地上初期スキャン 

§ty 

垧十のチャンネルリフ 

スキャンを実行して . t 

\ 卜があ U 5 t せん！ 1 

1ストを作成しますか？ 



r お知らせ） 

•受信時のバナー画面に表示される 「HV」、「SD」 は、 
放送の種類（八イビジョン放送、標準放送）を示す 
もので、本機で映したときの画質を示すものではあ 
りません。本機はデジタル放送のすべての映像フォ 
—マット（11251、 750 p 、525 p 、 5251)を 
525 p (走査線525本）のプログレッシブ画像に変 
換して映します。 

•プリセットされていないボタンを押したときは「こ 
のキーには、プリセットの設定がされていません。」 
と表示され、チヤンネルは変わりません。 


ご注意 


地上デジタル放送は、東京 • 名古屋 • 大阪を中心とす 
る関東 • 中京 • 近畿の3大広域圏の一部で2003年12 
月から、その他の地域では2006年末までに放送が開 
始される予定です。チヤンネルを設定する前に、お住 
まいの地域で地上デジタル放送が開始されているかお 
確かめください。地上デジタル放送の電波が受信でき 
ない状態ではチヤンネル設定できません。 


デジタル放送 
を楽しむ 














































デジタル放送を楽しむ 

デジタル放送を見る (つづき) 


デジタ』レ放送の受信イメージ 


本機は、地上11◦度 CS デジタルチューナーを搭載しています。 BS デジタル放送、11◦度 CS デジタル放 
送はもちろん、関東 • 中京 • 近畿圏の一部で2003年12月から開始され、2006年末までには全国で放送が開始 
される予定の地上デジタル放送を受信できます。 




BS デジタル放送 110度 CS デジタル放送 

地上デジタル放送 

アンテナ 

BS • 110度 CS デジタルアンテナ 

UHF アンテナ 

B - CAS カードの挿入 

必要 

電話回線との接続 

必要（双方向サービスの利用や、有料放送の受信に必要） 

放送サービスの種類 

テレビ放送、ラジオ放送、データ放送 

テレビ放送、データ放送 


BS デジタル放送 

放送衛星 （ BS ) を使ったデジタル放送。八イビジョン放送をはじめ、（デジタル）ラジオ放送やデータ放送など多 
様なサービスが行われています。 NHK と民間放送5局が放送しており、 W 0 W 0 W やスター • チャンネルは有料放 
送を行っています。 

110度 CS デジタル放送 

通信衛星 （ CS ) を利用して行われるデジタル放送。衛星の位置や電波の偏波方式が BS デジタル放送と同じなこと 
から 、 BS • 110度 CS デジタルアンテナ1本で BS デジタル放送と110度 CS デジタル放送両方の受信が可能です。 
希望のチャンネルを選んで契約する有料放送が主体です。 

地上デジタル放送 

UHF 帯の電波を使って放送されるデジタル放送です。2006年末までには全国で放送が開始される予定で、国の方 
針である地上放送のデジタル化に沿って推進されています。地上デジタル放送では地域によって放送開始時期や受 
信チヤンネルが異なるため、初めて受信するときはお住まいの地域の放送をスキャンし、各チヤンネルボタンに設 
定する操作が必要となります。 


※デジタル放送の各機能は、どのデジタル放送でもほぼ同じ方法で操作できるようになっています。 





















































デジタル放送の画面表示 


選局したときは下のようなバナー表示が現れます。この表示には番組に関する情報が盛り込まれています。 
(番組の内容によってそれぞれが表示されます。一度には表示されません） 


バナー 表示（犬） 


バナー 表示（小） 



V 


SD 


[ T ] 放送の種類 

_ 八イビジョン放送 
標準放送 ( SDTV ) 

チャンネル名 （10 文字） 
放送事業者名 （10 文字） 
チャンネル番号 
チャンネルの□ゴ マーク 
現在の時刻 
__番組の音声 
[8] 番組名（最大20文字） 
番組の放送時間 
_料金（有料番組のとき） 

[ TT ] 視聴年齢 （制限があるとき） 
[12|デジタル放送の□ゴマーク 
BS 例. bs デジタル放送 

例.地上デジタル放送 


2 

3 

4 

5 

亘 

7 


9 

雨 


閲 

14 


予約の状況 
番組の種類など 

テレビ放送ラジオ放送 


テレ 


ラジオ 

L! 

■—B 


1 

テレ巳 


ラジオ 


独立型データ放送 


番組内容と関連し 
_ない データ 放送あり 
.番組内容と関連した 
データ 放送あり 


15 


字幕 


圓 


16 


番組に字幕 サービスが ある 
ときに明るく表示します。 

信号選択 

複数の映像や音声が送られ 
ているときに明るく表示し 
よ9 〇 


番組名に付くことがある記号の例 

g 番組連動データ放送 
g 2 力国語放送 g 字幕放送 
[ g 圧縮 巳モー ドステレオ音声 
g サラウンドステレオ音声 
1^1音声多重放送 ["§] ステレオ放送 
m 再放送 @ワイド放送 

n 双方向データ放送 
g 音声解説 g ] 劇映画 

两 I ペィパービュ_ 

_無料放送 _吹き替え 

_マルチビューテレビ放送 

... など 

(記号は放送側で付けられます） 

ノ（ナー表示を確認したいとき 

画面表示ボタンを押すと表示を常時出して 
おくことができます。常時表示モードでは 
バナー表示が出た後、小さな表示に変わり、 
常時表示されます。（チャンネル表示設定 
「大」のとき） 



デジタル放送 
を楽しむ 


S 






















































デジタル放送を楽しむ 


デジタル放送を見る (つづき) 


番号入力で選局するとき 


チャンネル番号がわかっている場合、3桁のチャ 
ンネル番号を入力して選局できます。 


\ m \ bs デジタルの1〇1チヤンネルを選局する 



BS / CS / 地上ポタンを押して、希望 
のデジタル放送の画面に切り換える 


例では BS ボタンを押します。 


❷ 


番号入カポタンを押す 


番号入力 


チャンネル番号を入力する表 
示が画面に現れます。 


〇 チヤンネル番号 
を順に押して入 
力する 


pm11:37 


■EM 


CD 




地上デジタル放送で 
チヤンネルが重複するとき 

域内/域外の両方が受信できる場合など、同じ3 
桁の番号でチヤンネルが重複して いると きは、 
「チヤンネルが重複しています。どちらかを選択 
してください。」とメッセージが出て、選ぶ表示 
が現れます。カーソル▼▲ボタンで選び、決定ボ 
タンを押すと選局します。 


ESI 

0110 1〇〇テレビ _ 

0111〇〇テレビ 


チャンネル番号枝番 





番組の映像を選ぶとき 


映像が複数放送されているときや、複数の映像 
をひとつの番組内で同時放送するマルチビュー 
放送を受信したときは、映像切換ボタンで映像 
を選ぶことができます。 



映像が複数放送されているときは信号選択マー 
クが明るく表示されます。 


映像切換ポタンを押して、希望の映像に 
切り換える 


映像切換 



メイン映# 


サフ1 unit ポ中 
サ:伞羋隼 


•映像切換ボタンを押すと、選べる映像の種類が 
画面に表示されます。押すごとに映像を切り換 
えてご覧になれます。 

•マルチビュー放送の場合は『マルチビューテレ 
ビ放送です。「映像切換」キーで選択できます。』 
と表示されます。映像を切り換えると映像に付 
いている音声も同時に切り換わります。 


r お知らせ） 

複数の映像やマルチビューの放送中でないとき 
にリモコンの映像切換ボタンを押すと、受信中 
のデジタル放送の、テレビ放送/データ放送など 
の各メディアに切り換えることができます。 



r お知らせ） 

•選べる映像の種類が画面に表示されたあとは、 
ボタンでも映像の切り換えができます。 

• 映像の表示は番組によつて変わります。 


ご注意 


本機ではマルチビュー放送を、映像切換ボタンで切り 
換えて一つの画面ごとに表示します。それぞれの画面 
を同時に表示させることはできません。 







































































【契約情報】 

この番組は、無料です 

【コピー情報】 
•アナログ録画 : 

•デジタル録画 
光デジタル音声 


コピー可 
1回コピー可 
1回コピー可 


【ジャンル】 

• ドキュメンタリー/教養 


(歴史 • 紀行） 



羊しい番組情報を見る 


W 


デジタル放送では、番組の内容など、より詳し 
い情報を文字で画面に表示することができます。 


説明ポタンを押して、番組詳細画面を表 
示させる 


説明 


鲁 


受信中の番組の番組詳細が表示 
されます。もう一度押すと消え 
ます。 




ページの項目記述 
マーク 


コピー情報 


•ページの マークが 表示されるときは、カーソ 
ル▼ボタンでページを送って見ることができ 
ます。 ▲ ボタンを押すと前に戻ります。 
•「項目記述」は、カーソル◄►ボタンで選ん 
で決定ボタンを押すと表示されます。 

• 「戻る」ボタンを押すと番組詳細の画面に戻り、 
さらに押すと番組詳細の画面が消えます。 

• 番組のコピー情報も確認できます。 

(コピー情報 P65 ページ） 

C 地上デジタル放送のとき） 

地上デジタル放送で「データが取得されていま 
せん。（黄）でデータ取得•更新します。」など 
と表示されるときは、画面にしたがってリモコ 
ンの黄ボタンを押してデータを取得 • 更新する 
と表示されるようになります。データ取得中は 
背景の映像や音声は消えます。 




番組の音声を選ぶとき 


W 


音声が複数同時に放送されている番組では選ん 
で聴くことができます。 


信号選択マーク 


放送*輦者10文竿 


■ ■■9SIE3 


音声が複数放送されているときは信号選択マー 
クが明るく表示されます。 

音声切換ポタンを押して、希望の音声に 
切り換える 


音声切換 


ステレオ 


マル] fCH スアレオ 


バックネット音声 
阪伸応援***ホ 


/ JPN + PNG 


• 2力国語などの二重音声のときは、音声切換ボ 
タンを押すごとに 「 JPN 」、「 ENG」、「JP 
N + ENG 」 などに切り換わります（日本語/ 
英語の場合)。 

•音声切換ボタンを押すと、選べる音声の種類が 
画面に表示され、押すごとに選んだ表示が黄色 
に変わり、音声が変わります。 


■ステレオ： 2チャンネル（左右）のステレオ 
放送。 

■マルチ CH ステレオ： 

3チャンネル以上のステレオ放送で、最大 
5.1 チャンネル（フロント左+フロント右+ 
センター+リア左+リア右+ウー八一）が放 
送できます。 

■モノラル：左右が同じ音のステレオではない 
音です。 

■デュアルモノラル： 

複数のモノラル音声を同時に放送し、選んで 
受信します。多冒語放送などが考えられます。 




r お知らせ） 

•選べる音声の種類が画面に表示されたあとは、 
▼▲ボタンでも音声の切り換えができます。 

• 音声の表示は番組によって変わります。 

•音声の種類が変わったときに、音が一瞬途切れるこ 
とがあります。音声処理をデジタル信号で行ってい 
るためで、故障ではありません。 


r お知らせ） 

•番組詳細の表示には多少の時間が かかる ことがあり 
ます。その間、画面には「データ取得中」と表示さ 
れます。番組詳細が送られていない場合は「データ 
がありません。」と表示されます。 

♦番組表で選んだ将来の番組の詳細を見るなど、受信 
中の番組以外でも表示させることができます。 
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項目記述 

ban 


デジタル放送 
を楽しむ 



































































デジタル放送を楽しむ 


データ放送を利用する 

デジタル放送には便利な情報をお知らせするデータ放送があります。 




■N 


データ放送の操作に使うボタン 


戻る 



V . 


( 〇•〇〇 

CH 固定字幕 説明番組表 

_響©# 


カラー 

(青，赤，緑，黄） 


番組付加型データ放送の見かた 


番組付加型データ放送では、天気予報やニュースな 
ど、番組に直接関連しない情報や、出演者など番組 
に関連する情報などが提供されます。 


❶ 


バナー 表示に 「 d 」 や r + d 」 マークが 
表示される放送を受信する 


I 于 Y ン本ル名1〇文字放送軍 SMM U 文字 

am 1D:0D 〜 Aw : U0 
济鞀払最大2 〇文竿 ** ホ***卓*- 



•表示が 「 d 」 のときは、番組とは直接関連し 
ないデータ放送です。（天気予報など） 

•表示が 「+ d 」 のときは、番組内容に関連す 
るデータ放送です。（出演者など） 

•データを取得している間は「データ取得中」 
と表示されます。 「 d ボタンを押してください」 
と表示される番組もあります。 

•データ放送のあるラジオ放送番組もあります。 


❷ 


テータ 


d ポタンを押す 

データ放送の画面が表示され 
ます。 


データ放送の画面例 


SSS デ=夕讎 

大阪府大東市 

I 娜疆 



. ©今日のおすすめ）データ放送目次 ）1 
大リーグ 


g ニュース ) 

©気象情報 ) 

變スポーツ ） 

詹円と株 ; 

ポタン設定ジ 


最新ニュース 

|D 完全失業率9月は4%に減少 


東北地方で紅葉見頃に 

ペルー • クスコ 
体感！ 

) 遺跡を舞台に収穫を感謝する鮮やかで荘厳な祭 
世界の祭甦(よみがえ)るインカ帝国 

BS 〇〇きょう後0:15〜2:15 


❸ 


データ放送画面からご希望の項目を選ぶ 


( カーソルと決定で選ぶ） 

戀 

カーソル ◄ ボタンで希望の 
項目を選び、決定ボタンを押すと 
情報が表示されます。 

( カラーポタンで選ぶ l 

青 赤 

緑 黄 

〇⑩ 

〇〇） 

画面に青•赤•緑 • 黄の色がついた項目が出たとき 
は、リモコンの青•赤•緑•黄ボタンで選びます。 

( 前の画面に戻るとき ） 

民る 

「戻る」ボタンを押すと前の 
データ放送画面に民ります。 

❹ 

データ放送の画面を消す 

7 ときは、 d ポタンを押す 

1 データ放送の画面が消えます。 


〔お知らせ） 

• d ボタンを押したときや項目を選んだときに別のデータ放送チャンネルに切り換わる場合があります。 

• d ボタンを押さなくても自動でデータ放送画面が表示される放送があります。 

•データ放送画面では、画面サイズの切り換えができなかったり、「ノーマル」と「フル」以外は切り換えできな 
いことがあります。 

•データ放送によっては「ピッ」と確認音が出ることもあります 

•本機は110度 CS デジタル放送の蓄積型データサービスには対応しておりません。 























































































独立型データ放送は通常の番組と同じようにチ 
ヤンネルを選んで受信します。 


❶ 

❷ 


BS / CS / 地上ポタンを押して、ご希 
望の独立型データ放送が行われてい 
るデジタル放送に切り換える 

チヤンネルー/+ポタンや、番号入力 
による選局、番組表による選局など 
から、ご希望の独立型データ放送の 
チヤンネルを選局して受信する 


独立型データ放送では... 

バナー表示に「データ」と表示されます。選局 
した後、データが取得されると画面が表示され 
ます。音声が流れる番組や動画が表示される番 
組もあります。 



❸ 


データ放送画面からご希望の項目を 
選ぶ 


カーソル ◄ と決定ボタン、青•赤•緑 • 
黄ボタンで項目を選んでご覧になれます。画面 
の指示にしたがって操作してください。 


受信機側からクイズ 
に回答したり、懸賞 
に申し込んだりする 
双方向サービスを行 
う データ 放送があり 
ます。 


電話回線 



次の準備が必要です... 

• 巳 - CAS カー ドの ユーザー 登録 
•本機を電話回線に接続し、電話回線の設定を 
行う必要があります。 

•放送局へ事前に登録する必要がある場合があ 
ります。詳しくは放送局へお問い合わせくだ 
さい。（付属の冊子「ファーストステップガイ 
ド」をご参照ください） 


❶ 

❷ 


双方向サービスを行っているデータ 
放送を受信する 

画面の指示にしたがって操作する 

操作方法は通常のデータ放送と同じです。 


双方向サービスの利用中は 

• 双方向サービスなどで本機が電話回線を使用す 
るときは、テレビ本体の回線使用中/予約ラン 
プが赤で点灯します。 

• 電話回線の使用中に選局などの操作を行うと、 
「電話回線を切断しますか？」と画面にメッセ 
ージが現れます。「はい」を選んで決定ボタン 
を押すと電話回線の使用が切断され、選局でき 
るようになります。 



•受信機側からの情報は、接続した電話回線を通じて放送局へ送られます。このときに電話料金が発生します。情 
報を送っている間は、同じ電話回線に接続した電話機などは使用できません。 

，受信機側から放送局へ情報を送る際の電話料金は、お客さまのご負担となります（フリーダイヤルの場合を除く）。 
詳しくはそれぞれの双方向サービスの会員規約や番組画面などの案内をご覧ください。 

，データ放送の双方向サービス等で本機のメモリーに記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報等の一部ある 
いは全てが変化または消失した場合の損害や不利益について、当社は何ら責任を負うものではありません。 

•本機を譲渡したり廃棄するときは、デジタルメニュー内の「設定の初期化」機能にある「工場出荷設定」を行い、 
本機のメモリーに記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報（個人情報）を消去することをおすすめします。 
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ご注意 


mi 及竞商《に庞 w 中です 
34琦すると回驊を wr 岍し求す 
sn し末すか^ 1 


このチヤンネルは、 
データ放送です。 


チャンネル 名 1 〇文早 放逸系菜 1丨〇 文； 

RUt IDam ii:on 

2 u 文字* * * ホ***，卓ホ* 


双方向サービスを利用する 


独立型データ放送の見かた 


デジタル放送 
を楽しむ 











































デジタル放送を楽しむ 


番組表を見る 

デジタル放送の特長のひとつに番組表（電子番組ガイド = EPG) があります。番組表を1週間先まで見ることがで 
き、番組表から選局したり、予約したりできます。 


r 番組表の操作に使うボタン） 



青_赤 緑 黄 

〇 • 〇 〇7 


CH 固定字幕 

説明番組表 


參⑩ 



画面サイズ画面表示 

映像切換静止画再生 


(•⑩ 



ナイトお知らせ 

1■ンタイマー（テジカメ） 


，働 

n 



決定 

カーソル 

カラー 

(青，赤，緑，黄) 

番組表 

映像切換 
説明 


テレビ 


戻る 


V 




C 番組表の画面例 


選んだ番組の情報が表示されます 

_ I _ 



ドラマアンコー 
ル r 沖刑事の事 
件薄」深夜... 


30海外ドキュメン 
タリー...南米 


午後のティ- 


00テレビ シヨ 、, 
ング 


► すばらしい野生 
動物〜ケニア... 


で翌日 戻るで受信画面 


ガイド表示 

赤で翌日（青で前日） 

一▼ポタンでこれから先の 
番組表が見られます。 


■N 


bs 〇〇 || _ 101 \Em 

AM 10:00〜 AM 11:00 國 PM 11：37 

あなたのワイドショー〜午後のくつろぎ〜 ザ [$]□► 

B soo Pl 02 B SAA 1103 BS □口 


◄►ポタンで別チャンネル 
の番組表が見られます。 


番組表の見かた/使いかた 


W 


❶ 

❷ 


BS / CS / 地上ポタンを押して、番組表 
を見たいデジタル放送の画面に切り換 
える 


番組表 



❸ 



番組表ポタンを押す 

番組表の画面が表示されます。 


カーソル ▼▲◄►ポタン 
を押して、ご希望の番組を 
選び、決定ポタンを押す 


，現時刻の番組を選んで決定ボタンを押すと、その 
番組を選局します。 

，これから先の番組を選んで決定ボタンを押すと予 
約画面に変わります。 

，カーソル◄►ボタンを押すと横方向に移り変わ 
り、別のチヤンネルの番組表が見られます。 

>カーソル▼ボタンを押すと、これから先の番組表 
が見られます。時間帯を戻すときは▲ボタンを押 
します。 


❹ 


民る 




番組表を消すときは戻るポ 
タンを押す 

番組表ボタンでも消すことがで 
きます。 


離れたチャンネルにジャンプする 

リモコンの1〜1〇ボタンでチャンネ」レ番号を入力す 
ると、入力したチャンネルの番組表までジャンプし 
ます。 

翌日の番組表にジャンプする 

画面に「(赤）で翌日」と表示されるときは、カラ 
ーボタンの赤を押すと翌日の番組表を表示します。 
「(青）で前日」と表示されるときは、青ボタンで前 
日の番組表を表示します。 

ラジオやデータ放送の番組表を見る 

映像切換ボタンを押すごとにテレビ/ラジオ/データ 
など、メディアごとの番組表に切り換えて見ること 
がでぎます。 

番組表から情報を見るとき 

番組表から番組を選んで説明ボタンを押すと番組内 
容を確認できます。 


番組表のイベント共有表示について 

番組表では、隣り合う複数のチャンネルで同じ番組が放送される場合、1つにくくったわくで表示されます（イべ 
ント共有表示)。このような番組を選局や予約したときは、放送局から指定された優先チャンネルが選局または予 
約されます。 



















































































r お知らせ） 

♦番組表はデジタル放送以外の画面では表示されませ 
ん〇 

•データ取得のため、番組表の内容を表示するまでに 
時間がかかる場合があります。またデータ取得中は 
背景の映像が消える場合があります。 

♦番組表で緑で表示される番組は、本機のジャンル検 
索機能に登録されているジャンルの番組です。 

♦予約番組の受信中や CH (チャンネル）固定中は番組 
表を表示させることができません。 

♦放送時間が未定の番組があるチャンネルなどは正し 
く表示できない場合があります。 


地上デジタル放送のとき 


♦地上デジタル放送では、受信中のチャンネルの番組 
表データしか取得•更新できないため、テレビのス 
タンバイ時にチャンネルをサーチし、データを蓄積 
する仕組みになっています。データ蓄積後に番組が 
予告なく変更されたときは、番組表の内容と実際の 
放送が異なる場合があります。 

•ガイド表示に「(黄）でデータ取得•更新」などと出 
て、番組表が表示されないことがあります。このよ 
うなときはリモコンの黄ボタンを押してデータを取 
得•更新すると表示されるようになります。データ 
取得中は背景の映像や音声は消えます。またデータ 
取得には時間が かかる 場合があります。 


氺 

番組表の画面は改善のため変更になる場合があります。 


番組を予約する 

デジタル放送の番組を16個まで予約できます。 


予約のしかた 


W 


❶ 

❷ 

❸ 


BS / CS / 地上ポタンを押して、予約 
したい番組があるデジタル放送の画 
面に切り換える 

番組表ポタンを押して、番組表を表 
示する 

カーソル4 ►ポタンを押して、 
予約する番組を選び、決定ポタンを 
押す 

予約の画面が表示されます。 


〇 


カーソル▼▲ポタンを押して、希望 
する予約方法を選び、決定ポタンを 
押す 


™ S 紹名 »大2 〇文字* ********** 

番紹の予約1〇1 

1 〇 LU 


二の«組は、 M 始砷て 

mm ■ ■ — 

■ iJ 4 在?できません. 

J t 夜®予約 

i +約することが T # ま 1. 


^ ©* 予約 


し視蹌+錄函 



^ 光デシタル音闽コ t 一可 

晒面 

»三*で5択で決定 


予約方法を選んで決定 


「• •予約されました。」と数秒表示が出たあと、 
番組表の画面に戻ります。（予約操作終わり） 


❺ 


電源 


予約後、電源を切るとき 
はリモコンの電源ポタン 
で切る 

テレビ本体の電源スイッチで 
切ると予約が実行されません 
のでご注意ください。 


#視聴予約 ....... 予約した番組を本機で視 

^ 聴するときに選びます。 

晒 録画予約 ....... 予約した番組を録画する 

ときに選びます。（視聴 
u はしません） 

視聴+録画... 視聴予約と録画予約を同 
時に行うときに選びま 
す0 


SO チヤンネル名1 

文字放送面業者1 

0文字 

湖 n 


PM 1 !:■!? 

访鉍名最大 z 〇文字 ******** 

味*傘 


锥粉の予約10 .. 

-1 〇 t 土》 




的されました- 



| 前■面 | 


デジタル放送 
を楽しむ 
























デジタル放送を楽しむ 

番組を予約する (つづき) 


視聴予約のとき 


■視聴予約した番組が始まると 

•テレビを映していたときは「まもなく予約が始まり 
ます。」とメッセージが表示され、予約番組のチャン 
ネルに自動で切り換わります。 

•スタンノ（イ状態（リモコンでテレビを消した状態） 
のときは自動でテレビがつき、予約番組を映します。 
画面には「予約が始まりました。自動でチャンネル 
固定します。」と表示されます。 

■視聴予約の実行中は 

• 予約番組の開始から終了の間は、チャンネルが固定 
されます。チャンネルを変えようとすると「予約実 
行中のためチャンネル固定されています。」と表示さ 
れます。 

■視聴予約した番組が終わると 

•チャンネル固定が解除されます。デジタル放送の画 
面とチヤンネルは予約した番組のままです。 


録画予約のとき 


■録画予約した番組が始まると 

•本機でデジタル放送を映していたときは、「まもなく 
予約が始まります。」とメッセージが表示され、予約 
した番組のチャンネルに自動で切り換えます。 

•地上アナログ放送やビデオ画面のときは画面はその 
ままで、予約した番組の映像と音声を出力します。 

• リモコンでテレビを消していたとぎは、テレビが消 
えたまま、予約した番組の映像と音声を出力します。 
(デジタルチューナー部分には電源が入ります） 

■録画予約の実行中は 

• 予約番組の開始から終了の間は、チャンネルが固定 
されます。 

•本機のデジタル放送出力端子からは予約番組の映像 
と音声が出力されます。 

■録画予約した番組が終わると 

•チャンネル固定が解除されます。デジタル放送の画 
面とチヤンネルは予約した番組のままです。 


例.ビデオコント□ーラー使用時 



ビデオコント□ーラーと同期検出録画 


本機のデジタル放送出力端子を使った録画の方法とし 
ては、付属のビデオ コン ト□ーラーを使う方法と、出 
力映像の同期信号を利用する方法があります。どちら 
を選ぶかによって、出力のしかたが変わります。（お買 
い上げ時はビデオ コン ト□ーラーを使う設定です） 

•ビデオコント□ーラーでの録画® 1 "86、87ページ 
•同期検出録画での録画[1^86、93ページ 


予約中はランプが点灯 


番組の予約中、また予約の実行中はテレビ本体の回線 
使用中/予約ランプが緑で点灯してお知らせします。 



回線使用中/ 
予約ランプ 


実行中の予約を中止するとき 


予約した番組の開始から終了までの間はチャンネル固 
定されているため、別のデジタル放送チャンネルに切 
り換えることはできません。やむをえず別のチャンネ 
ルに切り換える場合は 、 CH (チャンネル）固定ボタ 
ンで予約の実行を中止し、固定を解除します。 

① CH (チャンネル）固定ボタンを押します。1回押 
すと「予約実行中です。（チャンネル固定解除で予 
約を中止します)」とメッセージが表示されます。 

② 表示中にもう一度押すと 「 CH 固定を解除し、予約 
を中止しました。」と表示され、チャンネル固定が 
解除されます。予約は中止されますので、番組が終 
了しても予約前の状態には戻りません。 


予約が別の予約と重なるとき 


予約した番組が別の予約と重なるときは下図のような 
表示が出て、どちらの予約を行うか問い合わせてきま 
す。予約済みの番組の方を取消すときは、◄►ボタン 
で「はい」を選んで決定ボタンを押します。重なって 
いるすべての予約が取消されます。 



























































チャンネルと時間帯を指定して行うプログラム予約 
機能もあります。：^70ページ 


予約の確認 • 変更 • 取消し 


番組表から予約の確認 • 変更 • 取消しができます。 

①番組表ポタンを押して番組表を表示させる 

予約済みの番組には予約マークが表示されます。 



② カーソル ▲▼◄►ポタンを押して、予約した 
番組を選び、決定ポタンを押す 

下図のような画面が表示され、予約が確認できます。 



▲▼ポタンで 
選んで決定 


③▲▼ポタンで選んで決定ポタンを押す 

予約の種類を変更するときはご希望の予約を選んで 
決定ボタンを押します。予約を取り消すときは「予 
約取消」を選んで決定ボタンを押します。 

「予約番組一覧」でも確認 • 変更 • 取消しすることがで 
きます。 [1^74 ページ 


年齢制限のある番組を予約するとき 


視聴年齢制限のある番組のときは、予約画面の前に暗 
証番号を入力する画面が表示されます。暗証番号を入 
力してください。 

•視聴年齢制限® 13 63、79ページ 
•暗証番号の設定 [ gP 78 ページ 


有料の番組を予約するとき 


，有料番組（ペイパービュー）のときは、予約画面に 
「この番組は有料です。」と表示されます。予約する 
と予約の実行時に番組の購入が自動で行われます。 

•有料番組の購入限度額を設定している場合、予約し 
た番組を購入することによって限度額を超える場合 
は、予約時にメッセージでお知らせします。予約し 
た場合は限度額を超える場合でも予約を実行します。 

，有料番組 （ PPV ) については： g ^62 ページをご 
覧ください。 


有料と表示 
されます 



信号を選んで予約できるとき 


信号を選んで予約できるときは下図のような表示が出 
ます。信号を選ばずにこのまま予約するときは◄►ボ 
タンで「このまま予約」を黄色に変えて決定ボタンを 
押します。 



■信号を選んで予約するとき 

① ◄►ボタンで「信号を選択」を選び、決定ボタンを 
押します。信号を選ぶ画面に変わります。 

② ▼▲ボタンで信号を選び、決定ボタンを押すと信号 
のサブメニューが表示されます。 

③ ボタンで予約する信号を選び、決定ボタンを押 
すと選んだ信号で予約されます。 



〔お知らせ） 

•選べる信号は番組によって異なります。 

• 信号を選ぶと追加料金が必要になる番組では、「追加 
料金として*** 円 必要です。」と表示されます。 

• 選んだ信号が録画できない信号の場合は、「この信号 
は録画できません。」と表示されます。 


予約についてのご注意） 

イ視聴予約」や「視聴+録画」予約で番組が映った後 
何の操作もなかったときは、安全のため2時間で電 
源が切れます。ただし「視聴+録画」予約のときは、 
番組終了まで録画のための信号を出力します。 

•予約番組の受信中にリモコンで電源を切ったときは、 
画面と音は消えますが、録画のための映像と音声は 
番組終了まで出力されます。 

•予約番組の開始時刻が変わったときは予約を実行し 
ないよう設定されていますが、実行するように設定 
を変えることができます。 [^80 ページ 

•予約番組の実際の開始 • 終了には数秒のずれが生じ 
る場合があります。 

•予約した番組の終了が遅れて次の予約と重なったと 
きは次の予約が実行されません。 
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•シ TS 拊•みで决足 


赤で翌日 


デジタル放送 
を楽しむ 



















































デジタル放送を楽しむ 


有料番組 ( PPV ) を購入するとき 

有料番組は、見た番組の分だけ料金を後払いするシステムで 、 PPV (ペイ•パー•ビュー）ともいいます。購入 
の手続きは、画面を見ながらリモコンで行います。 


番組購入のしかた 


有料番組の購入には、次のような準備が必要です。 

•有料放送事業者と加入契約を行ってください。 

•巳- CAS 力ードのユーザー登録を行"ってください。 
•本機を電話回線に接続して「電話回線の設定」を 
行ってください。 


❶ 有料番組を受信する 

有料番組を受信すると下のような表示が出ます。 



で購入画面を表示 


❷ 

❸ 


決定ポタンを押す 

番組購入画面が表示されます。 

カーソル▼▲ポタンを押して、購入方 
法を選び、決定ポタンを押す 


HV 之ヤンネル名1〇文字攻送車茉者1 U 文： 
B am 10:0 卜 auIUO 435円 ■■ 
吸®番钼名鼉大2 〇文字术 * * 本* 


この®18は有科です^ 


100 |5££|3 

pm 11:37 

聿牟本ず孝本 ^ 

羁入し宋すか？ ブレビ中 


街聴+錄_«れ 




基本科金：气. 


495 円 

435円 


嫌人しない 


4，アグ輮幽コビ#吋 
ch f ジタル鼉國1回コ e —可 
Dfl 光デジタル音审1回:3ビー可 


汶る T 前函面 


•三■で逛択 *1* で決定 


購入方法を選んで決定を押す 



•▼▲ボタンでご希望の購入方法を選び、決定 
ボタンを押すと購入を確認する画面が表示さ 
れます。 

•「購入しない」を選び、決定ボタンを押すと購 
入しません。 


有料番組が画面でご覧になれます。 

■視聴+録画購入 

有料番組が画面でご覧になれると同時に、ビデ 
才に録画できます。（録画できない番組のときは 
選ぶことができません。） 


〇 カーソル ◄►ポタンを押して「はい」 
を選び、決定ポタンを押す 


チ v ンネル名1〇文字放送軍寶考 

10 文字 

剛 

10 0 

SSQ ^ io ： oo - hh11：oo 435円 

ph 11：37 

_裉聃名 S 大文字******** + 

M3TC1] 0 

この#始は有料です n MA しますか？ 

プレビュー中 

この Iff 耜杳 MA しま r か？ 

4 y S 円 


I w 

前©® 


* l*xm 

で m 


「はい」を選んで決定を押す 


番組が購入され視聴できるようになります。画 
面には「番組を購入しました。自動的に CH 固定 
します。」と数秒表示されます。 





r お知らせ） 

•購入した番組の終了までチャンネルが固定されます。解除する場合はリモコンの CH 固定ボタンを押します。 
•購入できる時間帯でなかったときや他の番組の予約と重なったときは購入できません。購入できるタイミングは 
番組によって異なります。 

•デジタルメニューの「番組購入一覧」で購入の記録を見ることができます。 

•デジタルメニューの「番組購入合計金額」で購入限度額を1力月や1番組単位で制限することができます。 

♦一定時間だけ背景に番組の内容を映すプレビュー映像が見られる番組があります。 

♦映像や音声などの信号単位で有料の場合や追加料金が必要な場合は、購入を問い合わせる画面が表示されます。 
•購入する番組に視聴年齢制限があるときは、暗証番号を入力する画面が表示されます。 

• 購入する番組が予約番組の時間と重なる場合は、予約を取消す画面が表示されます。 


ご注意 


購入した番組の課金情報は、本機に差し込んだ B _ CAS カードに記憶され、本機に接続した電話回線を通じて、 
一定期間ごとに放送局へ送信されます。電話回線に接続していないと課金情報の送信ができなくなり、有料番組が 
購入できなくなる場合がありますのでご注意ください。課金情報の送信状況はデジタルメニューの「視聴履歴送信 
日時確認」で確認できます。 



















デジタル放送を楽しむ 


その他の放送サービスを利用する 

デジタル放送では、デジタルの特長を生かしたさまざまな形の番組が放送できるようになっています。 


番組に視聴年齢制限があるとき、本機に設定し 
た視聴年齢よりも番組の視聴年齢が高いときは 
暗証番号を入力しないと見られません。 

視聴年齢制限のある番組の視聴には、次のよう 
な準備が必要です。 

•暗証番号を設定してください。0^78 
•視聴可能年齢を設定してください。 [W 79 

選局した放送に視聴年齢制限があるときは、暗 
証番号を入力する画面が表示されます。暗証番 
号を入力すると見られるようになります。 
(事前に暗証番号の設定が必要です。） 


IAD ( J 3 


⑴ CeJ 


山 


1〜10ポタンで暗証番号を 
入力する 


((1〇/〇) 


，暗証番号を正しく入力してください。0は10 
ボタンで入力します。例えば暗証番号が 
「1234」だったときは1、2, 3, 4の順に押 
します。入力した暗証番号は表示されません。 
，暗証番号を入力すると視聴できるようになり 
ます。 


("お知らせ） 

•本機の視聴可能年齢は設定なし、または4才〜20才 
の間で設定できます。放送の視聴年齢制限が本機で 
設定した視聴可能年齢よりも高いとき、暗証番号を 
入力しないと視聴できなくする機能です。 

•視聴年齢制限のある番組を選ぶごとに暗証番号の入 
力が必要です。 

•視聴年齢制限のある番組を予約するときは暗証番号 
の入力が必要です。同様に入力してください。 


デジタル放送には字幕のついた番組があります。 
字幕のついた番組を受信したときは、字幕を画面 
に表示するように設定しておくことができます。 



字幕ボタンを押すと、そのときの字幕の設定が 
表示されます（お買い上げ時は字幕が出ない設 
定です）。表示が出ている間に字幕ボタンを押す 
と設定を変えることができます。 


字幕 


字幕ポタンを押すごとに 
字幕設定が変えられます。 







〔お知らせ） 

•字幕の内容は番組によって異なります。 

•字幕の大きさや位置は番組によって異なります。本 
機で変えることはできません。 

•字幕は本機後面のデジタル放送出力端子からは出力 
されません。 
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表示設定をオフにしました。 


表示設定を第2言語にしました。 
(第2言語がない場合、第1言語) 


現在、字幕の表示設定は、 
オフとなっています。 


ネル多10文字放送車某者10文字 100 ra 

I AMtO-OO^ AMlt>00 : PM 11:37 

番組名鼉大2 〇文宇 *********** ^因 n ， 

視暖制眼番招 （1 8才)_ 

視瞼运於制限のため衩胧 T きません， 


0 jJ jlJ J 

4 fh の_好菥号を入力してください 
前函® 教字で入力 


現在、字幕の表示設定は、 
オフとなっています。 


子幕のある番糸且 


視聴年_制限のある番組 


デジタル放送 
を楽しむ 




































デジタル放送を楽しむ 

その他の放送サービスを利用する (つづき) 


緊急放送を見るには 


災害などの緊急放送をよりすみやかに受信でき 
るようにするため、次のようになつています。 

〇"居住地域設定」をしてください〕 


レーサービスの番組を見る 


w 


リレーサービスとは、番組の内容が予定の終了 
時間になっても終わらないとき、別のチヤンネ 
ルで続きの放送を行うサービスです。リレーサ 
ービスがあるときは画面にメッセージが表示さ 
れます。 


緊急放送は地域で異なることがありますので、 
「居住地域設定」でお住いの地域を設定しておい 
てください。22ページ）設定しておかな 
いと正しい緊急放送が受信できません。 


r 受信中に緊急放送が始まると ） 

受信中のデジタル放送で、予約番組の受信や、 
CH (チヤンネル）固定をしていないときに緊急 
放送が始まると、画面に「緊急放送が始まりま 
した。」と表示され、自動で緊急放送に切り換え 
ます。 


緊急放送が始まりました。 


自動で緊急放送が選局されます。 


受信中のデジタル放送で、予約番組の受信中や、 
CH (チャンネル）固定をしているときに緊急放 
送が始まると、画面に「緊急放送が始まりまし 
た。」というメッセージといっしよに、選局する 
/しないを選ぶ表示が出ます。ボタンで 
「選局する」を黄色に変え決定ボタンを押すと選 
局することができます。 


緊急放送が始まりました。 

(選局するとチャンネル固定を解除します。） 


選局する 選局しない 


「選局する」を選んで決定ポタンを押す 
と選局されます。 


緊急放送が終了すると、以前のチャンネルに戻り 
ます。画面には「緊急放送が終了しましたので前 
のチャンネルを選局します。」と表示されます。 


この番組は AM 0時0 0分から101 ch 
で引き続き放送されます。 


選局する選局しない 


「選局する」を選んで決定ポタンを 
押すと選局されます。 

◄ ►ポタンで「選局する」を選び、 

決定ポタンを押して選局する 

U レーサービスが選局され番組の続きを見るこ 
とができます。選局しないときは「選局しない」 
を黄色にして決定ボタンを押します。 

(お知らせ） 

予約のとき、リレーサービスに追従させたり、さ 
せなかったりすることができます。 （ 0^80ぺ 
ージ。お買い上げ時は「追従する」） 


臨時サービスの番組を見る 


放送中の番組に関連した臨時放送を別のチャン 
ネルで放送することがあります。臨時放送が始 
まると画面に 「〇〇〇 Ch で臨時サービスが始 
まりました。」と表示されます。 


〇〇〇 ch で臨時サービスが 
放送されています。 


チャンネルー/十ポタンを押して選局する 

•チャンネル ー/ +ボタンを押して臨時放送が始 
まったチャンネルを選局すると、見ることがで 
ぎます。 

• 10キー入力でも選局できます。 


r お知らせ） 

• 緊急放送以外でも受信地域を限定した番組が放 
送される場合があります。「居住地域設定」が 
正しく設定されていないと選局できませんので 
ご注意ください。 

•緊急放送のときに自動選局したり、メッセージ 
を表示したりするのは、デジタル放送を映して 
いるときに限られます。 


r お知らせ） 

臨時放送が終了すると、臨時放送に変える前のチ 
ヤンネルに自動で戻ります。画面には「臨時 サー 
ビスが終了しましたので前のチヤンネリレを選局し 
ました。」と表示されます。 







































この番組をご覧いただくには契約 • 登録が必要です。 
詳細はご案内チヤンネルの中で紹介しています。 


ご案内チヤンネルに切 y 換えますか？ 


選局しない 


選局する 


w , 子。 


録画や録音の前にコピー情報を確認することで、 
録画や録音の方法を選んだり、失敗を減らした 
りできます。 

•説明ボタンを押すと表示される「番組詳細」 
画面でコピー情報が確認できます。 

(説明ボタン [1^55 ページ） 

♦デジタル放送の番組を予約する画面には、番 
組のコピー情報が掲載されます。 

(下図。番組の予約 [^59 ページ） 


巳 S デジタル放送や110度 CS デジタル放送で 
はテレビ放送だけでなく、音声によるラジオ放 
送（音声放送）も行われています。 

チャンネルー/十ポタンや番組表、番号入力 
などでラジオ放送のチャンネルを選局する 

ラジオ放送を受信すると「このチャンネルは、 
ラジオ放送です。」と表示されます。 



•画像があるラジオ番組のときは、画像データ 
の取得後に画像が表示されます。 

•受信契約が必要な有料の放送局（未契約）を 
受信したときは「このチヤンネルは契約され 
ていません。」と画面にメッセージが表示され 
ます。 

•後面のデジタル音声出力（光）端子に MD な 
どをつないで録音することができます。 
0^85ページ（ただし番組によっては録音 
できないものもあります。 [ g 33 右記） 


視聴するために契約や登録が必要なチャンネル 
を受信したときは、契約や登録をご案内するチ 
ャンネルの選局をうながす下のような画面が表 
示されることがあります。「選局する」を選んで 
決定を押すとご案内チャンネルを選局します。 
(C A 代替サービス） 


※表示内容は番組によって異なります。 


コピー 情報 

信号や録画の種類 

•アナログ 録画は、 VHS ビデオデッキなどのア 
ナロ グ録画機器へ録画する際の コピー 情報で 
す0 

•デジタル録画は、 DVD レコーダーなどのデジ 
タル録画機器へ録画する際のコピー情報です。 

♦光デジタル音声は、 本機のデジタル音声出力 
(光）端子からデジタル録音する際の コピー 情 
報です。 

コピーの 可否 

•コピー 可は、録画（または録音）ができます。 

•1 回コピー 可は、1回だけ録画（または録音） 
ができます。デジタル録画 • 録音機器に記録 
した画像や音声を別の記録媒体にデジタルコ 
ピーすることはできません。 

•コピー不可は、 録画（または録音）ができま 
せん。正常に記録 • 再生できません。 


(お知らせ〕 


2〇〇4年4月以後、デジタル放送には n 回だけ録画可 
能」のコピー制御信号が加えられています。デジタル 
録画機器を使ってこの信号とともに録画された番組は、 
他のデジタル録画機器へのダビングができません*。詳 
細は録画機器の取扱説明書やカタログなどでご確認く 
ださい。 VHS ビデオデッキなどのアナ□グ録画機器で 
の録画はこれまで通りです。 *— 部のデジタル録画機器で 
は、アナログ機器へのダビングもできないことがあります。 
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デジタル_ 
メニユーで行5 

機能 

デジタル放送の各種機能や設定は、デジタ 
) レ放送専用のデジタルメニュ_画面で行う 
ようになつています。 


基本のデジタルメニュー操作 . 67 

番組関連 . 68 

「番組関連」メニューを出す/チャンネルー覧68 

ジャンル検索 . 69 

プ□グラム予約 . 70 

放送切換 . 71 

ユーザー 設定 . 72 

「ユーザー設定」メニューを出す . 72 

チャンネル設定/チャンネル表示設定 . 72 

お知らせ . 73 

「お知らせ」メニューを出す/メール_覧 . 73 

ボードー覧/予約番組一覧 . 74 

番組購入一覧 . 75 

番組購入合計金額 . 76 

視聴履歴送信日時確認 . 77 

視聴者情報設定 . 78 

「視聴者情報設定」メニューを出す . 78 

暗証番号設定 . 78 

視聴可能年齢設定 . 79 

出力設定 . 80 

「出力設定」メニューを出す . 80 

時間変更予約設定/リレーサービス追従設定…80 
文字スーノ く一表示設定/ユーザー表示色設定…81 
デジタル光出力設定 . 81 


メニューポタンデジタルメニューが表示されてい 




デジタル 

メニ ユー 


力ーソル 


決定 


戻る 
































































































デジタルメニューで行う機能 


基本のテジタルメニュー操作 

デジタル放送の機能や設定は、デジタル放送用のデジタルメニュー画面で行います。 
(詳しい操作方法は、それぞれのページで説明しています。） 




❶ 


BS / CS / 地上ポタンを押して、デジタ 
ル放送の画面に切り換える 


デジタルメニューには、 BS / CS 1 /CS 2/±也上 
の各デジタル放送で別々に働く機能と、共通に働く 
機能があります。別々に働く機能の場合は希望のデ 
ジタ)レ放送に切り換えてください。 


❷ 


デジタルメニューポタンを押して、 
デジタルメニューを出す 


デジタルメニュ- 


9 


デジタルメニューが表示されま 
す。一番下のガイド表示を操作の 
めやすにしてください。 


❸ 


❹ 


カーソル▼▲ポタンを押して、希望の 
メニューを選び、決定ポタンを押す 

•選んだメニューが黄色で表示さ 
れます。 

•サブメニューの一番上が黄色で 
表示され、サブメニューが選べ 
る状態になります。 

カーソル▼▲ポタンを押して希望のサ 
ブメニューを選び、決定ポタンを押す 



選んだサブメニューの設定画面が表示されます。 


❺ 


カーソル ◄ ►ポタンを押して選 
ぶ、決定ポタンを押して決定する、を 
繰り返して設定する 


表 TJX されたメニュー画面内で設定を彳了います。 
使うボタンや操作方法が、ガイド表示やメッセ 
ージで表示されますので参考にしてください。 


基本のメニュー操作のしかた 


メインメニュー サブメニュー 



ガイド表示 


1 Tv ン本ん I 

^7 



プラム# 

放送 

s 換 


〆 ネルを一驚表示 
奕的チヤンネル 
S がで表家す. 

じで逛択，ンで決足 


選んだメニューは 
黄色で表示されます。 


■操作を 中止 • 終了するときは 

デジタル メニュー ボタンを押すと、デジタル メニュ 
一画面が消えて、操作を中止 • 終了できます。 

■前のメニューに戻るときは 
•「戻る」ボタンを押すと前のメニューに戻ることが 
でぎます。 

•画面のガイド表示に「戻るで前画面」というふう 
に表示されますので参考にしてください。 

■メニューが暗く表示されるときは 

そのときどきの状況によって操作を禁止しているメ 
ニューは暗く表示されます。暗く表示されたメニュ 
一は選ぶことができません。 

(▲▼ボタンを押したときは飛び越します） 


.一 操作するとき 


デジタル放送画面のときは、テレビ本体のメニュー 
ボタンがデジタルメニューボタンの働きをします。 
メニューボタンを押すと、デジタルメニューが表示 
されます。デジタルメニューの表示中は入力切換ボ 
タンが「決定」に、音量一/+ボタンが◄►、チ 
ヤンネルー/+ボタンがの働きに変わります。 


r お知らせ） 

•デジタルメニューによっては、カラーボタン（青、 
赤、緑、黄）やチャンネル1〜12ボタンを使用する 
ちのがあります。 

•デジタルメニューによっては、テレビ本体のボタン 
だけでは設定できないものがあります。 


ご注意 


デジタル放送が受信できない、または受信状態がよく 
ないときは、デジタルメニューが表示できなかったり、 
選べるメニューが制限されたりすることがあります。 
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デジタルメニユ 
I で行ぅ機能 




























デジタルメニューで行う機能 


番組関連 

番組関連メニューには番組を選んだり予約したりするときに便利な機能があります。 


「番組関連」メニニ 



〇 デジタルメニューポタンを押して、デジ 
タルメニューを出す 

© ▼▲ポタンを押して「番組関連」を選び、 
決定ポタンを押す 

© ▼▲ ポタンを押してご希望の項目を選び、 
決定ポタンを押す 

選んだ項目の画面に切り換わります。 



G デジタルメニュー画面） 



「番組関連」を選んで決定 




デジタル放送のチヤンネルをリストで表示します。 
リストから選局したり情報を見たりできます。 


O BS / CS / 地上ポタンを押して、チヤン 
ネルー覧を見たいデジタル放送の画面 
に切り換える 

© デジタルメニューの「番組関連」を選 
び、決定ポタンを押す 

〇 ▼▲ポタンを押して「チヤンネルー覧」 
を選び、決定ポタンを押す 

チャンネルー覧画面が表示されます。そのと 
き選局しているチャンネルが一番上に表示さ 
れます。 


〔チヤンネルー覧の画面） 



チャンネル名 


チヤンネルの□ゴ マーク 


チャンネル番号 


•の中の文字は「無」が無料放送を 
表すなど、放送の種類を知らせます。 


無...無料放送 

契...契約チャンネル（契約済み) 
未■■■契約チャンネル（未契約） 


: C チヤンネルー覧からできること ) 

:•▼▲ボタンを押すと表示されている以外のチヤン 

• ネルを見られます。 

： •リモコンの1〜10ボタンでチヤンネル番号を入 
: 力すると、入力したチヤンネルからの一覧が表示 

: されます。 

:•▼▲ボタンで希望の番組を黄色に変えて決定ボタ 

• ンを押すと選んだチヤンネルを受信します。 

:■映像切換ボタンを押すごとにテレビ/データなど、 
:メディアごとのチヤンネルー覧が見られます。 


(お知らせ） 


地上デジタル放送のチャンネル情報を取得するには時間がかかる場合があります。取得中は背景と音が消えます。 










































デジタル放送で行われているテレビ放送番組から、 
ジャンル別に番組をさがすことができます。（デー 
夕放送、ラジオ放送はジャンル検索できません） 


❶ 

❷ 

❸ 


BS / CS / 地上ポタンを押して、ジャン 
ル検索したいデジタル放送の画面に切 
り換える 

デジタルメニューの「番組関連」を選 
び、決定ポタンを押す 

▼▲ポタンを押して「ジャンル検索」 
を選び、決定ポタンを押す 

ジャン;レ検索の画面が表示されます。 

(図は BS デジタル放送または110度 CS のとき） 


ジャンル検索の画面 



〇 


「検索」を選んで決定 


▼▲4►ポタンを押して「検索」を 
選び、決定ポタンを押す 

ジャンル検索した結果が表示されます。 


ジャンル検索の結果画面 


検索中の時間帯を表示。 

検索が終わると「取得結果」と表示 


■ 100 |"1〇/10 (金） AM 10:10〜二 



検索結果画面からできること） 

►▼▲ボタンで希望の番組を選び、決定ボタンを押 
すとその番組の受信または予約画面になります。 
►番組情報を見たいときは「説明」ボタンを押しま 
す0 


地上デジタル放送のとき） 

>地上デジタル放送では、そのとき受信しているチ 
ャンネルのデータしか取得 • 更新できないため、 
テレビのスタンバイ時にチャンネルをサーチし、 
データを取得して蓄積する仕組みになっていま 
す。地上デジタル放送でジャンル検索画面を出し 
たときは、「取得済みデータで検索」と「データ 
取得更新し検索」のボタンが表示されます。選ん 
で決定ボタンを押すと検索が始まります。 

•「取得済みデータで検索」の場合、取得済みのデ 
一夕で検索しますので、最新の放送内容と異なる 
ことがあります。 

>「データ取得更新し検索」では、 データ 取得中は 
背景の映像や音声は消えます。またデータ取得と 
検索には時間がかかる場合があります。 



どちらかを選んで決定 


(お知らせ〕 


•検索には受信状況によって多少の時間がかかりま 
す0 

•検索結果画面で▼ボタンを押すと将来の番組も 
表示されます。 

，ジャンル検索画面に登録したジャンルの番組は、 
番組ガイドを表示したときに緑で表示されます。 
•画面に「(赤）で3時間後」と表示されるときは、 
リモコンの赤ボタンを押すと3時間後の検索結果 
が表示されます。画面に「(青）で3時間前」と 
表示されるときは、リモコンの青ボタンを押すと 
3時間前の検索結果に戻ります。 

•番組のジャンル分けは放送側で行われています。 


検索するジャンルは変えることができます。 p 次ページ 
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ジャンル検索 


デジタルメニユ 
I で行ぅ機能 



























































デジタルメニューで行う機能 


番組関連 (つづき) 


ジャンル検索（つづき) 


r ジャンルの設定を変えるとき乃 

お買い上げ時、ジャンルは「ニュース/報道」、 
「ドラマ」、「映画」、「スポーツ」に設定されてい 
ますが、ご希望のジャンルに変えることができま 
す。設定できるジャンルは4つまでです。 


4 ►ポタンを押して、設定を 
取り消すジャンルを選び、決定ボタ 
ンを押す 

四角が青で表示され ている ものが選ばれて いる 
ジャンルです。まず選ぶのをやめるジャンルを 
選んで決定を押します。四角が青から黒に変わ 
りジャンルの選択からはずれます。 


プログラム予約 


時間帯を指定して行う予約機能です。毎週や毎日放 
送される連続ドラマなどを予約することもできま 
す。番組表からの予約（最大16個）とは別に最大8 
個まで予約できます。 

O BS / CS / 地上ポタンを押して、予約す 
る番組が放送されるデジタル放送の画 
面に切り換える 

© デジタルメニューの「番組関連」を選 
び、決定ポタンを押す 

〇 ▼▲ポタンを押して「プ□グラム予約」 
を選び、決定ポタンを押す 

プ□グラム予約の画面が表示されます。 


© ▼▲4►ポタンを押して、新しく 
設定するジャンルを選び、決定ボタ 
ンを押す 

選んだジャンルの四角が青に変わり、新しいジ 
ャンルとして設定されます。 

( シヤンル検索の画面) 



選んで決定を押す 


□青：選ばれている状態 
■黒：選ばれていない状態 


r お知らせ） 

4つを超えてジャンルを設定しようとすると 
「ジャンルの登録数は、最大4個となっていま 
す。」と表示されます。 


〇 ▼▲ポタンを押して設定する項目を選 
び、決定ポタンを押す 

© ▼▲ポタンを押して項目を設定し、決 
定ポタンを押す 

操作〇、©を繰り返して各項目を設定します。 


〔プ□グラム予約の画面） 



■予約チャンネル 

チャンネルー/+ボタンで選局できるチャンネルを設 
定できます。 

■予約 日 

1ヶ月先まで設定できます。また毎日、毎週（月〜 
土)、毎週（月〜金)、毎週（日〜土の各日）に設定 
でぎます。 

■予約開始時間/予約終了時間 

1分単位で設定で きます。 押し続けると15分ずつ進 
みます。 開始〜終了までの時間は23時間59分が上 
限です。翌日の時刻は「翌日」と表示され ます。 


■次画面 

番組の予約画面に切り換わります。 

































C 次画面の画面 ) 


「プログラム予約 （***) しました。」と数 
秒表示され、プ□グラム予約画面に戻ります。 
(* には予約の種類を表示） 


〇 ▼▲◄►ポタンを押して希望の予約 
方法を選び、決定ポタンを押す 


予約の種類を選ぶ画面が表示されます。 


r お知らせ） 

•予約の確認•変更•取消しは、「お知らせ」メニ 
ユーの「予約番組一覧」でできます。 

(ぽ74ページ） 

•視聴予約や録画予約、予約の中止などは「番組 
を予約する」のページもお読みください。 

(ぽ59〜61ページ） 

•番組表からの予約と同様、ビデオコント□ーラ 
一による予約録画ができます。 

•有料番組 （ PPV 番組）や、視聴年齢制限がある 
番組では暗証番号を入力しないと予約が実行さ 
れないことがあります。このような番組を予約 
するときは「次画面」で「暗証番号入力へ」を 
選んで決定ボタンを押すと暗証番号を入力する 
画面になりますので、リモコンの1〜10ボタン 
で入力してください。なお、事前に暗証番号が 
登録されていない場合は「現在、暗証番号が未 
登録です。...」と表示されますので、登録してか 
らプ□グラム予約をやり直してください。 

(ぽ78ページ） 


予約方法を選んで決定 


ゴ U グラム予 ft 

12月10□休} AM 10:00 〜 AM 11:00 

ブヤンネル名： S 5 C 0 



- T 前函面 


^ p v r は _^嘗岬4 
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^xm で決足 


プ U グラム予約 ES 

103 HWH 

1 Z 月 1 DB {木) A W tfl ： 00^flTvi11：00 

チヤ ^ B S 〇。_ 

pm 11137 

力，卜-？^*人| こ * 行 en/i い认合があ w ます 

プ LI ダラム予的(视此）レま 


晴好番号が末 A 力のため 
案行されない場合があ y ます; 


某る で前_通 


放送切換 


W 


リモコンが手元にないときなど、テレビ本体のボ 
タンでデジタル放送を切り換えるときは「放送切 
換」を使って次のように切り換えます。 

メニューポタン 



決: 

定ポタン ▼▲ポタン 

1 






(Cc 

コ C ： 

コ 

(=) 


1 放送/入力切換 一 音置 + 

1 メニュー 決定 ◄ ► 

;チャン柳1 





❶ 

❷ 

❸ 


メニューポタン押して、デジタルメ 
ニューを出す 

▼▲ポタン（チャンネルー/ +と兼 
用）を押して、デジタルメニューの 
「番組関連」を選び、決定ポタン 
(放送/入力切換と兼用）を押す 

▼▲ポタンを押して、「放送切換」 
を選び、決定ポタンを2回押す 

放送切換の画面が表示されます。 


〇 


▼▲ポタンを押して、希望のデジタ 
ル放送を選び、決定ポタンを押す 

選んだデジタル放送に切り換わります。 
メニユーボタンを押すと放送切換の表示 
が消えます。 


放送切換の画面 


放送咖 

议ねの丰ツトワーク 


BS D^iital 画 


SS D^Qlral 


■ WYP ど rtw.rvilto P 丨 

1 11 ( パ 1, 

■ 

地上デジタル放送 

まは1■咅丰ク 

え菜す. IB 9 

-で的 SiS 

U - TiS ^ 〇て決定 


氺 


希望の放送を選んで決定 

氺 

11〇度 CS デジタル放送の表示は変更になる場 
合があります。 


rA 選 

▼を 

ら aJ 

Lrcill 

え次 
終 n 

咏てす 

定し押 

設押を 

のをン 

目ンタ 

項タポ 

各ポ定 
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デジタルメニユ 
I で行ぅ機能 




















































デジタルメニューで行う機能 



ユーザー設定 


ユーザー設定メニューにはチャンネルを入れ換えたり表示のしかたを変える機能があります。 



I チヤンネル設定 ( BS 川0度 CS のとき) 


1〜12ボタンに設定されているチヤンネルを確認 
したり変更することができます。（地上デジタル放送 
の設定については、35ページをご覧ください） 


〇 チャンネル設定を変えたいデジタル放 
送の画面を映す 

© デジタル メニューの「ユーザー 設定」 
を選び、決定ポタンを押す 

〇 ▼▲ポタンを押して「チャンネル設定」 
を選び、決定ポタンを押す 

チャンネル設定の画面が表示されます。 

0 4 ► ポタンを押して設定を変えるボタ 
ンを選び、決定または▼ポタンを押す 



c チヤンネル設定画面) 


チャンネルボ ◄►ポタンで設定する 

タンの1〜12 ボタンを選んで決定 



12 13 1 

1 4 

5 

6 1 

17 

8 | 

g 

ID I 







mi 





s チヤン本 j レ名 


切 

チャンネル名 


〇 

: f ヤンネル名 


〇 

チャンネルも 


〇 

チャレネル名 


0 

テヤンネル名 


〇 

1チヤンネル泡 


0 


設定されているチヤ 
ンネルは■が青で表 
示されます 


ポタンで設 
定するチヤンネ 
ルを選んで決定 



© ▼▲ポタンを押して、新しく設定する 
チャンネルを選び、決定ポタンを押す 

操作❹、❺をくり返して設定します。 


r お知らせ） 

ボタンに登録されているチヤンネルを選んで決定を 
押すと、登録がない状態にすることができます。 




^チャンネル表示設定 


チヤンネル表示設定の画面) 


デジタル放送を受信したとき画面に現れる表示を、 
犬/小/表示しない、に切り換えることができます。 

〇 ▼▲ポタンを押して「ユーザー設定」 
メニューの「チャンネル表示設定」を 
選び、決定ポタンを押す 

© ▼▲ポタンを押して、希望の表示方法 
を選び、決定ポタンを押す 



表示方法を選んで決定 
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デジタルメニューで行う機能 


デジタルメニューポタンを押して、デジ 
タルメニューを出す 

▼▲ポタンを押して「お知らせ」を選び、 
決定ポタンを押す 

ボタンを押してご希望の項目を選び、 
決定ポタンを押す 


選んだ項目の画面に切り換わります。 


「お知らせ」を選んで決定 


お知5せ 


お知らせメニューでは放送局から届くメールや予約番組の記録などを見ることができます。 


「お知らせ」メニニ 



デジタルメニュー画面 


c メール内容の画面 


メール内容 


▲ ^ 

受信 日時：11 月13 日〔土〕 AM 10: 00 

メール内容 200文字坪绰才砵碲竽才氺甲 
2 D 文字+1 G 行*****44畤畤畤 _ + 

出：!：企企必去索索光龙光汰汰汰汰汰汰光光米 



中*申*中中中中中中中洋洋ネネネネ砵氺中 
本本本氺氺ホホホ本本本本才才才本才才氺本 
申牟中申中申申申申申申洋洋砵砵砵砵砵泮申 
申！{!申ホ申申申申申申申瑋津沣津オオオ氺申 
屮++中.+++中中申砵444444沣+ 
ホ；《5本承ホ申申申申ホホ砵本碲砗碲碲痄咋ホ 
申年中中申申申申申申申砵砵砵砵砵砵砵沣中 


♦シで選択在*で決定 


•ページマークが表示されるときは、▼ボタンを押 
すと続きが表示されます。▲ボタンを押すと前 
の内容に戻ります。 

•メールを消すときは◄►ボタンで「消去」を選 
んで決定ボタンを押します。 

• 本機で受信できるメールは31通までです。 






，ール—見 


放送局から届く メールを見る機能です。 


❶ 

❷ 


▼▲ポタンを押して「お知らせ」メニ 
ユーの「メールー覧」を選び、決定ポ 
タンを押す 

▼▲ポタンを押して、読みたいメール 
を選び、決定ポタンを押す 


メール ー覧の画面 


メールー1¢ 


1 〇月 kjb ( 金 ） ft M m ： in 



読む メールを 選んで決定 


*irm ■。で決定 


デジタルメニュ- 


S な亡姆に送られ* 
放送地からのお知らせ 
てす 


73 




デジタルメニユ 
I で行ぅ機能 
























































デジタルメニューで行う機能 


お知5せ 

お知らせメニューでは放送局から届くメールや予約番組の記録などを見ることができます。 


ギ に 臣と 

/ IV — r —見 


r 


ボード（掲示板）は、11〇度 cs デジタル放送局 
から全員に送られてくるお知らせです。 


予約番組一覧 


w 


予約した番組を一覧表で見ることができます。一覧 
表から予約の変更や取り消しもできます。 


O CS ポタンを押して、110度 CS デ 
ジタル放送に切り換える 

© デジタルメニューの「お知らせ」を 
選び、決定ポタンを押す 

〇 ▼▲ポタンを押して「ポードー覧」 
を選び、決定ポタンを押す 

• ボードー覧の画面が表示されます。 
•ボードがないときは「ボードはありません」 
と表示されます。 


〇 ▼▲ポタンを押して、読みたいポ 
ードを選び、決定ポタンを押す 


•選んだボードの内容が表示されます。 

•ページマークが表示されるときは、▼ボタン 
を押すと続きが表示されます。▲ボタンを押 
すと前の内容に戻ります。 


( ボー1^—貞の画面 ) 



読むポードを選んで決定 


小一 





【タイトル】 

タイトル: i 0文字 

▲ 

il 

mmm 

m 報1サ+ビス 

怙耜2 ユーザ _ジャンル名1 S 文字 


r 

【祐示枷内容] 

2 0(3 文字 2 tJ 文字*1 

寧举芈矛孕半求氺#承本半半半半，卞术私半半 

申申氺 本_ 申准すネ申申申举举氺肀ネ申准布 


: で餉豳丘 

*vxm 1 


ぺージマーク 


r お知らせ） 

•巳 S デジタル放送、地上デジタル放送にボード 
はありません。 

•データ取得には時間がかかる場合があります。 
また背景の映像と音声が消える場合がありま 
す0 


▼▲ポタンを押して「お知らせ」メニューの 
「予約番組一覧」を選び、決定ポタンを押す 



C 予約番組_覧の画面） 

選択中の予約番組の情報 


予約の種類 


• 予約番組一覧の画面が表示されます。 
•▼▲ボタンで番組を選ぶと画面上部に番組名と放 
送時間が表示されて確認できます。 

•各デジタル放送の予約番組がいっしょに表示され 
ます。 

•プ□グラム予約した内容は【プログラム予約】と 
表示されます。 

•実行を中止した予約などには「破棄」と表示され、 
ガイド表示に理由が表示されます。 


r 一覧画面から予約を取消すには） 

▼▲ボタンで番組を選び、リモコンの赤ボタンを押 
すと取消しの確認画面が表示されます。◄►ボタ 
ンで「はい」を選んで決定ボタンを押すと予約が取 
り消されます。「いいえ」を選んで決定ボタンを押 
すと取り消しを中止します。 

C 予約の取消し画面3 


予約 li 

BS Oiglral 

瞬 

am lO^OEh* am 12*00 

邮11:37 

番耜名.嚴大 2 0 文宇 ** 本*：*^卞ず***冰 

每 f-T 固 □»_ 

-の f 14 番拐を取り; svUtr f A* 






で] as 択〇て決足 


「はい」を選び決定を押すと取り消し 











































番組購入一覧 


有料番組 （ PPV 番組）の購入記録を画面で確認 
することができます。 


▼▲ポタンを押して「お知らせ」メニュー 
の「番組購入一覧」を選び、決定ポタンを 
押す 

番組購入一覧画面が表示され、番組の放送時間 • 
料金 • 番組名などが表示されます。 


c 番組購入一覧の画面） 


選択中の貝 f 入麵の情報 


袖扣購 A 記録|| BS Digital 

am 1 U > U 0 〜 am 11:00 fti 1!：: 

吊 jfl 名 a 大 2u 文罕承 ^4 ^1 if ^! 子] 

'100 : 

川， m (金 ） PM 6：00~ 0 セパ两 ij - グ最強仰5円 ■ 

：1 Q 1 i 

(金） PM 8;00 〜想州の才-トキヤンブ坏は495円| 

mm 

Koa 

ir>n 

10/10 9 S 0- 眼れない夜 U 珍プレーで朝的5円| 


1 

‘： 


m 

|_ 

i 

興る 

で胡# i で] 6 W 


放送を問わず16件の番組購入まで記録します。 
16以上になると古い記録から取り消されます。 




r 一覧画面から予約を変更するには乃 

•▼▲ボタンで変更したい番組を選び、決定ボタ 
ンを押すと番組予約の画面が表示され、予約の 
種類を変更したり、予約を取消したりできます。 

•プ□グラム予約のときは、プ□グラム予約の設 
定画面が表示されます。設定と同じ操作で内容 
の変更ができます。変更は「次画面」まで行つ 
てください。 

• 地上デジタ」レ放送の予約を変更するにはチャン 
ネノレの切り換えとデータ取得が必要な場合があ 
りますが自動で行います。 


予約の変更画面 


卜 


SD ア v ンネル名1〇文罕紋送箏菜者1(]文 1〇〇 

| AM 10:0 卜 AM 11:00 IHI PM 11:37 

番耜名大2〇文字***す-******ォ势， 

番 W の予約1010 LL ) _ 

この讀靼は， W 始枘で 
, 说4視砝で#ませ/ IU 

+豹することかで#ま I 


:?.るで前凾面 


A アナ U グ鉍幽 H ビー M 

ナジタル碌函 ] 冋コヒー司 
Qr » 光デジタル食庫丨回コヒー fil 

•三*で is 択在*で決定 


※番組表からの予約のとき 


r お知らせ） 

プログラム予約で時間帯が重複したなどの理由で 
実行できない予約は、予約番組一覧画面で「重複 
予約非実行」などと表示され、選択するとガイド 
表示に「(青）でモード変更」と表示されます。青 
ボタンを押すと「実行できるように変更します 
か？はい/いいえ」と表示されますので「はい」 
を選んで決定ボタンを押すと重なつた予約を取り 
消す画面が表示されるなど、画面の指示にしたが 
つて予約を実行できるようになります。 


デジタルメニユ 
I で行ぅ機能 


乃 

































デジタルメニューで行う機能 


お知5せ (つづき) 


番組購入合計金額 


有料番組 （ ppv 番組）の購入記録を画面で確認する 
ことができます。 

▼▲ポタンを押して「お知らせ」メニューの 
「番組購入合計金額」を選び、決定ポタンを押 
す 

番組購入合計金額の画面が表示され、確認できます。 


( 番組購入合計金額の画面） 


很紹讀入合金® 

S 示2れる余 BI はおよその令■てす， 

桌 w に支払う金な々鳩合もあ y ます. 


11月度 

輯入舍計 

2，0 0 0円 | 

12月 ft 

锔 A 台81 

5 0 0円 | 



士•で]8択•シで決足 


限度額を設定するときは選んで決定 


ご注意 


表示される番組購入合計金額はおよその金額です。 
実際に支払う金額と異なる場合があります。 


r 限度額を超えるときは） 

番組購入時、設定した限度額を超えるときに、図の 
ようなメッセージが出て購入する/購入しないを問 
い合わせてきます。◄►ボタンで選んで決定を押 
します。（限度額を超えても購入はできます） 


Min 

こ*讲鉻苍纖; V すると t 
を又ます， HA しますか？ 



購入する/しないを選んで決定 


購入限度額を設定することができます。 



r 購入限度額を設定するとき） 

1ヶ月に購入する合計の限度額や、番組一つに対す 
る購入限度額を設定しておき、限度額を超えるとき 
は購入時にメッセージを出すことができます。 


〇 「番組購入合計金額」の画面で、 

ポタンを押して「1ケ月購入限度額の 
設定」または「1番組購入限度額の設 
定」を選び、決定ポタンを押す 

© ▼▲ ポタンを押して限度額を入力し、 
決定ポタンを押す 

• ▼▲ボタンを押すごとに1〇〇円単位で金額が増 
減します。 

•金額はチヤンネル1〜10ボタンでも入力できま 
す （5 桁で入力します)。 

(_ 番組購入合計金額の画面） 


报相瞑 A 合討舍捆 


5吊される帝 8 R はよモの帝筋です， 

桌 w に m う金餌と 異な 冷 地 合もぁリます， 


11 月度 

霣入合針 

0 0 OR 

J 

12 月度 

mAm\ 

B □ QR 

1 

__ 




2 , 0 ¢3 0円 

^ 〇 an 1 

で] k 択で洗足 


限度額を設定するときは選んで決定 
G 例 ■ 1ケ月購入限度額設定の画面） 



r 限度額の取り消しと変更） 

•設定を取り消すときは、◄►ボタンで「設定な 
し」を選んで決定ボタンを押します。設定を変更 
するときは、設定の手順で新しい限度額に変更し 
ます。 

• 「設定なし」の状態から、金額を設定する状態に 
変えるときは、►ボタンを押します。 



















































視聴履歴（有料番組の購入記録）は、本機に差 
し込んだ B - CAS カードに記録され、電話回線を 
通じて自動的に放送局側に送信されます。送信 
される日時を確認することができます。 

▼▲ポタンを押して「お知らせ」メニュー 
の「視聴履歴送信日時確認」を選び、 
決定ポタンを押す 

• 視聴履歴送信日時確認画面が表示されます。 
•送信の予定がないときは「現在、発呼予定は 
無しか、不明です。」と表示されます。 

(_ 視聴履歴送信日時確認の画面) 


視砍«肝送 m 口 

次回の送信□時は 
** ••狂 ** Ofl 



項肤 w 肝が送彳3で#ま r . 


<黹笫回纊の推縞をご讲1 

g くださ ts 



■ 


で前函面 1 


•:•で決运 


手動送信するときは 
「送信する」を選んで決定 

( 手動で視聴履歴を送信するには） 

「送信する」が黄色の状態で 
決定ポタンを押す 

■視聴履歴が送信されます。送信が完了するま 
では約1分程度かかります。 

•送信できたときは「正常に視聴履歴を送信し 
ました」と表示されます。 

•送信できなかったときは「視聴履歴を送信で 
きませんでした」と表示されますので電話線 
の接続などを確認してやり直してください。 


ご注意 


•手動で送信できないときは「現在、視聴履歴 
の送信はできません。」と表示されます。 

•視聴履歴が正しく送信されなかったときは 
「メールー覧」に「トフブルのお知らせ」が表 
示されます。 B _ CAS カードや電話線を確 
認してください。 

•視聴履歴の自動送信は、テレビ本体の電源ス 
イッチを切っていたり、電源コードがコンセ 
ントから抜かれた状態ではできません。 
















デジタルメニューで行う機能 


視聴者情報設定 

視聴者情報設定メニューでは暗証番号や視聴可能年齢が設定できます。 


「視聴者情報設定」メニニ 



G デジタルメニュー画面） 


〇 デジタルメニューポタンを押して、デジ 
タルメニューを出す 

© ▼▲ポタンを押して「視聴者情報設定」 

を選び、決定ポタンを押す 

© ▼▲ ボタンを押してご希望の項目を選び、 

決定ポタンを押す 

選んだ項目の画面に切り換わります。 「視聴者情報設定」を選んで決定 


デジタルメニニ 


竣5 ? します , 


I ij ぉ: m らせ 

綱者情撇足 

■ \ムス： r A 設定 




栢菇番号設定 


規 H 可能忘矜没 jp 

IS P 般 


放迗靨軍; 《 fos 域一 * i 


*vrmm ox-m 



暗証番号設定 


視聴可能年齢の設定などでは暗証番号が必要になり 
ますので、4桁の数字を設定してください。 


〇 ▼▲ポタンを押して「視聴者情報設定」 
メニューの「暗証番号設定」を選び、 
決定ポタンを押す 

暗証番号を入力する画面が表示されます。 

© もう一度決定ポタンを押す 

入力画面の1桁目が黄色になります。 



Q 暗証番号の設定画面〕 


晚銪得”設 r 

№ 11番辞を忘れないようにしてくたさい - 

±J E 

a 二1 d | 

新し<投宙する瞄含 

巧を人力してください,， 

T 中止 

で入力 


1〜10ポタンで暗証番号 （4 桁）を入力 
後、確認のためもう一度入力する 


Q 1〜10ポタンで4桁の番号を入力する 


CD (Z) 1 

13 


Caj ⑴ 1 



CZ) Q3 1 



0の入力は10ボタンで 
行います。 


0〇/〇) —) 


〇 確認のためもう一度1〜10ボタンで同 
じ番号を入力する 


❺ 


決定ポタンを押す 

(設定終わり） 


r 暗証番号を変えるとき1 

操作〇、©の手順で「暗証番号設定」画面を出し 
ます。画面のガイドにしたがって登録済みの暗証番 
号をまず入力します。次に新しく登録する暗証番号 
を入力します。つづいて確認のために新しい暗証番 
号を再び入力し、決定ボタンを押すと変更されます。 

• 暗証番号は忘れないようにしてください。 

• 暗証番号を取り消すとき52ページ 










































視聴可能年齢設定 



年齢制限がある番組のとき、暗証番号を入力しない 
と見られないように設定できます。（暗証番号を設 
定してから設定してください） 


❶ 


▼▲ポタンを押して「視聴者情報設定」 
メニューの 「視聴可能年齢設定」を選 
び、決定ポタンを押す 

視聴可能年齢設定の画面が表示されます。 

( 視聴可能年齢設定の画面 ) 


❷ 

❸ 


もう一度決定を押す 


もう一度決定ポタンを押す 

暗証番号を入力する画面に変わります。 

1〜10ポタンで暗唱番号を入力する 


0の入力は10ボタンで 
行います。 


03 CI3 


( U 3 CAJ ) 入力し終えると視聴可 
(pn Q 3 rol ) 能年齢を設定する画面 
/ _, に変わります0 

CD 



1〜10ポタンで暗証番号 （4 
桁の数字）を入力 
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把随可 Sh 任_段 ; F 


て萌巇边 


说吔可盹年翁を鞔定してくだ？い， 
4：!■か6 2 〇才宏で扮定できます 


_ I 二」ィ 


〇 


►ポタンを押す 

年齢を入力する部分が黄色に変わります。 


❺ 


▼▲ポタンを押して、年齢を設定し、 
決定ポタンを押す （設定終わり） 

• ◄►ボタンを押すと年齢を設定する部分 
が黄色になります。 

• ▼▲ボタンまたはチヤンネル1〜10ボタ 
ンで視聴可能年齢を入力します。 

•年齢は4才から20才まで設定できます。 


視耽可能隹«»定 


項以 SJ 能生 ㈣ を»京してください,， 

4才から2 〇才宋で設定でき3：す. 

^39 

▲ 

B ォ 

▼ 

カーソル▲▼または数字キー*? 

年 it を人力します- 

决定 キーて 視11可能任齡を 

します. 

-で的 ini 

いで«択で決定 


視聴可能年齢を入力して決定 


r 視聴年齢制限のある番組の受信） 

設定した視聴可能年齢を上まわる年齢制限の番組を 
受信すると「視聴年齢制限のため視聴できません。 
暗証番号を入力して下さい。」と表示されます。暗証 
番号を入力すると視聴できるようになります。 


c 視聴可能年齢の取り消しと変更） 

設定を取り消すときは、◄►ボタンで「設定なし」 
を選んで決定ボタンを押します。設定を変更すると 
きは、設定と同じ手順で新しい年齢に変更します。 


デジタルメニユ 
I で行ぅ機能 


































デジタルメニューで行う機能 

I 出力設定 

システム設定メニューの出力設定ではデジタル放送のときに本機から出る映像や音の設定ができます。 


「出力設定」メニューを出す 


〇 デジタルメニューポタンを押して、デジ 
タルメニューを出す 

© ▼▲ポタンを押して「システム設定」を 
選び、決定ポタンを押す 

〇 ▼▲ポタンを押して「出力設定」を選び、 
決定ポタンを押す 

「出力設定」の画面が表示されます。 

〇 ▼▲ポタンを押して、設定したい項目を 
選び、決定ポタンを押す 

選んだ項目のサブメニューが表示されます。 

© ▼▲ポタンを押して希望の設定を選び、 
決定ポタンを押す 



〔デジタル メニュー 画面） 



「システム設定」 「出力設定」を 
を選んで決定 選んで決定 


c 出力設定の画面 ） 



リレーサービス m 從設定 

文字 スーパー 表示拽定 


i ジタル光出力 k 定 

_ザ_多示色設定 


： = 


初期設; r 色を便用(半孜珣.,| 


で遢狀 _ r * で洗足 



時間変更予約設定 


予約した番組の開始時刻が変更されたときでも 
追従して予約を実行するように設定できます。 
(お買い上げ時は、番組の開始時刻が変更された 
ときは予約実行を中止する設定です） 


出力設定 


=リレーサービス追従設定 j 


リレーサービスとは、番組が予定の終了時間に 
なっても終わらないとき、別のチャンネルで続 
きを放送するサービスです。リレーサービスに 
追従する/しないを設定できます。（お買い上げ 
時は「追従する」に設定されており、予約した 
番組の延長部分が他のチャンネルで放送される 
ときは、自動でそのチヤンネルを選局します） 



希望のモードを選んで決定 


開始時刻の変更に追従して予約を実行させると 
きは「時間変更に追従」に設定してください。 


希望のモードを選んで決定 



r お知らせ） 

♦番組の終了時刻が変更になった場合は設定に 
関係なく自動的に追従します。 

• 番組の開始時間が3時間以上変更された場合は 
予約が破棄されます。 


U レーサービスに追従しないようにするときは 
「...追従しない」に設定してください。 































































文字スーパー表示設定 


デジタル光出力設定 


デジタル放送には文字スーノ v ° —が表示される番組 
もあります。表示の言語を切り換えたり、表示し 
ないように設定できます。（お買い上げ時は「表 
示する（第1言語)」です） 


本機のデジタル音声出力（光）端子の出力を変 
える設定です 。 AAC 5.1 チャンネルデコーダを 
内蔵した A V アンプなどに接続して、 5.1 チャン 
ネルサウンド音声を楽しむときに設定します。 
(お買い上げ時は 「PCM 2チャンネル出力」に 
設定されています） 



^-： ，シで決足 


希望のモードを選んで決定 

ご希望のモードに設定してください。「表示しな 
し、」を選んだときは文字スーパーを表示しなくな 
ります。録画するときに文字スーパーを消したい 
ときは、「表示しない」に設定してください。 

• 地上アナログ放送などの字幕放送は表示できま 
せん。 

• 番組によっては文字スーノ（一表示設定が働かな 
いものもあります。 

• 文字スーノ く一は字幕サービスとは別のサービス 
です。 


ユーザー表示色設定 


デジタル放送の表示の色を変えて見やすくできま 
す。お買い上げ時は「初期設定色を使用（半透過)」 
です。5種類から選んで設定できます。 


ューサ其吊穿 


ユーサー跌定色2に 
設 5 F します: 



をで逛択で決定 


希望のモードを選んで決定 




「ユーザー設定色3」に設定したときは、デジタ 
ルメニューなどの画面で選択されている部分が濃 
いグレーで表示されるようになります。 



光ヂジタル音声出力を 
チ v ンネルにしま n 


V PCM 


チヤンネル 



•§ ■で遘 W •二■で涞运 


希望のモードを選んで決定 


■PCM 2チヤンネル 

デジタル音声を左と右の2チャンネルに変換 
(ダウンミックス）して出力します。 

■AAC 5.1 チヤンネル 

デジタル音声を放送そのままのチャンネルで出 
力します。 


〔お知らせ） 

• AAC 5.1 チャンネルデコーダを内蔵した機器 
に接続する以外は 「PCM 2チャンネル」でお 
使いください 。 「AAC 5.1 チャンネル」の場 
合、音が正しく再生されなかったり録音でき 
ない場合があります。 

•デジタル光出力設定は、デジタル音声出力 
(光）端子から出力する以外の音には影響しま 
せん。 



































この章ではビデオや DVD プレーヤーなど 
の外部機器を接続する方法と、デジタル 
放送をビデオに録画するときに必要な操 
作を説明します。 


ビデオ機器の接続 . 82 

DVD プレーヤーの接続 . 84 

デジタル音声（光）出力の使いかた . 85 

デジタル放送の録画について . 86 

ビデオ コント□ーラーの 接続 . 87 

ビデオ コント□ーラーの 設定 . 88 

ビデオコント□ーラーで録画する . 91 

予約録画のしかた . 91 

受信中の番組を録画する . 92 

同期検出録画するときの設定 . 93 

同期検出録画で録画する . 95 

予約録画のしかた . 95 

受信中の番組を録画する . 96 



入力切換 


入力切換ポタンを押して、 
「ビデオ1」、「ビデオ2」ま 
たは「ビデオ3」画面でご 
覧になれます。 



〔お知らせ） 

• ビデオ1入力は S 2 映像端子優先です。映像端子を使 
うときは、 S 2 映像端子に何も接続しないでください。 
• ビデオ2入力は D 2 映像端子優先です。映像端子を使 
うときは、 D 2 映像端子に何も接続しないでください。 
•モノラル機器の音声は音声 • 左（モノ）端子に接続し 
ますと、1本の接続で左右から同じ音（モノラル）が 
出ます。 
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機器の接続と 

夕)レ金送 


デジタ 
の録画 


ビデオ機器の接続 


ビデオ機器のつなぎかた 


w 




~^////////// へ 



















































































ビデオ1、2入力へ接続します。 


映像 • 音声 


側面のビデオ3入力へ接続します。 


映像 • 音声 



映像（黄） 

卜 

音声左(白） 

cmni — 


右(赤） 

111111 nh 





B 央像 • 音声出力へ 

' 音声右(赤） 

411111111 

音声左(白） 

cnmiii ^ 


映像（黄） 
cOiDiiih 


ビデオカメラ 
やゲーム機 



% 


ビデオ2入力 



音声右(赤） 

■ 411111 nh 

s 映像出力がある 
ときに接続します。 

映像 • 音声 


映像（黄） 

卜 

音声左(白） 


I 口 □!： 


圏 


ビデオ機器 


音声右(赤） 

411111 心 


0 央像 • 音声出力へ 

_音声右(赤） 

411111111 

音声左(白） 
cOIDiii ^ 

映像（黄） 
cOD 31111 


I 口 □!： 


祭 


音声 

4111 


ビデオ機器 


0 央像 • 音声出力へ 

右(赤） 

111111111 

音声左(白） 

4~ limine — 

映像（黄） 

coumi 

s 映像 


Eb 卜 


接続するときの注意 


•接続に使うコードは機器の取扱説明書にしたがい、機器に付属または市販のものをお使いください。 

•映像(黄)、音声左（白）、音声右（赤）など、端子と接続プラグの色を目安に間違えないようにつないでください。 

• 本機と接続する機器の電源を切った状態で接続してください。 

•接続コードのプラグはしっかりと差し込んでください。抜くときはプラグ部分をもって抜いてください。 

•接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。 

• 干渉(かんしよう）を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。 

あなたが録画(録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 
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機器の接続 

DVD プレーヤーの接続 


DVD プレーヤー（コンポーネント映像出力付き) 


w 


ビデオ2入力へ接続します。 



入力切換 


押して、 

「ビデオ2」画面で 
ご覧になれます。 



D2B 央像と走査モード 


D 2 映像端子で本機に映すことができるのは 525 p 、 
5251の映像です。* 

* :480p、480i とも呼ばれます。走査モードは機器によって 
異なります。機器の購入時にご確認ください。 


走査モード 

アスぺ クト比 
(横：縦) 

走査方式 

5 S 5 p 

(480 p ) 

16:9 

順次走査 
(プログレッシブ） 

5251 

(4800 

16:9/4:3 

飛び越し走査 
(インターレース） 


〔お知らせ） 

D 2 映像端子について 

• D 1映像、 D 2 映像以外の方式の信号が入力されたと 
きは正常な映像は映りません。乱れた映像が表示さ 
れる場合がありますが故障ではありません。 













































































































機器の接続 


デジタル音声（光）出力の使いかた 

光デジタル入力を持ったアンプにつないで再生したり、 MD レコーダーで録音したりできます。 AAC 5.1 ch デコー 
ダー内蔵の AV アンプと組み合わせると、デジタル放送の 5.1 チャンネル音声を楽しめます。 




囲团ェ V ；のノツ U 、 の リ孓9 〇 

そのまま差し込んでくだ 
さい。 


出力 


(光角型コネクター） 


CIIIIIIII ^ 


:趣 I 動 


市販の光デジタル 
接続ケーブル 


光デジタル 
音声入力へ 


オーディオ機器 


/?~ 


- 


MD レコーダー 


O 
〇〇 〇 


〇 

|_ ] 〇 O CD O O CD CD CD CD 」（） 一 


AAC 5.1 ch デコーダー 
内蔵の AV アンプ 


•n 


® 







① 「デジタル光出力設定 （0^81 ページ)を 、 「AAC 5.1 チャンネル」に変えます。 

② 本機で 5.1 ch 音声（マルチ CH ステレオ）で放送されている放送を受信します。 

③ AV アンプを操作して 、 AAC 5.1 ch 音声が再生できるモードに切り換えます。 

④ AV アンプ側で音量などを調節して再生します。本機の音量は最小にしてください。 

5.1 チャンネル再生の詳細やスピーカーの接続 • 調整については AV アンプの取扱説明書をお読みください。 


f お知らせ） 

•デジタル音声出力（光）端子からはデジタル放送以外の音声は出力されません。 

• デジタル放送以外の画面でも、デジタル放送の受信中はその音声を出力しています。 
• CH (チヤンネル）固定中は、リモコンで電源を切っても3時間音声を出力します。 


►デジタルメニューの「デジタル光出力設定 （0^81 ページ)」は、デジタル放送の AAC 5.1 チャンネル音声に対 
応した機器を接続するとき以外、お買い上げ時の 「PCM 2チャンネル」のままお使いください 。 「AAC 5.1 チ 
ャンネル」に設定した場合、正常な音で再生や録音がされません。 

•光デジタル接続ケーブルをお買い求めの際は、接続する機器側の端子の形をご確認ください。 

•接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。 

，録音する場合はサンプリングレート • コンバーター内蔵の録音機器をお使いください。 

* デジタル放送の音声の中には、デジタル信号で記録できないものがあります。 




no 

〇 1 - 1 昍 

□XI [l.. . .1 1 DXI 

〇 口 ° 

ool ccm [〇〇 

8 fl 

V ノ 

( 1 ) 

V ノ 


(_ 5. lch 音声を再生するとき ) 


ご注意 


イオ機器や MD レコーター、 5.1 ch デコーター内蔵アンプをつなぐ 


r 
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デジタル放送の録画 


デジタル放送の録画について 

本機では、デジタル放送の予約録画を便利にする2通りの機能を用意しています。 



ント□ーラーを使った録画 


ビデオコント□ーラーは、先端から録画機器のリモコン送信機と同じ信号を発信する装置です。予約した番組が始 
まると、録画機器の電源を入れる信号と録画を始める信号を発信して録画をスタートさせます。番組が終了すると、 
録画の停止と電源を切る信号を発信して録画を終了します。 

r 本機が記憶しているリモコンコードの数） 


予約番組開始終了 

I- H 

録画開始 終了 



録画 _ 

開始/終了の信号 —► 



— 穿 

ビデオコント□ーラー 


メーカー 名 

コード数 

VTR 

DVD 

レコーダー 

三洋 

6 

4 

日立 

2 

— 

ソ ニー 

3 

3 

三菱 

3 

— 

ビクター 

6 

4 

パイオニア 

1 

6 

アイワ 

6 

— 

シントム 

1 

— 


メーカー 名 

コード数 

VTR 

DVD 

レコーダー 

東芝 

2 

3 

NEC 

4 

— 

松下 

5 

3 

シャープ 

2 

2 

富士通ゼネラル 

1 

— 

フィリップス 

1 

— 

フナイ 

1 

— 


♦「録画予約」または「視聴+録画」で予約したデジタル放送番組の録画のときに働きます。 

•本機は、当社を含む15社のビデオテープレコーダーと7社の DVD レコーダーの信号を記憶しています。信号は、 
同じメーカーでも新旧の製品で異なる場合があります。お使いになる前にお手持ちの録画機器が動作する信号を 
設定してください。設定しないと正しく録画できません。 

•表にあるメーカー製の機器でも、製品によってはビデオコント□ーラーで録画できないものがあります。 


ビデオコント□ーラーの設定をしてください。@88ページ 
ビデオコント□ーラーを使った録画のしかた91ページ 


同期検出録画を使った録画 


映像信号を入力すると、その中の同期信号を検出して自動で録画をスタートする機能（シンク□録画）を搭載した 
録画機器があります。お手持ちの録画機器がこのタイプの場合は、ビデオコント□ーラーを使わずに、予約した番 
組の開始と終了にあわせて映像信号を出したり止めたりして、録画を行うことができます。 


予約番組開始 

I 

映像信号 
出カ スター ト 



録画開始 



同期検出録画の設定をしてください。@93ページ 
同期検出録画のしかた@ 95ページ 


〔お知らせ） 

お手持ちの録画機器が、ビデオコント□ーラーや同期検出録画が動作しない機器の場合は、予約した番組の開始時 
刻と終了時刻に合わせて、録画機器側で録画予約を設定してください。 






















































































デジタル放送の録画 


ビデオコントロ _ ラ _ の接続 

ビデオコント□ーラーを使ってデジタル放送を録画するときは、次のように接続してください。 



* 両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。 

► ビデオコント□ーラーに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を 
傷める場合がありますのでご注意ください。 

>録画機器の取扱説明書などでリモコン受光部の位置を確認し、信号が確実に届く場所にビデオコント□ーラーを 
取り付けてください。 ^7 


ご注意 


ビデオコント □ ーラーの取り付け 


ビデオコント□ーラーを使った録画の接続例 


ii 











































































































































デジタル放送の録画 


ビデオコントローラーの設定 

ビデオコント□ーラーを使うときは、お手持ちの録画機器が動作するように信号を設定してください。 



r 準備） 

本機に接続したビデオコント□ーラーの発光部を、録 
画機器のリモコン受光部の真正面に置きます。必要に 
応じてテープなどで仮固定します。 

•接続方法は®"^87ページをご覧ください。 

•録画機器のリモコン受光部位置は、機器の取扱説明 
書で確認してください。 


ビデオコント □ーラーの 設定 


❶ 


善 


❷ 


❸ 


デジタルメニュ- 


9 



❹ 


BS ポタンを押して、 
BS デジタル放送の画面 
にする 

デジタル放送以外の画面で 
はデジタルメニューを表示 
できません。 

デジタルメニューポタン 
を押す 

デジタルメニューが表示さ 
れます。 

カーソル ▼▲ポタンを 
押して、「ユーザー設 
h 定」を選び、 


決定ポタンを押す 
カーソル ▼▲ポタンを 



押して、「接続 VTR 設 
定」を選び、 


決定ポタンを押す 


「接続 VTR 設定」の画面が表示されます。 


デジタルメニュー画面 



rm で決定 


「接続 VTR 設定」を選んで決定 


W 


❺ 



❻ 



カーソル ポタン 
を押して、「録画予約 
方法の設定」を選び、 

決定ポタンを押す 

カーソル ▼▲ポタン 
を押して、「ビデオコ 
ント □ーラーを 使用」 
を 選び、 

決定ポタンを押す 


接続 VTR 設定の画面） 



「ビデオコント□ーラーを使用」 
を選んで決定 


「ビデオコント□ーラーの設定」 


❼ 



カーソル ポタン 
を押して、「ビデオコ 
ント □ーラーの 設定」 
を選び、 

決定ポタンを押す 

「接続 VTR ( DVD - R ) 設定」の画面が表示さ 
れます。 

氺 

「 DVD - R 」 は DVD レコーダーを略したもので、 
記憶媒体の種類 （ DVD - R ディスク）を示すも 
のではありません。 
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決定ポタンを押す 

録画機器のメーカーを選 
ぶ画面に変わります。 


決定を押す 


「テスト実行」が黄色になり、選んだリモコン 
コードのテストが実行できるようになります。 


リモコンコードを選んで決定 


❿ 


❾ 



カーソル4►ポ 
タンを押して、お手持 
ちのビデオ機器のメー 
カーを選び、 

決定を押す 



ビデオ機器のメーカーを選んで決定 


，リモコンコードを選ぶ画面に変わります。 
，同じメーカーでも、録画機器によってリモ 
コンコード（信号の種類）が異なることが 
あります。テスト機能でビデオコント□一 
ラーから信号を出してみて、お手持ちの録 
画機器が動作する信号を登録します。 



カーソルポタン 
を押して、リモコンコ 
ードを選び、 

決定ポタンを押す 



決定ポタンを押して、 
ビデオ機器の電源を 
入/切できるかテスト 
する 


押すごとに録画機器の電源を入/切する信号が 
ビデオコント□ーラーから発信されます。信号 
を受けて、お手持ちのビデオ機器の電源が入/ 
切するか確認します。 


ビデオ コント 
□—ル端子に 
接続します。 


電源 

入/切 

<録画用ビデオ機器'\ 


^ 

受光部 - 

II 1 

^- 


リモコンの決定ポタン 
を押したときに、録画 
機器の電源が入/切する 
か確認します。 


押す 



発光部 


ビデオコント□ーラー（付属) 




決定ポタンを押すごとに録画機器の電源 
を入れる信号、切れる信号が、交互にビ 
デオコント □ーラーから 出力されます 


次ページへ続く 
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_?で遇択 


号のテストを実行する 


V T R の乂 切できることを 
被辞し.付薄の送忆铖を t ツトしてく だ令い, 
r 決5?」丰 一 オンオフ在送 m し宋す. 


庞雉 VTR ( DVD - R ) 設定 
お便いのビデオ 〆 _力_ ' 


リモコン3—ドを選んでください， 

■ I gffM ITBiiM nffTgl I IV.MLKi ■通！ 

i n ^ jiirWf ' K^iiAiri 他 i 通 I ! ] 


：.i at 茁 

I ? のメーカーを迸んでくださ i 


ぃて逛玳決足 



機器のメーカーを設定する 


後鞒 VT R (D V D - R ) 投定 
fe ® いのビ f オメーカーき 
y モコンコ ー f ， 

ボーズ時 w ► 

使械する V T R の平掬をしてくだ！い， 

V T RWU ンで常寒が A 切できる；:とを 

H 興 U H 馮の送依器をセットしてください • 

で前通也 T «1*で決定 



樓攝 VTR ( r > V ^- R ) 极定 

お使いのビデオメーカー • _ 二洋 _ I 

_ リモコン3—ドを選んでください. I 

firMi tv ■ 痛 ii f 

nmmnmmir~ 

vlf n w ij [ コンで ie ® が a tn で垚ることを 
mkt - 〇拥の送也槲をせットし x ，: ださい， 


:‘で进択で决足 


ii 





















































































デジタル放送の録画 

I ビデオコントロ _ ラ _ の設定（つづき) 


( 電源が入/切できなかったとき D 

テストしたリモコンコードで録画機器の電源が入/切 
できなかったときは、別のリモコンコードに切り換 
えてテストを繰り返します。 


❿ 



カーソル▲ポタンを押 
して、リモコンコードを 
選べる状態にする 


•リモコンコード 「 VTR 1」 が黄色になります。 

• ◄►ボタンで別のリモコンコードを選び、決 
定ボタンを押して、再びテストを実行します。 

操作®〜®を繰り返して次々にリモコンコード 
を変えてテストし、録画機器の電源を入/切で 
きるリモコンコードを見つけます。 


入/切できたら登録する 


録画機器の電源を入/切できたときは、そのリモコ 
ンコードを登録します。 


❿ 



カーソルポタン 
を押して、「登録」を 
選び、 

決定を押す 


^「ポーズ時間設定」が必要な場合は登録する前 
に設定します。右記 
•選んだリモコンコードが登録され、「接続 
VTR を設定しました」と表示されます。 

(設定終わり） 


ご注意 


「テスト実行」を行わないと「登録」は選べま 
せん。 


機 VTfJ (D V^-R i 設疋 

い©ビデオ 〆 一为，_- -1 

リモコンコードを进ん T ください， 


I D VTR 1 J* VTR ? 眼り _ 爪 4 刪 ! 

■ DVDR l}DVGR ZlaDVDR 3JV0VDR 


ビヂオ京嫌のオンオ 7 を逸迄しました。 

じヂオ现源が f 入 tJJj で#ましたか7 
，71逋「人できましたら公锌してく]^さい,, 


ナスト！!行 


で前面面 


术ーズ畤 KR 定 


- xm orm 




録画機器の電源入/切ができた 
ら、「登録」を選んで決定 


ポーズ時間を設定するとき 


録画機器によっては、電源が入ってから実際に録画 
を始めるまで数秒かかるものがあります。「ポーズ 
時間設定」では、番組開始90秒前以後に予約した 
場合の機器の電源オン〜録画開始までの間隔（ポー 
ズ時間）を設定することができます。 


r 設定のしかた〕 

ポーズ時間は「登録」を行う前に設定します。 

① カーソル◄►ボタンを押して「ポーズ時間設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

ポーズ時間を設定する画面に変わります。 

② カーソル▲▼ボタンを押してポーズ時間を設定 
し、決定ボタンを押します。 


mmvrn < dvd - r ; 粒足 

お®いのビザ オ 〆 一力 _ ► _ - :与 

リモ：! >3— ドを選んで < ださい， 


VTR 1 [■ VTR ? fi VTR ^ Ml VTB 4 !• VTR S 、 
Hi DVDR !{■ OVDR i：ilDVOR 3 U DVDR 


ビデオ m 源のオンオ t を沃價しす■したし 
ビデォ茁「ム切」てき盂したか？ 

逭通『入 * jjj で垚ましたら©餘してください 


テスト iih I ^ m I m 

「ポーズ時間設定」を選び決定 



時間を設定して決定 

• 通常は番組の開始90秒前に機器の電源を入れる 
信号を出し、開始2秒前に録画を開始する信号を 
出します。（この場合、「ポーズ時間設定」は録画 
に関係しません） 

•番組開始90秒前以後に予約した場合は、予約直 
後に機器の電源を入れる信号を出し、「ポーズ時 
間」の経過後に録画開始の信号を出します。 

※ポーズ時間が経過した時点で番組開始までに2秒 
以上ある場合はすぐに録画を行わず、番組開始の 
2秒前に録画を開始する信号を出します。 

※ポーズ時間を長く設定した場合は、録画開始が番 
組開始の後になる場合があります。 

※電源オン〜録画開始までに要する時間は、機器に 
よって異なります。 

































デジタル放送の録画 


ビデオコントローラーで録画する 

ビデオコント□ーラーから録画予約した番組の開始〜終了に合わせて信号が出力され、録画機器で自動的に録画の 
開始〜終了を行うことができます。 


❶ 


「録画予約」または「視聴+録画」 
で番組を予約する 


① 番組表ボタンを押して番組表を出し、カーソ 
ルボタン▼▲◄卜で予約する番組を選び、 
決定ボタンを押します。 

② カーソルボタン▼▲で「録画予約」または 
「視聴+録画」を選び、決定ボタンを押します。 

(詳しくは〜61ページをご覧ください） 


「録画予約」または「視聴+録画」で予約する 


プ□グラム予約のときはページをご覧 
ください。 

© 録画機器を操作して録画の準備 
をする（例.ビデオのとき） 


〔外部入 力)「標準/ 3 倍 j 



•録画可能なビデオテープを入れる 
•入力を「外部入力」にする 
•録画スピードを選ぶ（標準/3倍） 

• ビデオの電源を「切」状態にする。 
(録画機器の取扱説明書もご覧ください） 


❸ 


本機の画面と音を消しておくと 
きはリモコンの電源ポタンを押 
す 


電源 




テレビ本体の電源スイッチで 
電源を切らないでください。 
予約番組が受信できなくなり 
ます。 


予約した番組が始まる と.. 


• 本機のデジタル放送出力端子から録画機器へ予約し 
た番組の映像と音声が出力されます。 

• ビデオ コン ト□ーラーから録画機器へ録画開始の信 
号が出力され、録画が始まります。 

•予約番組の開始〜終了の間は自動的に CH (チャンネ 
ル）固定されます。 



ビデオ 

コント □ーラー 


予約した番組が終了すると.. 


• ビデオコント□ーラーから録画機器に録画を終了さ 
せる信号が出力され、録画が終了します。 
•チャンネルの固定が解除され、本機は予約番組の開 
始前の状態に戻ります。（ただしチャンネルは予約番 
組のチヤンネルのままとなります） 


♦デジタル放送出力端子からの録画では、八イビジョ 
ン放送をハイビジョンの高画質のまま録画すること 
はできません。 S 映像出力または映像出力端子を利 
用して、通常テレビと同等の画質で録画されます。 

• デジタル放送どうしの裏録画はできません。 

•デジタル放送の番組には、録画できない番組や、録 
画が制限される番組があります。詳しくは0^65 
ページをご覧ください。 

•あなたがビデオで録画したものは、個人として楽し 
むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 
できません。 

•16 : 9の番組を記録したビデオの再生を、本機以外 
の4 : 3の標準テレビで映した場合は、映像が水平方 
向に圧縮（スクイーズ）されたように映ります。 

• 本機を利用して貴重な番組の録画などを行うときは、 
事前に試し録りをして、接続や設定が正しいか確認 
してください。 

•本機の機能や性能、不具合などによって、録画の機 
会を逸した場合の保証についてはご容赦ください。 
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番組の録画に関するご注意 


BP y r ンネル 名 1 0文字放进事10文字 100 ■■ 

■ *Min.oo~ ^Mil-on HI pm h-37 

■根 w 名*大 2 0 文字宇*，， 

の乎約 1 〇 \ Q (±) _ 

二の鱗 Ma wtewir 

---——， . 




» i •で * w •で次足 


予約録画のしかた 


ii 






























































デジタル放送の録画 


ビデオコントローラーで録画する (つづき) 

受信中の番組を録画するときは、チャンネルを固定しておくと失敗を防ぐことができます。 


受信中の番組を録画する 


受信中のデジタル放送を録画するときは 、 CH 
(チヤンネル）固定ボタンを押してチヤンネルが 
切り換わらないようにしてください。 

O CH 固定ポタンを押して、チヤ 
ンネルを固定する 


CH 固定 



• CH 固定をするとデジタル放送のチヤンネルが 
固定され、チヤンネルを変えられなくなりま 
す。 

• 地上アナログ放送やビデオ画面への切り換え 
はできます。 


チヤンネルを固定しました。 
(電源オフ時には3時間有効） 



© 録画機器を操作して録画を始め 
る（例.ビデオのとき） 



チャンネル固定の働き 


• CH (チヤンネル）固定するとデジタル放送のチヤンネ 
ルが固定されます。 

• CH 固定後、リモコンで電源を切ったときは3時間の 
間受信を継続し、3時間経過後に固定を解除して受信 
を中止します。 



チヤンネル固定を解除するとき 


CH 固定ボタンを押すと「チャンネル固定を解除しまし 
た。」と表示されて解除されます。またリモコンで電源 
を切ってから3時間経過すると、自動で解除されます。 


チャンネル固定を解除しました。 




•録画可能なビデオテープを入れる 

•入力を「外部入力」にする 

•録画スピードを選ぶ（標準/3倍） 

•録画をスタートさせる 

(録画機器の取扱説明書もご覧ください) 


〇 録画を続けながら画面と音を消 
すときは、リモコンの電源ボタ 
ンを押す 

CH 固定している間は、リモコンの電源ボタンで 
電源を切っても、3時間の間は固定した放送の 
信号を出力し続けますので、録画を継続できま 
す0 


チヤンネル固定について 


• CH 固定中はデジタル放送の操作を行うボタンを押し 
ても働きません。画面には「現在、チャンネル固定 
されています。」と表示されます。 

• デジタル放送の画面に表示される番組詳細や音声表 
示、バナー表示などは、デジタル放送出力端子から 
は出力されません。録画中にこれらの表示を出して 
も録画内容には影響しません。 

•データ放送やラジオ番組の画面、字幕などはデジタ 
ル放送出力端子から出力されませんので録画できま 
せん。 

• CH (チャンネル）固定中に予約した番組が始まった 
ときは、予約した番組を優先して受信し、番組の終 
了までそのチャンネルで固定します。（予約番組が視 
聴中のチヤンネルと同じチヤンネルで、予約番組終 
了後も視聴していた場合は固定が継続されます。） 




















































デジタル放送の録画 


同期検出録画するときの設定 

映像入力の同期信号を検出して自動で録画をスタートさせる機能（シンク□録画機能）を搭載した録画機器で、こ 
の機能を利用して録画を行うときは、次のように接続 • 設定します。 



後面のデジタル放送出力へ接続します。 

S 映像 



k ビデオ 1 入力 


/h 

®l 


響? 1 


! V 

! i # i ： 

驾 ( l > 

mi 

る 日 


!麵 




映像 • 音声 


EL，D … 1 


^ in D im — 

映像（黄） 

cnmiiii— 

左（白） 

411111111 — 

し音声右（赤） 


外部入力へ溫る します。 


s 映像 


mif -3 


■Hiiicnn ^ 

映像（黄） 

—iiiiiHO 

日尸左 （ H ) 

S 尸右（赤）―， 




〇〇 


1 E ] 


同期検出録画機能 
のある録画機器 


❶ 

❷ 


BS ポタンを押して、 BS デジタル放送 
の画面にする 

デジタル放送以外の画面ではデジタルメニュ 
一を表示できません。 


デジタルメニュ- 


❸ 



❹ 


デジタルメニューポタン 
を押す 

デジタルメニューが表示さ 
れます。 

カーソル▼▲ポタンを 
押して、「ユーザー設 
_定」を選び、 


決定ポタンを押す 
カーソル▼▲ポタンを 



「接続 VTR 設定」を選んで決定 


❺ 



❻ 



カーソルポタン 
を押して、「録画予約 
_方法の設定」を選び、 

-決定ポタンを押す 

カーソルポタン 
を押して、「同期検出 
録画を使用」を選び、 

決定ポタンを押す 


接続 VTR 設定の画面） 



「同期検出録画を使用」を選んで 
決定 


次ページへ続く) 
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デジタルメニュー 


同期 ft 号で 
竹います， 


の数定（アナロク抟幽,_ 


同期検出録画の設定 


同期検出録画のための接続例 


ii 









































































デジタル放送の録画 

同期検出録画するときの設定 (つづき) 


出力開始時間の設定 


同期検出録画を設定したときは 


録画機器に映像信号を入力してもすぐに録画が 
始まらない場合があります。録画の冒頭が切れ 
るのを防ぐため、予約した番組が始まる少し前 
から映像信号を出力することができます。 

カーソル ボタ 
ンを押して、「同期 
検出録画の設定」を 
選び、 

決定ポタンを押す 




「同期検出録画の設定」を選んで決定 


〇 


もう一度決定ポタン 
を押す 


時間を設定する画面に 
変わります。 



•「録画予約方法の設定」を「同期検出録画を使用」に 
設定したときは、ビデオ コン ト□ーラーは動作しな 
くなります。 

•「録画予約方法の設定」が「ビデオ コン ト□ーラーを 
使用」のときは、デジタル受信部に電源が入ってい 
ればデジタル放送出力端子から映像 • 音声が出力さ 
れますが、「同期検出録画を使用」に設定したときは、 
「録画予約」または「視聴+録画」で予約した番組の 
開始〜終了までの間、または CH 固定ボタンを3秒以 
上押して出力を開始したとき以外は、映像•音声が 
出力されなくなります。 

•「録画予約方法の設定」を「同期検出録画を使用」に 
設定したときは、番組予約や予約完了の画面で表示 
されるメッセージが、同期検出録画を使用すること、 
ビデオ コン ト□ーラーは動作しなくなることを示す 
内容に変わります。 


0文字 


i 10： GD ^ am 11：00 00 T . 435円 let 
济鞀私艰大2 0文宇 ********* ホ伞 
播組の予約10 / T 0 (±) 


湖|〇] 

pw til 37 


婷画予約レました V 
S 3 両 1 F 的の力 a は.|1_検出録网杏 
使爪します- 

酬 KI 器を岡期仿月で ft 助财两する 
よ，に設定し T ください， 


於. 


晃るで 


❾ 



カーソル ▼▲ボタ 
ンを押して、出力 
"" 開始時間を設定し、 


決定ポタンを押す 


10秒〜90秒の範囲で設定できます。 


㈣ 勘検出荇也の拽定 

▲ 

■ ， i 動た h h m ■ 

ii 一 

出力 w 始畤間を我定します * 


カーソル t 秦で奇聞 . Sr 赵択し、 A 定キ ー で播定 


通常は t 皤也 + 約時のみ陕像を出力します - 
铯囤予約以外で映*出力する坫合 


rriiM 定」キーを 3 秒以上押すと眹嫌を出力し 

er. 

^ で前®面 *i*xm 

〇で般 


出力開始時間を設定 


❿ 



もう一度決定ポタン 
を押す 

出力開始時間が設定さ 
れます。 






























デジタル放送の録画 


同期検出録画で録画する 


録画予約した番組の開始に合わせて、本機のデジタル放送出力端子から出力される映像信号を録画機器が検出して、 
自動で録画が始まります。 


❶ 


「録画予約」または「視聴+録画」 
で番組を予約する 


① 番組表ボタンを押して番組表を出し、カーソ 
ルボタン▼▲◄卜で予約する番組を選び、 
決定ボタンを押します。 

② カーソルボタン▼▲で「録画予約」または 
「視聴+録画」を選び、決定ボタンを押します。 

(詳しくは〜61ページをご覧ください） 


「録画予約」または「視聴+録画」で予約する 


プ□グラム予約のときはページをご覧 
ください。 


❷ 


録画機器を操作して録画の準備 
をする（例 .DVD レコーダーの 
とぎ） 


0 


]( H ) 


DVD レコーダー 

シンク□録画の設定を行うなど、録画機器が本 
機からの出力信号を受けて、自動で録画をスタ 
一卜できるように準備をしてください。（詳しく 
は録画機器の取扱説明書をご覧ください） 


❸ 


本機の画面と音を消しておくと 
きはリモコンの電源ポタンを押 
す 


電源 




テレビ本体の電源スイッチで 
電源を切らないでください。 
予約番組が受信できなくなり 
ます。 


予約した番組が始まる と.. 


•本機のデジタル放送出力端子から録画機器へ予約し 
た番組の映像と音声が出力されます。 

•録画機器が入力した映像信号を受けて、自動で録画 
を開始します。 

•予約番組の開始〜終了の間は自動的に CH (チャンネ 
ル）固定されます。 


予約番組「開始」 


予約番組「終了」 



録画開始 


録画終了 


予約した番組が終了すると.. 


•本機のデジタル放送出力端子から出力されていた信 
号が止まります。 

>録画機器が映像信号の停止を受けて、自動で録画を 
停止します。 

•チャンネルの固定が解除され、本機は予約番組の開 
始前の状態に戻ります。（ただしチャンネルは予約番 
組のチヤンネルのままとなります） 


♦デジタル放送出力端子からの録画では、八イビジョ 
ン放送をハイビジョンの高画質のまま録画すること 
はできません。 S 映像出力または映像出力端子を利 
用して、通常テレビと同等の画質で録画されます。 

• デジタル放送どうしの裏録画はできません。 

•デジタル放送の番組には、録画できない番組や、録 
画が制限される番組があります。詳しくは0^65 
ページをご覧ください。 

•あなたがビデオで録画したものは、個人として楽し 
むなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 
できません。 

•16 : 9の番組を記録したビデオの再生を、本機以外 
の4 : 3の標準テレビで映した場合は、映像が水平方 
向に圧縮（スクイーズ）されたように映ります。 

• 本機を利用して貴重な番組の録画などを行うときは、 
事前に試し録りをして、接続や設定が正しいか確認 
してください。 

•本機の機能や性能、不具合などによって、録画の機 
会を逸した場合の保証についてはご容赦ください。 


番組の録画に関するご注意 


BP y r ンネル名10文字放进事10文字 100 ■■ 

■ *Min.oo~ ^Mil-on HI pm h-37 

根 w 名*大 2 0 文字宇*，， 

の乎約 1〇 \ Q (±) _ 

二の鱗 Ma wtewir 

---一~^ 

予於广る c と a»r 豸 f 
K - グ鲰_ n ビー 


龙デジタル#聲 1 ® コ匕一可 

» i •で) * 1 •で决 JS 


予約録画のしかた 
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デジタル放送の録画 

同期検出録画で録画する (つづき) 


受信中の番組を録画する 


受信中のデジタル放送を録画するときは 、 CH 
(チャンネル）固定ボタンを押しますが、「録画 
予約方法の設定」を「同期検出録画を使用」に 
設定したときは、チャンネルを固定するだけで 
は信号は出力されません。 CH 固定ボタンを3秒 
以上押すと出力されるようになります。 



CH 固定 


CH 固定ポタンを押 
して、チヤンネル 
を固定する 


チャンネルは固定されますが、映像と音声は出 
力されていません。 


チヤンネルを固定しました。 

(電源オフ時には3時間有効） 

m 

現在、デジタル放送出力よリ映像は 


出力されていません。 

_ 

「 CH 固定」キーを3秒以上押すと 

映像を出力します„ 



CH 固定 


CH 固定ポタンを3 
秒以上押す 


映像と音声が出力されるようになります。 


チャンネル固定の働き 


• CH (チヤンネル）固定するとデジタル放送のチヤンネ 
ルが固定されます。 

• CH 固定後、リモコンで電源を切ったときは3時間の 
間受信を継続し、3時間経過後に固定を解除して受信 
を中止します。 



電源を切ら 
ないとき 


リモコンで 
電源を切つ 
たとき 


チャンネル固定中 

^チヤンネルを固定したまま継続して受信。 




この間に録画します。 






チヤンネ〗レ固定を解除するとき 


CH 固定ボタンを押すと「チャンネル固定を解除しまし 
た。」と表示されて解除されます。またリモコンで電源 
を切ってから3時間経過すると、自動で解除されます。 


チャンネル固定を解除しました。 


デジタル放送出力より 
映像を出力しました。 




〇 録画機器を操作して録画を始め 
る（例.ビデオのとき） 

録画機器の取扱説明書にしたがって録画を始め 
てください。本機からの出力信号を受けて、自 
動で録画をスタートできるよう設定されている 
ときは、映像出力を受けて自動で録画が始まり 
ます。 

〇 録画を続けながら画面と音を消 
すときは、リモコンの電源ボタ 
ンを押す 

CH 固定している間は、リモコンの電源ボタンで 
電源を切っても、 3時間の間は固定した放送の 
信号を出力し続けますので、録画を継続できま 
す0 


ンネル固定について 


• CH 固定中はデジタル放送の操作を行うボタンを押し 
ても働きません。画面には「現在、チャンネル固定 
されています。」と表示されます。 

• デジタル放送の画面に表示される番組詳細や音声表 
示、バナー表示などは、デジタル放送出力端子から 
は出力されません。録画中にこれらの表示を出して 
も録画内容には影響しません。 

♦データ放送やラジオ番組の画面、字幕などはデジタ 
ル放送出力端子から出力されませんので録画できま 
せん。 

• CH (チャンネル）固定中に予約した番組が始まった 
ときは、予約した番組を優先して受信し、番組の終 
了までそのチャンネルで固定します。（予約番組が視 
聴中のチヤンネルと同じチヤンネルで、予約番組終 
了後も視聴していた場合は固定が継続されます。） 

















































視聴予約した番組のとき 


「録画予約方法の設定」を「同期検出録画を使用」に設 
定しているときは、「視聴予約」で予約した番組の開始 
〜終了の間は、予約した番組は映りますが、デジタル 
放送出力端子から録画用の信号は出力されません。「視 
聴予約」で予約した番組の途中から録画したいときは、 
CH 固定ボタンを3秒以上押して出力を開始させてくだ 
さい0 




この章では、ご使用になる際に必要な準 
備と設定のうちの接続と設置について説 
明します。 


必要な接続と設定 . 99 

VHF / UHF アンテナの接続 . 100 

BS • 110度 CS アンテナの接続 . 102 

地上と BS • 110度 CS が混合のとき . 103 

録画機器を接続する . 104 

電話回線の接続 . 106 

ケーブル類のまとめかた/転倒防止 . 108 

電源を接続する . 109 


準備と設定 

(接続/設置編) 


®BS • 110度 CS 
アンテナの接続 
ぽ102、103 


[2 J VHF/UHF 
アンテナの接続 
ぽ100、103 


L 4 J デジタル放送録画. 

再生ビデオ機器の接続 
ぽ104 


B - CAS 力ードのユーザー登録（力ード台紙についてい 
るハガキに記入•郵送18ページ）も忘れずに行つ 
てください。 


地上デジタル放送について 


•地上デジタル放送を受信するための各種設定は、お住 
まいの地域で地上デジタル放送が始まり、電波が受信 
できるようになってから行ってください。電波が受信 
できない状態ではチヤンネルの設定などはできませ 
ん〇 

•地上デジタル放送は UHF の電波を使って行われます。 
これまで VHF 帯域のみを受信していたご家庭では、 
UHF アンテナの新設が必要です。また、現在使って 
いる UHF アンテナの受信帯域と異なる帯域で地上デ 
ジタル放送が始まる場合は、 UHF アンテナその他受 
信設備の交換 • 調整が必要です。 













詳しくは P 170ページ「地上デジタル放送の 
受信について」をご覧ください。 














































































































必要な接続と設定 

次の接続と設定をしてください。 


必要な接続と設置 


P 掲載ページ 


□] B-CAS 力ードの挿入 

付属の B-CAS カードを本機に差し込みます。 

IS 

囡 VHF/UHF アンテナの接続 

地上放送のアンテナ線 ( VHF / UHF ) をつなぎます。 

100 

囹 BS • 110 度 CS アンテナの接続 

巳 S • 110 度 CS アンテナをつなぎます。 

102 

B デジタル放送録画 • 再生用ビ 
デオ機器の接続 

録画 • 再生用ビデオ機器を使用するときの接続例で 
す。 

L ^104 

® 電話回線の接続 

デジタル放送の双方向サービスや有料放送サービスを 
利用するために電話回線へ接続します。 

106 

® 転倒防止の対策 

安全確保とご使用中の事故を防止するため転倒防止策 
の実施をお願いします。 

I 0 S 

S 電源の接続 

本機に AC アダプターをつなぎコンセントへ差し込み 
ます。 

109 




掲載ページ 


受信チヤンネ j レの設定 
(地上アナログ放送） 

お住まいの地域で受信できる地上アナログ放送のチヤ 
ンネルを設定してください。 

ぼ1丨〇〜121 

居住地域の設定 
(各デジタル放送共通） 

お客さまの地域に関する緊急警報放送やデータ放送、 
地上デジタル放送の受信に必要です。 

ぼ122〜123 

BS - 110度 CS アンテナの設定 
( BS - 110度 CS デジタル放送） 

巳 S • 110度 CS デジタル放送用のアンテナへ電源を 
供給する設定が必要です。 

ぼ124〜127 

地上デジタル放送のチヤンネル 
設定 

お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチヤ 
ンネルを設定します。 

ぼ128〜135 

電話回線の設定 
(各デジタル放送共通） 

デジタル放送の双方向サービスや有料放送サービスを 
利用するためには電話回線へ接続し、回線に応じた設 
定が必要です。 

ぼ 136-139 


デジタル放送の録画に使用するビデオコント□ーラーの接続や設定については、0^87〜92ページをご覧くださ 
い。映像信号を検出して自動で録画を行う同期検出録画に設定したときは、ビデオコント□ーラーは使用できませ 
ん。@93〜97ページ 


ご注意 


，安全と機器の保護のため、各種の接続は AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いた状態で行い、接続 
後に電源プラグをコンセントへ差し込んでください。 



接続/設置編 


準備と 

設定 
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接続と設置 


VHF / UHF アンテナの接続 

お部屋の端子や使うケーブルに合った方法でつないでください。 


使用する付属品 



アンテナケーブル 
(1.5 m ) 

中継コネクター 



r お知らせ） 

•付属の同軸ケーブルが届く場所にお部屋のアンテナ端子がある場 
合は、中継せずに直接接続できます。その場合は中継コネクター 
をはずしてお使いください。 

•市販のコネクタ付きの同軸ケーブルで適当な長さのものをお求め 
になると、お部屋のアンテナ端子と付属の分配器の間を1本のケ 
ーブルで接続できます。 




使うケーブルと必要な作業 




ご注意 


•アンテナ線には同軸ケーブルをご使用ください。フィーダー線の場合は良好な受信が得られない場合があります。 






































































アンテナがお部屋へ、地上 （ VHF / UHF ) と BS * 110度 CS の混合で引き込まれている場合は、 
市販の分波器を使って： g 13 103ページの方法でつなぐことができます。 



付属の 
分配器 
(2 分配) 


付属の中継コネクターとアンテナケーブル、分配器を使って、地上デジタルアンテナ入力端子、 
地上アンテナ入力端子 （ VHF / UHF ) へ接続してください。 



しん線が端子の 
中心の穴に入る 
ように差し込む 

回せなくなる 
ところまで指 
でナツトを回 
して固定する。 




しん線 


中継コネクター 
(付属） 


やむをえずアンテナ線にフィーダー線を 
お使いの場合は、フィーダー線をできる 
だけ本機から離してください。 


付属の 

A 

アンテナ 

I 

ケーブル 


(1.5 m ) 


_ 1 _ 

_ j 




付属のアンテナケーブルは 
きつく曲げないでください。 
曲げによって内部のシール 
ドが破損すると、シールド 
効果が低下します。 



ご汪意 



接続/設置編 


準備と 

設定 
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巳 S •110 度 
CS デジタル 
アンテナ入力端子 



アンテナのケーブル 
を巳 S • 110度 CS 
デジタルアンテナ 
入力端子につなぐ 


シール ド性の高い 
ケーブル、接栓 



接続後は BS • 110度 CS アンテナへ供給するコンバータ電 
源の設定をしてください。お買い上げ時は「切（供給しない)」 
になっています。0^124〜125ページ 






■巳 S • 110度 CS アンテナをお使いください 

巳 S と110度 CS 両方のデジタル放送をご覧になるには、2つの放送を1本のアンテナで受信できる巳 S • 
11〇度 cs アンテナ （ n 1〇度 cs 対応 bs デジタル八イビジョンアンテナ」などメーカーによって呼び名が 
異なります）が必要です。ご購入の際は 「 BS デジタル放送」に加え、「110度 CS デジタル放送」にも対 
応していることを確認のうえお求めください01 1〇度 CS デジタル放送対応でないアンテナでは110度 CS 
デジタル放送はご覧になれません。 

■ブースターや分配器を使用している場合 

アンテナからの信号をブースターを使用して増幅したり、分配器で分配する場合、1 10度 CS デジタル放 
送の広帯域（上限周波数21 50 MHz ) に対応した機器をお使いください。対応していない場合は110度 CS 

デジタル放送を受信できません。 

■ケーブルや接栓はシールド機能の高いものを 

アンテナの ケーブルや接栓（コネクター）には、シールド機能が高く捐失の少ないものをお使いください。 
ケーブルには同軸ケーブルで S -5 C - FB 以上のものを、接栓には C 15形などの性能が保証されたものをお使 
いください。 

■マンションなどの共同受信の場合 

マンションの管理会社などに受信が可能かお問い合わせください。既存の設備で受信できない場合はベラ 
ンダなどに BS * 110度 CS アンテナを設置する必要がありますが、衛星の方向（南西）に障害物があると 
受信できません。 

■こんなときは 

• これまでに使っていた BS アンテナでも、性能や方向調整が十分な場合は BS デジタル放送を受信できま 
す。ただし、110度 CS デジタル放送の受信には BS • 110度 CS アンテナが必要です。 

•スカイパーフエク TV !のアンテナでは110度 CS デジタル放送は受信できません。 

102 ， 


接続と設置 


BS • 110度 CS アンテナの接続 

巳 S デジタル放送と11◦度 CS デジタル放送の両方を良好な状態でご覧になるため、 

次の事項に注意してアンテナを接続してください。 


BS • 110度 CS アンテナのつなぎかた 




の 

、い 

中 

のに 
子う 

端よ一なナ定泉 
がるむくで固 ^I 
線入込な指て U /1 
んにしせでし一 
し穴差回ま回 


























































ザ端子の 
に入る 
差し込む 

くなる 
まで指 
卜を回 
定する。 



しん線 


受信用 [ 


I 地上デジタル 
i 放送受信用 


同軸ケーブル 

(市販） 




市販の分波器 

^1 



BS/CS 

]1>-F 




地上 
アナログ 
放送受信用 


Lf 


出力 


R 


出力 


付属の 
分配器 
(2 分配） 


入力 


MCE ， 


VHF•UHF 


BS • 110度 CS アンテナへの 
コンバータ電源 （ DC 15 V ) 




※ 

中継コネクタ- 
'は取りはずす 


付属の 

アンテナ 

ケーブル 

(1.5 m ) 
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巳 S • 110度 

VHF、UHF 



HI 

CS アンテナ 

アンテナ 



III 



[D 




[C 


しん線; 
中心の: 
よ5にミ 

回せな 
ところ 
でナツ 
して固 


巳 S • 110度 CS と 
VHF / UHF の混合 



•網 


同軸ケーブ J レ 
販） 


ご注意 


，アンテナの取扱説明書もよくお読みください。 

► ビデオ機器と組合わせるときは P 104ページをご覧ください。 

►BS • 110度 CS 用のアンテナ入力に VHF / UHF のアンテナ線を接続しないでください。故障の原因になります。 
►巳 S • 110度 CS デジタルアンテナ入力端子の DC 15 V がショートしますと、回路保護のため BS • CS コンバータ 
電源設定が自動的に「切」になります。ショートの原因を解決したあと、電源プラグをコンセントから抜き、再 
び差し込んでから 、 BS • CS コンバータ電源を再設定してください。 VHF / UHF 用のアンテナプラグを差し込 
むとショートする場合がありますのでご注意ください。 

•付属の分配器は、地上放送用としてお使いください。入力端子から入力したアンテナ信号を、2つの出力端子へ 
分配して出力します。 

•市販の分波器は電流通過型のものを使い、「通電」と表示された 「 CS / BS - IF 」 端子のケーブルを本機の巳 S • 

110度 CS デジタルアンテナ入力端子へ接続してください。本機から分波器を経由して BS • 110度 CS アンテナ 
へコンバータ電源が供給できないと BS • 110度デジタル放送が受信できません。（共同受信の場合を除く） 

► 110度 CS デジタル放送を受信するには、110度 CS デジタル放送の受信に対応した BS • 110度 CS アンテナの 
設置が必要です。また BS • 110度 CS アンテナから本機の BS • 110度 CS デジタルアンテナ入力端子へ至る経 
路（混合器、分岐器、分波器、ブースター、ケーブル、コネクタ等）が、110度 CS デジタル放送の広帯域に対 
応していない場合やシールド性能などが十分でない場合は受信できません。 


設準 

定備 

と 


103 




地上と BS • 110度 CS が混合のとぎ 

お部屋に引き込まれているアンテナが地上 （ VHF / UHF ) と BS * 110度 CS の混合のときは、付属の分配器を使 
つてこのページのように接続できます。 



付属の中継コネクターとアンテナケーブル、分配器を使って、 BS * 11◦度 CS デジタルアンテナ入力 
端子、地上デジタルアンテナ入力端子、地上アンテナ入力端子 （ VHF / UHF ) へ接続してください。 



接続/設置編 


























































































































































接続と設置 
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録画機器を接続する ( ビデオ/ DVD レコーダー) 

デジタル放送を録画したり再生するためのビデオ機器を接続します。 


録画/再生用ビデオ機器のつなぎかた 


W 


付属のビデオコント□ーラー 
d の接続 



巳 S • 110度 CS 
アンテナ 


BS.CS 


2分配器 
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巳 S 内蔵 S - VHS ビデオの後面端子 
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• 接続するビデオ機器の取扱説明書もよくお読みください。 

•ビデオ機器側の端子の呼び名はメーカーや機種によって異なります。 


ご注意 


この例のように BS 内蔵ビデオ機器を接続したときは、本機の電源を切っていても、 BS 内蔵ビデオで BS 放送が受 
信できるよう、 BS 内蔵ビデオ機器の BS アンテナ電源スイッチを「入」にします。 

































































































































接続のしかた 


録画 


再生 • 録画の接続 
には、ビデオ機器 
に付属または市販 
品の接続コードを 
お使いください。 
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次のように接続します。 


❶ 


VHF / UHF アンテナを接続する 


□] VHF / UHF アンテナのアンテナ線を、付属の分配器の入 
力端子 HN 」 へつなぎます。 

® 分配器の出力 「 OUT 」 を、ビデオ機器の U / V 入力端子へ 
つなぎます。 

m ビデオ機器の u / v 出力端子を本機の地上アンテナ入力端 
子へつなぎます。 

® 分配器の出力 「 OUT 」 のもう一方を、本機の地上デジタ 
ルアンテナ入力端子へつなぎます。 


❷ 


BS • 110度 CS アンテナを接続する 


(巳 s 内蔵ビデオのとき） 

囹巳 S • 110度 CS アンテナのケーブルを、2分配器 （1 10度 
CS デジタル放送対応の市販品)の入力側につなぎます。 

S 2分配器の出力の一方を、本機の BS • 11◦度 CS デジタル 
アンテナ入力端子へつなぎます。 

0 2分配器の出力のもう一方を、ビデオ機器の BS アンテナ 
入力端子につなぎます。 


❸ 


「ビデオ再生」の接続をする 


® ビデオ機器の出力（映像、 S 端子付きのときは S 映像、音声 
左 • 右）を本機のビデオ1入力端子につなぎます。再生は 
ビデオ1画面で見られます。 


❹ 


デジタル放送録画の接続をする 


® 本機のデジタル放送出力(映像、 S 映像、音声左•右)をビ 
デオ機器の入力(外部）につなぎます。 


❻ 


ビデオコント□ーラーの接続をする 


SS 付属のビデオコント□ーラーを本機のビデオコント□ール 
端子につなぐと、デジタル放送の番組予約録画が行えます。 
(ぽ87ページ） 


VHF / UHF アンテナ 、 BS -110度 CS アンテナの接続については [ g 33 100〜103ページもご覧ください。 


105 






★巳 S • 11◦度 CS アンテナの同軸ケープ 
ルや分配器には、11◦度 CS デジタル放 
送の広帯域に対応したデジタル放送用 
のものをお使いください。十分でない 
性能のものですと BS デジタル放送や 
11◦度 CS デジタル放送を受信できない 
ことがあります。 

★この例のように BS 内蔵のビデオ機器を 
接続するときは、本機の電源を切って 
いても、 BS 内蔵ビデオ機器で BS 放送 
を受信できるよう、分配器には全端子 
電流通過型のものをお使いください。 


S 2映像(優先)映像左モ/|音声|右 



fl 映像 ►- 映像 左—音声—右 



接続/設置編 


準備と 

設定 













































































































接続と設置 


鼋話回線の接続 


デジタル放送では、テレビ受信機(本機）と放送局の間を電話回線でつないで通信を行います。本機をご家 
庭の電話コンセントに接続してご使用ください。特に次のサービスを利用するときは必ず電話回線に接続 
してください。接続しないと利用できません。 


データ 放送の双方向サービスの利用 
有料放送の PPV (ペイパービュー)番組の購入 


使用する付属品 




電話回線コード 


電話線分配器 


接続するときのご注意 


•接続は、本機と電話機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。電話機の取扱 
説明書もよくお読みください。 

•電話線のプラグは、モジュラージャックにカチッと音がするまで差し込んでください。 

•構内交換機やその他の専用線の中には通信に使用できないものがあります。（ホームテレホン、ビジネス 
ホン、6芯のものなど） 

•電話回線が ISDN の場合はターミナルアダプターのアナログ機器用端子へ接続して使用できます。通信速 
度は通常の電話線と同等です。 


接続の後に確認してください 


① まず電話コンセント•本機 • 電話機が電話線で正しくつながっているか確認します。 

② 電話機の電源プラグをコンセントに差し込み、受話器を上げて発信音が聴こえることを確認します。 
「117 (時報)」などをダイヤルして通話できることを確認してください。 

③ 最後に本機の電源プラグをコンセントへ差し込みます。 


電話コンセントがモジュラージャック式でないとき 


モソ ユラー シ ヤツ フ式 


3ピンプラグ式 


直接配線式 

そのまま接続できます。 

市販のモジュラー付き電話キャ: 
ップをお買い求めになり、接続: 
してください。 ： 

資格者による工事が必要です。 
NTT または販売店にご相談くだ 
さい0 



差し込む 



市販の 

モソユフー付き 

電話キャップ 
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設準 

定備 

と 


r お知らせ） 

上記の接続でファクシミリを接続した場合、ファクシ 
ミリによっては、本機から放送局へ視聴記録を転送す 
るときに、ファクシミリが通信状態になることがあり 
ます。このようなときは右の図の方法で接続してくだ 
さい。ファクシミリに外部端子がない場合は上図の接 
続方法で、付属の電話線分配器を使わずに市販の自動 
転換機(秘話式)を使って接続してください。 


- 

UJ 


w 

1/_^ 
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X 


ファクシミリ 


ファクシミリの外部電話機接続端子から 
本機の電話回線端子へつなぐ 
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接続と設置 


横カバー内の端子に接続したケーブル類は、横カバーから 
ケーブルを回し、下から取り出します。 

G ケーブル固定バンドの使いかた） 



ケーブル固定バンドは、図のように締めて 
ケーブル類を束ねることができます。 



ケーブル類のまとめかた/転倒防止 

接続したケーブル類は、付属のバンドで束ねてすっきりと見せることができます。また、安全のため転倒防止策毛 
実施してください。 


背面のカバーや付属のケーブル固定バンドを使います 


W 




転倒防止バンド取付穴 


❶ 


ご使用中や地震のときの安全確保のため、 
下記の転倒防止策を実施してください。 




❶ 


スタンドの後ろにある穴に、転倒 
防止バンドを取り付ける 


❷ 


転倒防止バンドを台などへ取り付ける 




台座のしっかりした部分に 
しっかりと固定してください。 
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ご注意 


► 移動させるときは転倒防止策をはずしてください。 

►設置する台がキャスター(車)つきのときは、止め具をしてください。 

、万一、 地震などのときに液晶テレビが倒れてくる場所には就寝しないでください。 

►転倒防止バンドでスタンドを固定する位置は、スイーべル(首振り）機能の可動範囲を考慮して決めてください。 


安全確保と事故防止のため転倒防止策を行ってください 




































































接続と設置 


(下カバー 






AC アダプター に 
電源コードを差し込みます。 



電源プラグを 
コンセントに 
差し込みます。 


AC100V 

50/60HZ 




鼋源を接続する 

付属の AC アダプター、電源コードでコンセントに接続します。 

* それぞれのコードのプラグ部分は、しっかりと奥まで差し込んでください。 


2 


液晶テレビ本体の 
DC 電源入力端子に 
AC アダプター の 
プラグを差し込み 
よ9 〇 





電源コード 
(付属) 


△警告 I Q 



禁止 


Q 


禁止 


付属の AC アダプターや電源コード以外の器具で本機を電源に 
接続しないでください。火災や感電、故障の原因となります。 


AC アダプターを布などでおおったり、狭いところに押し込ん 
だりして使用しないでください。放熱が悪くなり、火災や感 
電、故障の原因となることがあります。 


故障ではありません 


使用中、 AC アダプターはあたたかくなりますが故障ではありません。 




付属の AC アダプターでコンセントに接続します 





-==== 



キ」てで 
向せん^ 
のわ込¢1 
子合しだ 
端を差く 


接続/設置編 


準備と 

設定 
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準備と設定 

(設定編） 

この章では、ご使用になる際に必要な準 
備と設定のうちの設定について説明しま 
す0 


【地上アナログ放送のチャンネル設定】 

受信チャンネルの設定（地上アナログ放送）111 


地域番号で自動設定するとき . 112 

地域番号一覧表 . 114 

1局ずつ個別設定するとき . 118 

表示.微調整 • スキップ設定 . 120 

映っていたチャンネルが映らなくなったとき121 

【デジタル放送の設定】 

居住地域の設定 . 122 

BS • 110度 CS アンテナの設定 . 124 

地上デジタル放送のチャンネル設定 . 128 

電話回線の設定 . 136 



テレビ本体操作部 


メニュー画面 



TV 


チヤンネル 
1〜12 


メニ ユー 


力ーソル 


決定 


戻る 


no 















































































地上アナログ放送のチヤンネル設定 


受信チヤンネルの設定 (地上アナログ放送） 

地上アナログ放送のチャンネルは地域によって異なります。お住まいの地域で受信できるチャンネルを設定してご 
覧ください。本機には、地域番号を入力して自動設定する方法と、1局ずつ個別に設定する方法があります。 



I \_^ 114〜1 
1 「地域番号一覧 

I 二 ^^お住いの地域 
」 を見つける。 


17ページの 
地域番号一覧表」から、 

お住いの地域に近い都市 




■I 



設 

定 

編 


• 共同受信や難視聴地域のため受信 
チヤンネルが変換されているとき 
•ケーブルテレビ （ CATV ) に加入 
して受信しているとき 


こんなときは 


チヤンネル表示を書き換えたり微調整するときは下記のページをご覧ください。 


•新聞などの番組覧のチャンネル表示に合わせるとき(表示の変更） [^120 
•きれいに映らないチャンネルがあるとき（チャンネルの微調整）0^120 
•チャンネルを飛び越したいとき（チャンネルのスキップ設定） [^120 

■映っていたチャンネルが映らなくなったとき 

本機では、地上デジタル放送の開始に先立って地域によって行われることがある「アナログ周波数変更 
(アナアナ変更)」で受信できなくなったチャンネルを設定し直すため、チャンネルボタンごとに個別設定 
する方法を用意しています。0^121 


設準 

定備 

と 


r お知らせ） 

• お買い上げ時(工場出荷時）は1〜12ボタンに VHF の1〜12チャンネ j レを設定しています。 

•「スキップ設定が「する」に設定されたチャンネルは、チャンネルー/+ボタンで選局したときに飛び越します。 
•地上アナログ放送のチャンネル設定は、地上アナログ放送以外の画面ではできません。地上アナログ放送以外の 
画面ではメニューの「チャンネル設定」が赤で表示され、設定できません。 


1局ずつ個別設定 
する0 [^118 


地域番号で自動設定 
する012 


チヤンネル設定の進めかた 


チヤンネル設定•おわり 





































地上アナログ放送のチヤンネル設定 


地域番号で自動設定するとき 

114〜117ページの一覧表に掲載されている地域番号を設定すると、その番号の地域で受信できるチヤンネルが 
自動で設定されます。 


114〜117ページの「地域番号一覧表」から 
お住いの地域の番号を探してください。 


お住いの地域の地域番号 


都市名 

地域番号 







地域番号設定のしかた 



(CATV) 



TV ポタンを押して、 
地上アナログ放送の 
画面に切り換える 


受信チャンネルの設定は地上アナログ放送の画面で 
行ってください。地上アナログ放送以外の画面では 
メニューの「チャンネル設定」が赤で表示され、設 
定できません。 



メニ ユー 



メニューポタンを押す 

メニューが表示されます。 


❸ 



カーソ^!レ▼▲ポタンを押し 
て、「チヤンネル設定」を選 
び、 

決定ポタンを押す 


チャンネル設定の画面が表示されます。 



画面調整 
節約設定 

時計タイマー設定 
便利機能 
j チャンネル設定 


口で終了 n で選択 si で決定 




カーソル ▼▲ポタンを押し 
て、「地域番号設定」を選び、 




r お知らせ） 

•地域番号は表のとおりに3桁で入力してください。3桁で入力しないと設定されません。 
•テレビ本体のメニュー、決定、◄►ボタンでも設定できます。 














































入力切換象メニュ 


電源 


〇 〇 




番号入カオフタイマ-音声切換消音 

OOOQ 

( CATV ) CS 1/ CS 2 

-0 © © ©) 

m m (W 


讎 dj 


® CD 麵 


■J 勸麵 

チヤンネル 音量 



( 0^0 0 ) 
CH 固定字幕 説明番組表 

參⑩⑩_ 

画面サイズ画面表示映像切換静止画再生 

(m m m 

ナイトお知らせオンタイマー（ァシカメ） 

參⑯響） 


❺ 


Cl ) CZ ) CI 3 〇〜9の 

CZ ) ㈤ CZ ) 勢!タン 

または、 

(jJ Ca) Iaj 


feo ) ) 



カーソル◄►ポ 
h - タンで地域番号を 
設定する 


◄ ►ボタンでは000〜160まで順に 
設定できます。 


(例）大阪「027」のとき 


题♦逼 

•〇(ゼロ）は no 」 
ボタンで入力します。 


E ：； チャンネル設定 


_地域番号設定 

027 

口で終了 D で選択〇〜 

9で設定 • で決定 


❻ 



決定ポタンを押す 

入力した地域番号の受信チャンネルが設定されます。 



SAfJYO 

テレビ 

V _ y 


■地域番号設定で設定できなかった放送局を追加するときは個別設定を 
します。 （s^l 18ページ） 

■表示だけを変更するとき （[^"120 ページ） 

■微調整が必要なとき （[^120 ページ） 



メニューポタンを押して、 
表示を消す（設定終了） 


設準 

定備 

と 


※設定したあとは、希望のチヤンネルが受信できることを確認して 
お使いください。 
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地上アナログ放送のチヤンネル設定 


地域番号一覧表 


お買い上げ時(工場出荷時)の設定状態 


工場出荷時 

地域 

番号 

表示チヤンネル、（受信 

チヤンネル)、放送局名 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


全国の地域番号と受信チャンネル 


受信チヤンネルと表示チヤンネルが異なるときのみ受信チヤンネルを （） 内に示します。 


都道 
府県 

ポジション 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都市名 

地域 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

番号 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 


札幌 

001 

北海道放送 

1 

テレビ北海道 
17 

NHK 総合 

3 

北海道文化 
27 

札幌テレビ 

5 

北海道テレビ 
35 






NHK 教育 
12 


旭川 

048 

テレビ北海道 
33 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
37 

北海道テレビ 
39 



札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 


北海道放送 

11 



北見 

049 

北海道放送 
53 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
59 

北海道テレビ 
61 



札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 





帯広 

050 

北海道文化 
32 

北海道テレビ 
34 


NHK 総合 

4 


北海道放送 

6 




札幌テレビ 
10 


NHK 教育 
12 


釧路 

051 

北海道テレビ 
39 

NHK 教育 

2 

北海道文化 

41 




札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 


北海道放送 

11 



函館 

052 

テレビ北海道 
21 

北海道文化 
27 

北海道テレビ 
35 

NHK 総合 

4 


北海道放送 

6 




NHK 教育 
10 


札幌テレビ 
12 

北海道 

小樽 

069 

テレビ北海道 
24 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
26 

北海道テレビ 
4 



札幌テレビ 

7 


北海道放送 

9 


NHK 総合 

11 



室蘭 

070 

テレビ北海道 
29 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
37 

北海道テレビ 
39 



札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 


北海道放送 

11 



苫小牧 

071 

テレビ北海道 
47 

NHK 教育 
49 

NHK 総合 
51 

北海道文化 
53 

北海道放送 
55 

札幌テレビ 
57 

北海道テレビ 
61 







名寄 

101 

北海道テレビ 
24 

北海道文化 
26 


NHK 総合 

4 


札幌テレビ 

6 




北海道放送 
10 


NHK 教育 
12 


稚内 

102 

札幌テレビ 
22 

北海道テレビ 
24 

北海道文化 
26 

NHK 総合 
28 

NHK 教育 
30 





北海道放送 
10 




網走 

103 

北海道放送 

1 

北海道文化 
27 

NHK 総合 

3 

北海道テレビ 
35 

札幌テレビ 

5 







NHK 教育 
12 


根室 

104 

北海道テレビ 
60 

NHK 教育 

2 

北海道文化 
62 




札幌テレビ 

7 


NHK 総合 

9 


北海道放送 

11 



青森 

002 

青森放送 

1 

青森朝日 
34 

NHK 総合 

3 

青森テレビ 
38 

NHK 教育 

5 








青森 

八戸 

053 

岩手めんこい 
29 

岩手放送 

2 

青森朝日 

31 

青森テレビ 
33 

テレビ岩手 
37 


NHK 教育 

7 


NHK 総合 

9 


青森放送 

11 



むつ 

105 

青森朝日 
56 

青森テレビ 
58 


NHK 総合 

4 






青森放送 
10 


NHK 教育 
12 


盛岡 

003 

岩手朝日 

31 

岩手めんこい 
33 

テレビ岩手 
35 

NHK 総合 

4 


岩手放送 

6 


NHK 教育 

8 





岩手 

釜石 

106 

NHK 総合 

2 



テレビ岩手 
58 

岩手めんこい 
60 

岩手朝日放送 
62 




岩手放送 
10 


NHK 教育 
12 

一関 

151 

岩手朝日放送 
23 

NHK 教育 

2 

岩手めんこし~ 
25 

テレビ岩手 
37 





NHK 総合 

9 


岩手放送 

11 



二戸 

107 

岩手朝日放送 
27 

岩手放送 

2 

岩手めんこし' 1 
29 

テレビ岩手 
37 

NHK 総合 

5 







NHK 教育 
12 


仙台 

004 

東北放送 

1 

東日本放送 
32 

NHK 総合 

3 

宮城テレビ 
34 

NHK 教育 

5 







仙台放送 

12 

宮城 

石巻 

072 

NHK 教育 
49 

NHK 総合 
51 

宮城テレビ 
55 

仙台放送 
57 

東北放送 
59 

東日本放送 
61 








気仙沼 

108 

宮城テレビ 
37 

NHK 総合 

2 

東日本放送 
43 

東北放送 

4 


仙台放送 

6 




NHK 教育 
10 




秋田 

005 

秋田朝日 

31 

NHK 教育 

2 

秋田テレビ 
37 






NHK 総合 

9 


秋田放送 

11 


秋 田 

大館 

054 

青森放送 

1 

秋田テレビ 
57 

秋田朝日 
59 

NHK 総合 

4 


秋田放送 

6 


NHK 教育 

8 






大曲•横手 

109 

秋田朝日 

41 

NHK 教育 
43 

NHK 総合 
45 

秋田放送 
47 

秋田テレビ 
51 









山形 

006 

さくらんぼテレビ 
30 

テレビュー山形 
36 

山形テレビ 
38 

NHK 教育 

4 




NHK 総合 

8 


山形放送 
10 



山形 

鶴岡•酒田 

055 

山形放送 

1 

テレビュー山形 
22 

NHK 総合 

3 

さくらんぼテレビ 
24 

山形テレビ 
39 

NHK 教育 

6 







米沢 

110 

NHK 教育 
50 

NHK 総合 
52 

山形放送 
54 

テレビュー山形 
56 

山形テレビ 
58 

さくらんぼテレビ 
60 








新庄 

111 

テレビュー山形 
26 

NHK 教育 

2 

さくらんぼテレビ 
28 

山形テレビ 
58 





NHK 総合 

9 


山形放送 

11 



福島•郡山 

007 

テレビュー福島 
31 

NHK 教育 

2 

福島中央 
33 

福島放送 
35 





NHK 総合 

9 


福島テレビ 
11 


福島 

いわぎ 

057 

テレビュー福島 
32 

福島中央 
34 

福島放送 
36 

NHK 総合 

4 




福島テレビ 

8 


NHK 教育 
10 



会津若松 

056 

NHK 総合 

1 

福島中央 
37 

NHK 教育 

3 

福島放送 

41 

テレビュー福島 
47 

福島テレビ 

6 








原町 

152 

福島放送 
48 

テレビュー福島 
50 

福島中央 
58 

NHK 教育 

4 




NHK 総合 

8 


福島テレビ 
10 



茨城 

水戸 

008 

NHK 総合 
1(44) 

千葉テレビ 
46(39) 

NHK 教育 
3(46) 

日本テレビ 
4(42) 


TBS テレビ 
6(40) 


フジテレビ 

8(38) 


テレビ朝日 

1 0(36) 


テレビ東京 

1 2(32) 

日立 

073 

NHK 総合 
1(52) 

千葉テレビ 
46(46) 

NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 


TBS テレビ 
6(56) 


フジテレビ 

8(58) 


テレビ朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

1 2(62) 


114 







都道 
府県 

ポジション 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都市名 

地域 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

番号 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 


宇都宮 

009 

NHK 総合 
1(29) 

とちぎテレビ 
31(31) 

NHK 教育 
3(27) 

日本テレビ 
4(25) 


TBS テレビ 
6(23) 


フジテレビ 

8(21) 


テレビ朝日 

10(19) 


テレビ東京 

12(17) 

栃木 

矢板 

068 

NHK 総合 
1(51) 

とちぎテレビ 
33(33) 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(53) 


TBS テレビ 
6(55) 


フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

1 0(59) 


テレビ東京 

12(61) 


今市 

153 

NHK 総合 
1(52) 

群馬テレビ 
48 

NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 


TBS テレビ 
6(56) 


フジテレビ 

8(58) 


テレビ朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

12(62) 

群馬 

前橋 

010 

NHK 総合 
1(52) 

放送大学 

1 6(40) 

NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 

テレビ埼玉 
38 

TBS テレビ 
6(56) 

群馬テレビ 
48 

フジテレビ 

8(58) 


テレビ朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

12(62) 

桐生 

074 

NHK 総合 
1(43) 

放送大学 

1 6(40) 

NHK 教育 
3(45) 

日本テレビ 
4(39) 

群馬テレビ 
48(41) 

TBS テレビ 
6(37) 


フジテレビ 

8(35) 


テレビ朝日 

1 0(33) 


テレビ東京 

12(31) 


さいたま 

011 

NHK 総合 

1 

放送大学 

16 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

テレビ埼玉 
38 

TBS テレビ 
6 

千葉テレビ 
46 

フジテレビ 

8 

群馬テレビ 
48 

テレビ朝日 

10 


テレビ東京 

12 

埼玉 

熊谷•児玉 

075 

NHK 総合 
1(33) 

放送大学 

16 

NHK 教育 
3(35) 

日本テレビ 
4(25) 

テレビ埼玉 
38(28) 

TBS テレビ 
6(23) 

群馬テレビ 
48 

フジテレビ 

8(21) 


テレビ朝日 

10(19) 


テレビ東京 

12(17) 


秩父 

112 

NHK 総合 
1(51) 


NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(53) 

テレビ埼玉 
47 

TBS テレビ 
6(55) 


フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

10(59) 


テレビ東京 

12(61) 


千葉 

012 

NHK 総合 

1 

放送大学 

16 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

テレビ埼玉 
38 

TBS テレビ 
6 

テレビ神奈川 
42 

フジテレビ 

8 

千葉テレビ 
46 

テレビ朝日 

10 


テレビ東京 

12 

千葉 

成田 

154 

NHK 総合 
1(30) 

千葉テレビ 
46 

NHK 教育 
3(28) 

日本テレビ 
4(25) 


TBS テレビ 
6(23) 


フジテレビ 

8(21) 


テレビ朝日 

10(19) 


テレビ東京 

12(17) 


跳子 

113 

NHK 総合 
1(51) 

千葉テレビ 
39 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(53) 


TBS テレビ 
6(55) 


フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

1 0(59) 


テレビ東京 

12(61) 


東京 

013 

NHK 総合 

1 

メト□ポ IJ タン 

14 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

放送大学 

16 

TBS テレビ 
6 

テレビ埼玉 
38 

フジテレビ 

8 

テレビ神奈川 
42 

テレビ朝日 

10 

千葉テレビ 
46 

テレビ東京 

12 

東京 

八王子 

076 

NHK 総合 
1(51) 

メト□ポ IJ タン 

14 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(53) 

放送大学 

16 

TBS テレビ 
6(55) 

テレビ神奈川 
42 

フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

10(59) 


テレビ東京 

12(61) 


多摩 

077 

NHK 総合 
1(30) 

放送大学 

16 

NHK 教育 
3(32) 

日本テレビ 
4(26) 

メト□ポ IJ タン 
28 

TBS テレビ 
6(24) 

テレビ神奈川 
42 

フジテレビ 

8(22) 


テレビ朝日 

1 0(20) 


テレビ東京 

12(18) 


横浜 

014 

NHK 総合 

1 

放送大学 

16 

NHK 教育 

3 

日本テレビ 

4 

テレビ神奈川 
42 

TBS テレビ 
6 


フジテレビ 

8 


テレビ朝日 

10 


テレビ東京 

12 


平塚 

078 

NHK 総合 
1(33) 

放送大学 

16 

NHK 教育 
3(29) 

日本テレビ 
4(35) 

テレビ神奈川 
42(31) 

TBS テレビ 
6(37) 


フジテレビ 

8(39) 


テレビ朝日 

10(41) 


テレビ東京 

1 2(43) 

神奈川 

秦野 

079 

NHK 総合 
1(47) 

テレビ神奈川 
42(61) 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(51) 


TBS テレビ 
6(53) 


フジテレビ 

8(55) 


テレビ朝日 

1 0(57) 


テレビ東京 

1 2(59) 

小田原 

080 

NHK 総合 
1(52) 

テレビ神奈川 
42(46) 

NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 


東京放送 
6(56) 


フジテレビ 

8(58) 


テレビ朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

12(62) 


横浜みなと 

114 

NHK 総合 
1(52) 

テレビ神奈川 
48 

NHK 教育 
3(50) 

日本テレビ 
4(54) 


TBS テレビ 
6(56) 


フジテレビ 

8(58) 


TV 朝日 

1 0(60) 


テレビ東京 

12(62) 


南足柄 

155 

NHK 総合 
1(51) 

テレビ神奈川 
45 

NHK 教育 
3(49) 

日本テレビ 
4(53) 


TBS テレビ 
6(55) 


フジテレビ 

8(57) 


テレビ朝日 

1 0(59) 


テレビ東京 

12(61) 

新潟 

新潟 

015 

新潟テレビ 21 
21 

テレビ新潟 
29 

新潟総合 
35 


新潟放送 

5 



NHK 総合 

8 




NHK 教育 
12 

上越 

081 

NHK 教育 

1 

テレビ新潟 
27 

NHK 総合 

3 

新潟総合テレビ 
33 

新潟テレビ 21 
37 





新潟放送 
10 



山梨 

甲府 

019 

NHK 総合 

1 

テレビ山梨 
37 

NHK 教育 

3 


山梨放送 

5 









長野 
(美ヶ原） 

020 

長野朝日 
20 

NHK 総合 

2 

テレビ信州 
30 

長野放送 
38 





NHK 教育 

9 


信越放送 

11 



松本 

083 

信越放送 
40 

長野放送 
42 

NHK 総合 
44 

NHK 教育 
46 

テレビ信州 
48 

長野朝日 
50 







長野 

飯田 

058 

長野放送 
40 

テレビ信州 
42 

NHK 教育 

3 

NHK 総合 

4 

長野朝日 
44 

信越放送 

6 








長野 

(善光寺平） 

115 

テレビ信州 
40 

NHK 総合 
2(44) 

長野放送 
42 

信越放送 
48 

長野朝日 
50 




NHK 教育 
9(46) 





岡谷•調訪 

116 

長野放送 
47 

テレビ信州 
59 

長野朝日 

61 

NHK 総合 

4 


信越放送 

6 


NHK 教育 

8 





富山 

富山 

016 

北日本放送 

1 

チューリップ 
32 

NHK 総合 

3 

富山テレビ 
34 


北陸放送 

6 




NHK 教育 
10 



高岡 

082 

北日本テレビ 
1(50) 

チューリップ 
42 

NHK 総合 
3(48) 

富山テレビ 
44 






NHK 教育 

1 0(46) 



石川 

金沢 

017 

北陸朝日 

25 

テレビ金沢 
33 

石川テレビ 
37 

NHK 総合 

4 


北陸放送 

6 


NHK 教育 

8 





七尾 

117 

石川テレビ 
55 

テレビ金沢 
57 

北陸朝日 
59 


NHK 教育 

5 




NHK 総合 

9 


北陸放送 

11 


福井 

福井 

018 

福井テレビ 
39 


NHK 教育 

3 



北陸放送 

6 



NHK 総合 

9 


福井放送 

11 


敦賀 

118 

福井テレビ 
38 





NHK 総合 

6 


福井放送 

8 




NHK 教育 
12 


岐阜 

021 

東海テレビ 

1 

テレビ愛知 
25 

NHK 総合 

3 

三重テレビ 
33 

中部日本放送 
5 

中京テレビ 
35 

岐阜放送 
37 


NHK 教育 

9 


名古屋テレビ 

11 



高山 

119 

中京テレビ 
26 

NHK 教育 

2 

岐阜放送 
38 

NHK 総合 

4 


中部日本放送 
6 


東海テレビ 

8 




名古屋テレビ 
12 

岐阜 

中津川 

120 

中京テレビ 
26 

岐阜放送 
28 


NHK 総合 

4 


名古屋テレビ 
6 


中部日本放送 
8 


東海テレビ 
10 


NHK 教育 
12 


長良 

121 

中京テレビ 
47 

NHK 教育 
49 

NHK 総合 
53 

中部日本放送 
55 

東海テレビ 
57 

名古屋テレビ 
59 

岐阜放送 

61 







各務原 

122 

東海テレビ 

1 

テレビ愛知 
25 

NHK 総合 

3 

三重テレビ 
33 

中部日本放送 
5 

中京テレビ 
35 

岐阜放送 
37 


NHK 教育 

9 


名古屋テレビ 
11 



静岡 

022 

静岡第一 

31 

NHK 教育 

2 

静岡朝日 
33 

テレビ静岡 
35 





NHK 総合 

9 


静岡放送 

11 


静岡 

富士 

084 

静岡第一 
27 

静岡朝日 
29 

テレビ静岡 
39 

静岡放送 

41 

NHK 総合 
52 

NHK 教育 
54 







三島•沼津 

085 

NHK 教育 
51 

NHK 総合 
53 

静岡放送 
55 

静岡朝日 
57 

テレビ静岡 
59 

静岡第一 

61 








浜松 

059 

テレビ愛知 
25 

静岡朝日 
28 

静岡第一 
30 

NHK 総合 

4 

テレビ静岡 
34 

静岡放送 

6 


NHK 教育 

8 











地上アナログ放送のチヤンネル設定 

I 地域番号一覧表 (つづき) 


都道 
府県 

ポジション 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都市名 

地域 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

放送局名 

番号 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

チヤンネル 

静岡 

島田 

123 

NHK 総合 

1 

静岡第 1 

48 

NHK 教育 

3 

静岡朝日 
50 

静岡放送 

5 

テレビ静岡 
58 







藤枝 

124 

静岡第 1 

24 

静岡朝日 
26 

テレビ静岡 
38 

静岡放送 
40 

NHK 総合 
42 

NHK 教育 
44 








名古屋 

023 

東海テレビ 

1 

テレビ愛知 
25 

NHK 総合 

3 

三重テレビ 
33 

中部日本放送 
5 

中京テレビ 
35 

岐阜放送 
37 


NHK 教育 

9 


名古屋テレビ 
11 


愛知 

m 
豆 m 

086 

テレビ愛知 
49 

NHK 教育 
51 

NHK 総合 
53 

中部日本放送 
55 

東海テレビ 
57 

中京テレビ 
59 

名古屋テレビ 
61 






豊橋 

087 

NHK 教育 
50 

テレビ愛知 
52 

NHK 総合 
54 

東海テレビ 
56 

中京テレビ 
58 

名古屋テレビ 
60 

中部日本放送 
62 







蒲郡田原 

156 

テレビ愛知 
32 

中部日本放送 
36 

東海テレビ 
38 

中京テレビ 
40 

名古屋テレビ 
42 

NHK 総合 
44 

NHK 教育 
46 







津 

024 

東海テレビ 

1 

テレビ愛知 
25 

NHK 総合 

3 

三重テレビ 
33 

中部日本放送 
5 

中京テレビ 
35 



NHK 教育 

9 


名古屋テレビ 

11 


三重 

伊勢 

088 

中京テレビ 
47 

NHK 教育 
49 

NHK 総合 
53 

中部日本放送 
55 

東海テレビ 
57 

三重テレビ 
59 

名古屋テレビ 
61 







名張 

125 

NHK 教育 
50 

NHK 総合 
52 

中京テレビ 
54 

名古屋テレビ 
56 

三重テレビ 
58 

中部日本放送 
60 

東海テレビ 
62 






滋賀 

大津 

025 

琵琶湖放送 
30 

NHK 総合 
2(28) 

京都テレビ 
34 

毎日放送 
4(36) 


朝日放送 
6(38) 


関西テレビ 
8(40) 


読売テレビ 

1 0(42) 


NHK 教育 

1 2(46) 

彦根 

089 

琵琶湖放送 
30(56) 

NHK 総合 
2(52) 


毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(58) 


関西テレビ 
8(60) 


読売テレビ 

1 0(62) 


NHK 教育 

1 2(50) 


京都 

026 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(32) 

京都テレビ 
34 

毎日放送 

4 


朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 

京都 

舞鶴 

126 

京都テレビ 
34(57) 

NHK 総合 
2(51) 


毎日放送 
4(53) 


朝日放送 
6(55) 


関西テレビ 
8(59) 


読売テレビ 
10(61) 


NHK 教育 

1 2(49) 

福知山 

127 

京都テレビ 
34(56) 

NHK 総合 
2(50) 


毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(58) 


関西テレビ 
8(60) 


読売テレビ 

1 0(62) 


NHK 教育 

1 2(52) 


山科 

128 

京都テレビ 
34(62) 

NHK 総合 
2(52) 


毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(56) 


関西テレビ 
8(58) 


読売テレビ 

1 0(60) 


NHK 教育 

1 2(50) 

大阪 

大阪 

027 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 

2 

京都テレビ 
34 

毎日放送 

4 

サンテレビ 
36 

朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 


神戸 

028 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(28) 

サンテレビ 
36 

毎日放送 
4(18) 


朝日放送 
6(20) 


関西テレビ 
8(22) 


読売テレビ 

1 0(24) 


NHK 教育 

1 2(26) 


神戸 VHF 
受信地区 

027 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 

2 

京都テレビ 
34 

毎日放送 

4 

サンテレビ 
36 

朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 


神戸灘 

090 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(52) 

サンテレビ 
36(62) 

毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(56) 


関西テレビ 
8(58) 


読売テレビ 

1 0(60) 


NHK 教育 

1 2(50) 


川西 

091 

サンテレビ 
36(33) 

NHK 総合 
2(29) 


毎日放送 
4(35) 


朝日放送 
6(37) 


関西テレビ 
8(39) 


読売テレビ 
10(41) 


NHK 教育 
12(31) 

兵庫 

北淡•垂水 
地区 

066 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(51) 

サンテレビ 
36(55) 

毎日放送 
4(53) 


朝日放送 
6(57) 


関西テレビ 
8(59) 


読売テレビ 
10(61) 


NHK 教育 

1 2(49) 


明石 • 

加古川 

092 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(51) 

サンテレビ 
36(55) 

毎日放送 
4(53) 


朝日放送 
6(57) 


関西テレビ 
8(59) 


読売テレビ 
10(61) 


NHK 教育 

1 2(49) 


姫路 

093 

テレビ大阪 

19 

NHK 総合 
2(50) 

サンテレビ 
36(56) 

毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(58) 


関西テレビ 
8(60) 


読売テレビ 

1 0(62) 


NHK 教育 

1 2(52) 


三木 

129 

サンテレビ 
36 

NHK 総合 
2(44) 


毎日放送 
4(34) 


朝日放送 
6(38) 


関西テレビ 
8(40) 


読売テレビ 

1 0(42) 


NHK 教育 

1 2(46) 


長田 

130 

サンテレビ 
36(34) 

NHK 総合 
2(44) 


毎日放送 
4(38) 


朝日放送 
6(40) 


関西テレビ 
8(42) 


読売テレビ 

1 0(48) 


NHK 教育 

1 2(46) 


奈良 

029 

テレビ大阪 
19 

NHK 総合 

2 

NHK 奈良 
51 

毎日放送 

4 

奈良テレビ 
55 

朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 

奈良 

五条 

131 

奈良テレビ 
41 

NHK 総合 
2(43) 


毎日放送 
4(33) 


朝日放送 
6(35) 


関西テレビ 
8(37) 


読売テレビ 

1 0(39) 


NHK 教育 

1 2(45) 


生駒 

132 

奈良テレビ 
26 

NHK 総合 

2 


毎日放送 

4 


朝日放送 

6 


関西テレビ 

8 


読売テレビ 
10 


NHK 教育 
12 


和歌山 

030 

テレビ和歌山 
30 

NHK 総合 
2(32) 


毎日放送 
4(42) 


朝日放送 
6(44) 


関西テレビ 
8(46) 


読売テレビ 

1 0(48) 


NHK 教育 

1 2(26) 


海南地区 

067 

テレビ和歌山 
56 

NHK 総合 
2(50) 


毎日放送 
4(54) 


朝日放送 
6(58) 


関西テレビ 
8(60) 


読売テレビ 

1 0(62) 


NHK 教育 

1 2(52) 

和歌山 

新宮 

133 

テレビ和歌山 
34 

NHK 総合 
2(44) 


毎日放送 
4(36) 


朝日放送 
6(38) 


関西テレビ 
8(40) 


読売テレビ 

1 0(42) 


NHK 教育 

1 2(46) 


田辺北 

157 

テレビ和歌山 
30(20) 

NHK 総合 
2(16) 


毎日放送 
4(22) 


朝日放送 
6(25) 


関西テレビ 
8(27) 


読売テレビ 
] 0(29) 


NHK 教育 
12(18) 


那賀 

158 

テレビ和歌山 
30(53) 

NHK 総合 
2(49) 


毎日放送 
4(55) 


朝日放送 
6(57) 


関西テレビ 
8(59) 


読売テレビ 
10(61) 


NHK 教育 
12(51) 


鳥取 

031 

日本海テレビ 

1 

山陰放送 
22 

NHK 総合 

3 

NHK 教育 

4 

山陰中央 
24 








鳥取 

米子 

134 

日本海テレビ 
30 

NHK 総合 
32 

山陰中央 
34 







山陰放送 
10 


NHK 教育 
12 


倉吉 

135 

日本海テレビ 

1 

山陰放送 
56 

NHK 総合 

3 

NHK 教育 

4 

山陰中央 
58 








島根 

松江 

032 

日本海テレビ 
30 

山陰中央 
34 




NHK 総合 

6 




山陰放送 
10 


NHK 教育 
12 

浜田 

061 

日本海テレビ 
54 

NHK 総合 

2 

山陰中央 
58 


山陰放送 

5 




NHK 教育 

9 





岡山 

033 

テレビせとうち 
23 

瀬戸内海放送 
25 

NHK 教育 

3 

岡山放送 
35 

NHK 総合 

5 




西日本放送 

9 


山陽放送 

11 


岡山 

津山 

136 

テレビせとうち 
56 

NHK 総合 

2 

西日本放送 
58 

岡山放送 
60 

瀬戸内海放送 
62 


山陽放送 

7 





NHK 教育 
12 

笠岡 

137 

西日本放送 
17 

NHK 総合 

2 

テレビせとうち 

19 

NHK 教育 

4 

瀬戸内海放送 
21 

山陽放送 

6 

岡山放送 
60 







水島 

159 

テレビせとうち 
28 

西日本放送 
30 

瀬戸内海放送 
32 

NHK 教育 
50 

NHK 総合 
52 

岡山放送 
56 

山陽放送 
62 
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__ 


ポジション 


Ms ノし胃 



地域 

放送局名 

百|即亡 

番号 

チヤンネル 

広島 

034 

テレビ新広島 
31 

福山凍) 

138 

テレビ新広島 
54 

呉 

094 

NHK 教育 

1 

尾道 
福山(西） 

060 

NHK 総合 

1 

山 □ 

035 

NHK 教育 

1 

下関 

095 

山口朝日 

21 

宇部 

096 

NHK 教育 
14 

岩国 

139 

NHK 教育 

1 

防府 

140 

NHK 教育 

1 

徳島 

036 

四国放送 

1 

高松 

037 

テレビせとうち 

19 

丸亀 

141 

テレビせとうち 
16 

松山 

038 

愛媛朝日 

25 

今治 

097 

愛媛朝日 

14 

新居浜 

062 

愛媛朝日 

14 

宇和島 

142 

NHK 教育 

1 

高知 

039 

テレビ高知 
38 

中村 

143 

NHK 教育 

1 

福岡 

040 

九州朝日 

1 

北九州 

063 

テレビ Q 

23 

久留米 

098 

テレビ Q 

14 

大牟田 

099 

テレビ Q 

19 

行橋 

144 

TXN 九州 
19 

宗像 

160 

テレビ Q 
27 

佐賀 

041 

テレビ Q 

14 

伊万里 

145 

TXN 九州 
14 

長崎 

042 

NHK 教育 

1 

佐世保 

065 

長崎国際 

17 

諫早 

146 

長崎国際 
20 

熊 本 

043 

熊本朝日 

16 

水俣 

147 

NHK 教育 

1 

大分 

044 

大分朝日 
24 

中津 

148 

大分朝日 

17 

佐伯 

149 

NHK 教育 

1 

宮崎 

045 

テレビ宮崎 
35 

延岡 

064 

テレビ宮崎 
39 

Ms ンし E5 

046 

南日本放送 

1 

阿久根 

100 

鹿児島読売 
17 

鹿屋 

150 

NHK 教育 

2 

那覇 

047 

琉球朝日 
28 


チヤンネルチヤンネルチヤンネルチヤンネルチヤンネルチヤンネルチヤンネルチヤンネルチヤンネルチヤンネルチヤンネルチヤンネル 


広島ホ-ムテレビ 

_35 — 

広島ホ-ムテレビ 
_ 57 — 

広島ホ-ムテレビ 
_24 — 

広島ホ-ムテレビ 
_24 — 

山口朝日 
_28 一 

九州朝日 

_2一 

NHK 総合 

_16 一 

テレビ山口 
22 


NHK 総合 

_3 — 

NHK 総合 

_3 — 

テレビ新広島 

_26 — 

テレビ新広島 

_26 — 

テレビ山口 

_38 _ 

TXN 九州 

_23 一 

山口放送 

_18 一 

山口朝日 

_28 一 

テレビ山口 
38 


広島テレヒ 
12 


NHK 教育 

_5 — 

広島テレビ 
5 


広島テレヒ 
12 


山口放送 テレビ山口 福岡放送 

_4_33_35 一 

テレビ山口 山口朝日 
20 31 


NHK 総合 RKB 毎日 NHK 教育テレビ西日本 

39 8 41 10 


テレビ西日本 
10 



NHK 総合 

3 

毎日放送 

4 


朝日放送 

6 


山陽放送 
29 

岡山放送 

31 

瀬戸内海放送 
33 

NHK 総合 
37 

NHK 教育 
39 

西日本放送 

41 

山陽放送 

18 

西日本放送 
20 

岡山放送 
22 

NHK 教育 
40 

瀬戸内海放送 
42 

NHK 総合 
44 

NHK 教育 

2 

あいテレビ 
29 

テレビ愛媛 
37 


NHK 総合 

6 


あいテレビ 
27 

NHK 教育 
30 

NHK 総合 
32 

南海テレビ 
34 

テレビ愛媛 
36 

広島ホ-ムテレビ 
38 

NHK 総合 

2 

あいテレビ 
27 

NHK 教育 

4 

テレビ愛媛 
36 

南海放送 

6 


愛媛朝日 

16 

愛媛放送 
32 

あいテレビ 
34 


NHK 総合 

6 


高知さんさん 
40 


NHK 総合 

4 


NHK 教育 

6 


高知さんさん 

14 

高知放送 

3 

テレビ高知 
32 




テレビ Q 

19 

NHK 総合 

3 

RK 巳毎日 

4 

福岡放送 
37 

NHK 教育 

6 


九州朝日 

2 

福岡放送 
35 



NHK 総合 

6 


佐賀テレビ 
36 

NHK 総合 
46 

RK 巳毎日 
48 

福岡放送 
52 

NHK 教育 
54 

九州朝日 

57 

福岡放送 
43 

NHK 教育 
50 

NHK 総合 
53 

テレビ西日本 
55 

九州朝日 
58 

RK 巳毎日 

61 

福岡放送 
43 

NHK 教育 
46 

NHK 総合 
49 

テレビ西日本 
54 

九州朝日 
57 

RK 巳毎日 
60 

テレビ西日本 
45 

福岡放送 
47 

RK 巳毎日 
49 

九州朝日 

51 

NHK 総合 
53 

NHK 教育 
55 

テレビ熊本 
34 

サガテレビ 
36 

NHK 総合 
38 

NHK 教育 
40 

RK 巳毎日 
48 

福岡放送 
52 

サガテレビ 

41 

NHK 教育 
44 

RK 巳毎日 
48 

NHK 総合 
51 

福岡放送 
52 

九州朝日 

57 

長崎国際 
25 

NHK 総合 

3 

長崎文化 
27 

長崎放送 

5 

テレビ長崎 
37 


NHK 教育 

2 

長崎文化 

31 

テレビ長崎 
35 




長崎文化 
24 

テレビ長崎 
42 

NHK 教育 
45 

NHK 総合 
47 

長崎放送 
49 


NHK 教育 

2 

熊本県民 
22 

テレビ熊本 
34 




熊本朝日 
32 

熊本県民 
36 

NHK 総合 

4 

テレビ熊本 
38 

熊本放送 

6 


テレビ大分 
36 

NHK 総合 

3 


大分放送 

5 



テレビ大分 
37 

NHK 教育 
45 

NHK 総合 
48 

大分放送 

51 



大分朝日 

31 

テレビ大分 
49 




NHK 総合 

7 







NHK 教育 

2 


NHK 総合 

4 


宮崎放送 

6 


鹿児島読売 
30 

NHK 総合 

3 

鹿児島放送 
32 

NHK 教育 

5 

鹿児島テレビ 
38 


鹿児島放送 
23 

鹿児島テレビ 
35 





鹿児島読売 
25 

鹿児島放送 
31 

NHK 総合 

4 

鹿児島テレビ 
33 

南日本放送 

6 



テレビ西日本 

9 


テレビ西日本 
10 


設準 
定備 
と 


南日本放送 
10 





地上アナログ放送のチヤンネル設定 


1局ずつ個別設定するとき 


地域番号一覧表に当てはまらない地域でお使いになるときや、地域番号で設定した後、希望のチャンネルを追加す 
るときは、1局ずつ個別に設定してください。 


個別設定の表示 


•テレビ本体のメニュ 
一、 決定、▲▼◄卜 
ボタンでも設定できま 
す0 


画面の表示 

設定の範囲と内容 

CH ボタン 

1 〜 12 

リモコンの1〜12ポタン 

受信 CH 、 
表示 CH 

1 〜 12 

VHF 放送 

13〜62 

UHF 放送 

C 13〜 C 63 

ケーブルテレビ 

微調整 

受信チャンネルの微調整 [^120 

スキップ 

する/しない 

チヤンネルー/+で 
飛び越す [^120 







個別設定のしかた 


@ UHF 放送の「35」チヤンネルをリモコンの ni 」 ポタンに設定するとき 



(CATV) 



TV ポタンを押して、 
地上アナログ放送の 
画面に切り換える 


受信チヤンネ」レの設定は地上アナログ放送の画面で行 
つてください。地上アナログ放送以外の画面ではメニ 
ユーの「チャンネル設定」が赤で表示され、設定でき 
ません。 



メニューポタンを押す 

メニューが表示されます。 




カーソル ▼▲ポタンを押し 
一て、「チャンネル設定」を選 
び、 


決定ポタンを押す 


•チャンネル設定の画面が表示されます。 




カーソル ▼▲ポタンを 押 
して、「個別設定」を選び、 


決定ポタンを押す 


❺哥 


設定するチヤンネルボタンを 
押す 


放送が映らないボタンなどこれから放送局を設定するボ 
タンを押します（例では11)。画面の 「 CH ボタン」の 
表示が押したボタンの数字に変わり「受信 CH 」 が選ば 
れます。 


jZ-ZJI 

M 


映像調整 
音声調整 
画面調整 


時計タイマー設定 
便利機能 
F ヤンネル設定 


】で終了 


二で選択•で 


決定 


チヤンネル設定 


地域番号設定 

000 

_個別設定 

■で終了 B で選択 

•で決, 


u =： チャンネル設定 



^で終 : r _で選 m 0で設定で決定 
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ご注意 


• 放送がないチャンネルは砂あらしのような画面になりますが失敗や故障 
ではありません。そのまま操作を続けてください。 

•受信チャンネルが異なる地域に転居されたときは VHF 、 UHF とも、転居 
先で受信できるチヤンネルに設定し直してください。 



入力切換映像メニュ 


電源 


〇 〇; 


m 


番号入力わタイマ-音声切換消音 

(0 0 0 0 ) 

(CATV) CS1/CS2 

-^) (§) @ ©) 


(〇 • 〇 〇) 

CH 固定字幕 説明番組表 

m m m m 

画面サイズ画面表示映像切換静」 


〇@ 


吐画再生 


ナイトお知らせオンタイマー(デジカ乂） 


(Q Q Q 

SAfJYO 


テレビ本体で設定するとき 

テレビ本体のボタンで 
チヤンネル設定すると 
きは、左ページの操作 
5でチヤンネルボタン 
を押す代わりに、 
ボタン（チヤンネ 
ルー/ +) で 「 CH ボタ 
ン」を選び、◄►ボ 
タン（音量一/ +) で希 
望のチヤンネルボタン 
番号に変えてくださ 
い。その後、▼ボタン 
で「受信 CH 」 を選ん 
でから操作6へ進みま 
す0 


ro 




ぽ豐^^^^^^^^^ 


カーソル◄►ポ 
タンを押して、 
「受信 CH 」 の数字 
を希望の放送局の 
番号に変える 
「受信 CH 」 の数字を、設定する放送局の 
チャンネル番号に変えます。 

(この例では「35」に変える）変えた放 
送局が受信されます。 


■表示だけを書き換えるときは▲▼で「表示 CH 」 を選択して◄►で書き換え 
ます。 （[^120) 

■微調整するときは▲▼で「微調整」を選択して ◄ ►で調整します。 （ P 1 20) 





スキップ設定「する」になっていたときは.. 

カーソル 

/ Y ^^\ トポタンを押して、 
一 「スキップ」を選び、 

◄ ► ポタンを押 
して、「しない」に 
変える 



チャンネル設定 

C H ポタン 
受信 C H 
表示 C H 
微調整 _■ 


口で終了 Ibi で選択白で設定@で決定 


•スキップ設定「する」のときは、チャンネルー/+ボタンで選局したときに飛 
び越してしまいます。スキップ設定「する」になっていたときは、▲▼ボタン 
で「スキップ」を選び、◄►ボタンで「しない」に変えます。 

•続けて別のチャンネルを設定するときは操作❺〜❼を繰り返します。 


❽ 


メニユ- 


メニューポタンを押 して、 
表示を消す（設定終了） 


ケーブルテレビを設定するとき 


設 

定 

編 


同じ手順でケーブルテレビのチヤンネ 
ルを設定しておくと、ボタンを押すだ 
けで選局できます。 




◄ ► ポタンを押し 
て、「受信 CH 」 を希望 
のケーブルテレビのチ 
ヤンネル番号に変える 


•個別設定の操作〇〜 €) と同じ手順で設定します。操作©で「受信 CH 」 の数字 
を、ケーブルテレビのチヤンネル （ C 1 3〜 C 63) にすると設定できます。（例は 
6ボタンを押したときに C 22 チヤンネルを受信する設定） 

※ケーブルテレビはサービスの行われている地域で受信できます。 


設準 

定備 

と 
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地上アナログ放送のチヤンネル設定 


表示 • 微調整 • スキップ設定 

個別設定の画面で、チャンネル表示の変更や微調整、スキップ設定ができます。 


表示変更 • 微調整 • スキップ設定のしかた 


〇 個別設定の画面を出します。 

118 ページの操作 1 〜 4 をご覧ください。 


❷ 


■表示 CH 


表示変更、微調整、 
スキップ設定をし 
たいチヤンネルの 
ポタンを押す 



カーソル ボタンを押して、 
表示 CH (表示変更)、微調整、 
スキップ設定を選び、 

◄ ► ポタンを押して、表示変更、 
微調整、スキップ設定を行う 


選局したとき画面に表示されるチャンネルの数字を変更 
できます。 VHF から UHF へなど、チャンネルを変換して 
放送している場合、表示を変えて元のチャンネル番号で 
表示させることができます。 

■微調整- 

受信状態が良くないチャンネルは、微調整で見やすくなる 
ことがあります。バー表示を参考に画面を見ながら最良の 
状態に調整します。 

■スキップ設定- 


(例）微調整の場合 


チャンネル設定 


㈣ 


35 

3 

―■ 11111111 — 


ョで終了 fel で選択為で調整 • で決定 


放送局のないチャンネルをスキップ設定「する」に設定 
しておくと一/+ボタンで選局するときに飛び越します。 



ケーブルテレビを微調整するには 


10 (テン）キー選局で受信するケーブルテレビの微調整は次の手順で行います。 
\ m \ C 30 チヤンネルを微調整する 


❶ 

❷ 


微調整するケーブルテレビ局を - 

番号入力で選局する ^ C 30 

個別設定の画面を出します。 ( PpT ~ 

118ページの操作2〜4をご覧ください0 _ 



カーソ ) レ▼▲ポタンを押 
して、「微調整」を選び、 


◄ ►ポタンを押して、最良の 
受信状態に微調整する 


_チヤンネル設定 


受信 CH C 30 

微調整 一一一一— 


口で終了 百で調整 • で決定 


ご注意 


続けて別のチヤンネルを微調整するときは、▲で 
「受信 CH 」 を選び、◄►で他のケーブルテレビの 
チャンネルを受信して、操作〇をくり返します。 


個別設定でチヤンネルボタンに設定したケーブ 
ルテレビの微調整は、通常のチヤンネルと同様 
の操作（上記）で微調整してください。 



























































映つていたチャンネルが映らなくなつたとき 

地上デジタル放送の開始に先立って地域によって行われることがある「アナログ周波数変更（アナアナ変更)」で 
受信できなくなったチャンネルを設定し直すため、チャンネルボタンごとに個別設定する方法を用意しています。 



ボタンごとに個別設定するやりかた 


國7ポタンに設定していた UHF 放送「24」チャンネルが「41」チャンネルに移動した場合の設定 



TV ポタンを押して、 
地上アナログ放送の 
画面に切り換える 


放送が受信できなく 
なつたチヤンネルの 
ポタンを押す 

_決定ポタンを 
3秒以上押す 


以下の設定は地上アナログ放送の画面で行つてくださ 
い。地上アナ□グ放送以外の画面では設定できません。 


赤で表 



•右のような画面が表示されます。操作〇で押した 
チヤンネ j レボタン専用の設定画面です。 

•「 CH ボタン」の項目は赤で表示され、▼▲ボタン 
で選ぶことはできません。また、チヤンネル1〜 

12ボタンを押しても切り換わりません。 



カーソル4 ► ポタン 
を押して、受信でき 
なくなった放送をさ 
がして受信する 



C H ポタン 


I I ■ 

受信 C H は新聞などでご確認くだ 



• ◄►ボタンを押すと「受信 CH 」 の設定チヤンネルが順に 
選局され、放送があると判定されたチヤンネルで自動で止 
まります。◄►ボタンを繰り返し押して、受信できなく 
なった放送を探します。 

•すでに別のチヤンネルボタンに設定されているチヤン 
ネルは放送があっても選局が止まらずに通過します。 

• 映像や音声が十分に再生されないチヤンネルでも、放 
送があると判定し、選局が止まる場合があります。 


0 


決定ポタンを押して、 
表示を消す（設定終了) 


■表示だけを書き換えるときは▲▼で 
「表示 CH 」 を選択して◄►で書き換え 
ます。 （[§^120) 

■微調整するときは▲▼で「微調整」を選 
択して◄►で調整します。 （0^120) 

■スキップ設定「する」のときは▲▼で 
「スキップ」を選択して◄►で「しない」 
に変えます。 （0^120) 


続けて別のチヤンネ)レを設定するときは操作©〜0を繰り返します。 





設準 

定備 
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C アナ□グ周波数変更とは） 

2003年12月から東京-名古屋 • 大阪を中心とした3大広域圏（関東 • 中京-近畿）の一部で開始され、その後地域を拡大して 
2006年末までには全国で開始が予定されている地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送ですでに使用している UHF 帯の電波 
を使って放送されます。非常に過密になっている現在の電波状況の中で地上デジタル放送に必要な電波の帯域を確保するため、地域 
によっては現在行われている地上アナログ放送のチャンネルを別のチャンネルに変更する「アナログ周波数変更（アナアナ変更)」が 
行われます。アナログ周波数変更の対象地域の場合、送信所からのチャンネ)レが変更されるとご家庭のテレビはそのままでは受信で 
きなくなるため、チャンネル設定の変更や、場合によってはアンテナなど受信設備の交換•調整が必要になる場合があります。これ 
らのアナログ周波数変更対策は、国の方針である地上放送のデジタル化に向けた国の事業として行われることになっています。アナ 
□グ周波数変更の対象地域では、国の指定機関から対策についてお知らせが行われますので、そのお知らせにしたがってください。 1 






































デジタル放送の設定（共通) 


居住地域の設定 

お客さまの地域に関する緊急警報放送やデータ放送、地上デジタル放送の受信に必要ですので、郵便番号と居住地 
域を設定してください。 


r 


デジタル放送の設定に使うボタン 


■N 


戻る- 


Vi 



CH 固定字幕 説明番組表 


デジタル 

メニュー 

カーソル 

決定 


ノ 


居住地域設定のしかた 



BS ポタンを押して、 
BS デジタル放送の画面 
にする 

デジタル放送以外の画面で 
はデジタルメニューを表示 
できません。 



デジタルメニューボタ 
ンを押す 

デジタルメニューが表示さ 
れます。 




カーソル▼▲ポタン 
を押して、「視聴者情 
報設定」を選び、 

決定ポタンを押す 




カーソル▼▲ポタン 
を押して、「居住地域 
設定」を選び、 

決定ポタンを押す 


「居住地域設定」の画面に変わります。 


G 引っ越したときは） 


c デジタルメニュー画面） 


デジタルメニュー 


•お引っ越した先の郵便番号、居住地域を設定し直し 
てください。前の設定内容のままですと、デジタル 
放送が正しく受信できなくなります。 

•地上デジタル放送は地域によって受信できるチャン 
ネルが 異なりますので、引っ越した先の郵便番号、 
居住地域を設定し直した後、地上デジタル放送のチ 
ヤンネ j レ設定をやり直してください。 


「居住地域設定」を選んで決定 


脚使坩料や K け％域な V 1 


居住地域投定 



軍！!瓶域一 *I 




r お知らせ） 

♦郵便番号による設定は、データ放送などで地域に関 
する情報を受信するために必要です。 

•居住地域の設定は、緊急放送や、地上デジタル放送 
のチヤンネル設定のために必要です。 
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C 居住地域設定の画面3 






































































郵便番号設定 


居住地域設定 



❺ 



カーソル▼▲ポタンを 
押して、「郵便番号設定」 
を選び、 


決定ポタンを押す 


❽ 



カーソル ▼▲ポタンを 
押して、「居住地域設 
定」を選び、 

決定ポタンを押す 


「郵便番号設定」の画面に変わります。 


域作地域設定 

鄆忮捵号は，データ放送 Ht 
地 m に蘭ダろ侑相を受把 F るための歧足です. 



「郵便番号設定」を選んで決定 


© •讎 1 

CD €D 03 
UU 03 C _ gj ) 

(㈣]1 〕 QD) 


1 〜 10 ポタンを押して、お 
住まいの地域の郵便番号を 
入力する 




決定ポタンを押す 


郵便番号が設定され、居住地 
域設定の画面に戻ります。 


IMS 祁”玫定 


7柘の# e «! 番号を人力してください. 

1 

1 」 •oj °J :, J 

で前凾面 

で入力》〉で决运 


1〜10ポタンで郵便番号を入力して決定 



カーソル ポタン 
を押して、お住まいの 
地域を選び、 


決定ポタンを押す 


お住まいの居住地域が設定されます。 
(居住地域設定終わり） 


居住地城は，放送や 
_ {■チャンネルの投穿等で捩用レます • 



▼▲ポタンで 
を選んで決定 


▼▲ポタンでお住まいの 
地域を選んで決定 


s 併地域設定 

鮮他椹号は-ヂータ M 送 TT 

地域に K する W 相を荦厝するためのです • 


解号投定 






' 4 - 8 S ； 


大汍府 


で迓択で決足 


❿ 

デジタルメニュ- 

91 


設定を終えるときはデジ 
タルメニューポタンを押 
す 

デジタルメニューが消えま 
す0 


C 設定終わり 3 



設準 

定備 
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BS •110 度 CS デジタル放送の設定 


BS • 110度 CS アンテナの設定 

巳 S • 11◦度 CS アンテナへ供給するコンバータ電源は、お買い上げ時「切」に設定されています。 BS • 110度 
CS アンテナを設置してご覧になるときは、「入」に設定してください。 




デジタル放送の設定に使うボタン 


戻る 


V . 



カーソル 


デジタルメニュー画面;） 


■N 



ごで逛析で決足 


デジタル放送の各種設定を行います。 


ノ 


※マンションなどでの共同受信で個々の受信機から BS • 110度 CS アンテナへ電源を供給する必要がない場合は、 
お買い上げ時の 「BS • CS 電源切」のままお使いください。 


BS • 110度 CS アンテナの設定 



BS ポタンを押して、 
BS デジタル放送の画面 
にする 

デジタル放送以外の画面で 
はデジタルメニューを表示 
できません。 



テソタルメニュー 

^^1 


デジタルメニューポタン 
を押す 

デジタルメニューが表示さ 
れます。 


❸ 



カーソル ▼▲ポタンを 
押して、「システム設 


一定」を選び、 


決定ポタンを押す 




カーソル ▼▲ポタンを 
押して、「受信設定」 
を選び、 


決定ポタンを押す 


「受信設定」の画面が表示されます。 


c デジタルメニュー画面） 


デジタル^■ニユ"- 

受 m するアン丁ナの 
をします. 




「受信設定」を選んで決定 



カーソル ポタン 
を}甲して 、 「BS • CS 
受信設定」を選び、 


決定ポタンを押す 


「受信設定 （BS • CS )」 の画面が表示されます。 


〔受信設定画面」 



「BS • CS 受信設定」を選んで決定 
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カーソルポタン 
を押して、 「 BS.CS 
コンバータ電源設定」 
を選び、 

決定ポタンを押す 


受信設定 （BS • CS ) 画面） 


赛 fSHF fBS ^ C5 ) 


■ 郎 CS 艰星周波數股定 , 
コ ンパータ疋滷教定 
H 防 ■ CSSfSH — ド設定 
純レベル《£認 


识在の周 , ド数1:鋼 M CH^CBS !33 

xpa ® 



アンアナて■受信 




「 BS - CS コンバータ電源設定」を選んで決定 


❼ 


カーソル▼▲ポタン 
を押して 、 「BS • CS 
電源入」を選び、 

決定ポタンを押す 


本機のデジタル受信部に電源が入っているとき 
に 、 BS • 110度 CS アンテナへ電源 
( DC 15 V ) を供給するようになります。 




粧の阑波教 U .336 M G 峰 S 1 S 3 
- 4 て-前函 S 


「BS • CS 電源入」を選んで決定 


❽ 


設定を終えるときは、デ 
デジタルた ュ- ジタルメニューポタンを 
押す 

デジタルメニューが消えます。 


C 


設定終わり 


〕 


( a カレべル表示を設置調整に使うとき） 

入カレベルがもっとも大きくなる位置に BS • 110 
度 CS アンテナの方位と角度を調整して固定します。 
調整後は BS デジタル放送と110度 CS デジタル放 
送の受信画面それぞれで 「BS • CS 受信設定」画面 
を出して十分な入カレベルが得られているか確認し 
てください。 

•入カレベルの目安：晴天時で60以上 
•調整の方法については BS • 110度アンテナの取 
扱説明書もよくお読みください。 


入カレベル表示 


造 fS 鼓疋 (& S ， C S ゾ 


as ' csf ^ sm ^ ffissi ^ 

コンバータ取放設定 



ア Vx ナて爱馆 


船 1_ 碰 1 IV, 

-で制-豳 


.z* で決 s 


設定がうまくできないとき） 

設定がうまくいかないときは、「アンテナ接続が異 
常のためコンバータ電源を切にしました。接続をも 
う一度確認してください。」というメッセージが表 
示されます。アンテナ線の接続や設定内容を確認し 
てやり直してください。 


設 

定 

編 


設準 

定備 
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ご注意 


•巳 S • CS コンバータ電源設定を 「 BS . CS 電源入」に設定した場合、本機のデジタル受信部に電源が入ってい 
るときのみ、 BS . 110度 CS アンテナへ電源 （ DC 15 V ) を供給します。 

•本機の BS • 110度 CS デジタルアンテナ入力端子から BS • 110度 CS アンテナへ供給される DC 15 V がショー 
卜しますと、回路保護のため BS • CS コンバータ電源が自動的に 「 BS . CS 電源切」になります。ショートの 
原因を解決したあと、電源プラグをコンセントから抜き、再び差し込んでから、 「 BS ， CS 電源入」に再設定 
してください。誤って VHF/UHF 用のアンテナプラグを差し込むとショートする場合がありますのでご注意く 
ださい。 

♦入カレベル表示は、もっとも良好なアンテナ設置方向を確認するための目安としてお使いください。表示される 
数値（受信 C / N の換算値）は各メーカーによって異なります。 










































BS •110 度 CS デジタル 放送の設定 


BS • 110度 CS アンテナの設定 (つづき) 


放送を受信できないとき 


入カレベルが表示され、電波は受信されているのに、 
放送が受信できないときは、衛星周波数設定を設定 
し直し、データを取得すると改善されることがあり 
ます。 


一夕取得のしかた 


① 「受信設定 （BS • CS )」 画面で、ボタンで 
「BS • CS 衛星周波数設定」を選びます。 

② 決定ボタンを押します。サブメニューが表示され 
ま^;。現在設定されているデジタル放送が黄色で 
表されます。 

③ そのまま決定ポタンを押します。（現在設定され 
ているデジタル放送は変えないでください。）画 
面右上に「データを取得しています。」と表示さ 
れ、データの取得が始まります。データの取得に 
は数秒〜数十秒かかります。 

データ取得がうまくいった場合は、画面右上に「正 

常に受信できます。」と表示され、放送が受信できる 

ようになります。 


受信設定 （BS • CS ) 画面） 



逢 (2 靼 ： (BS ^ CS ? 
人カレベル 


沾 h 衔波数 K 定 


v f BSD3flltal 


SKYPerfed 

/nio p 

SKirPerfecI 

/mDS : 

两迪费マニニ 

7 ル A 力 


1 ■ • 

as 択したネニ 

卜7—ジの 



を行 U ます. 

で的 a 尨 





そのままの衛星周波数で決定を押す 


氺 


♦「受信できません。」と表示されたときは、別に原 
因があります。お買い上げ販売店にご相談くださ 
い0 

•数十秒経過しても「データを取得しています。」と 
表示されたままのときは、「戻る」ボタンを押すと 
データ取得を中断します。別に原因があります。 
お買い上げ販売店にご相談ください。 

•「BS • CS 衛星周波数設定」は、普段設定する必要 
はありません。 



周波数マニュアル入力 


衛星周波数をマニュアル入力して受信する放送もあ 
ります。 


ご注意 


•通常は設定を変えないでください。 


周波数マニユアル入力のしかた 


ボタンで「周波数マニュアル入力」を選び、 
決定を押すと衛星周波数をマニュアル入力する 
画面が出ます。 

②翠赢ボタンで中継機を切り換えることができま 
す0 


③チヤンネル1〜10ボタンで周波数を入力して、 
決定ボタンを押します。 

(_ 受信設定 （BS • CS) 画面 J 



「周波数マニュアル入力」を選んで決定 


G 衛星周波数マニュアル入力画面） 



1〜10ポタンで周波数を入力して決定 


*11 0度 CS デジタル放送の表示は変更になる場合 
があります。 
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ケーブルテレビで受信するとき 


巳 S デジタル放送をケーブルテレビ （ CATV ) で 
受信するとき、次のように「受信モード設定」 
を 「 CATV モードで受信」に設定する必要があ 
る場合があります。（ケーブルテレビの方式によ 
つて異なります。この設定は BS デジタル放送で 
のみ有効です。） 


受信レベルを確認するとき 


巳 S デジタル放送と11◦度 CS デジタル放送の、 
各中継機ごとの受信レベルを確認することがで 
きます。 


受信レベル確認のしかた 


受信モード設定のしかた 


ボタンを押し 「BS • CS 受信モード設 
定」を選び、決定ボタンを押します。 

@▼1ボタンで 「 CATV モードで受信」を選 
び、決定ボタンを押します。設定完了まで画 
面に 「 CATV パススルーモードで受信を確認 
しています。しばらくお待ちください。」と 
表示されます。受信確認には多少の時間がか 
かります。 


ボタンを押し 「BS • CS 受信レベル確認」 
を選び、決定ボタンを押すと受信レベルの確認 
画面に切り換わり、確認できた中継機から受信 
レベルが表示されます。確認を中止するときは 
戻るボタンを押します。 


ご注意 


受信レベル確認画面を出している間は、巡回し 
て受信レベルを確認し続けます。確認が済みま 
したら戻るボタンを押して確認を中止してくだ 
さい0 



(； 受信設定 （BS • CS ) 画面） 



「 CATV モードで受信」を選んで決定 




(； 受信設定 （BS • CS ) 画面） 


挺 e 没;？ ( B S 1 C S ) 
A カレペル 



► _アンテ ナで受 信_ ! 

说在の阁滷教 GHzCES m 

- ' _ trxm 。で决运 


「BS • CS 受信レベル確認」を選んで決定 
c _ 受信レベル確認画面3 



巳 S デジタル放送11◦度 CS デジタル放送 


設準 

定備 

と 



r お知らせ） 

• CATV モードで受信できるときは、「正常に受信でき 
ます。」 と表示され ます。 受信できないときは、「受 
信できませんでした。」と表示され ます。 

•ケーブルテレビによる BS デジタル放送の受信方法 
についてはご加入のケーブルテレビ会社へお問い合 
わせください。 


r お知らせ） 

巳 S デジタル放送の受信レベルは十分なのに、110度 
CS デジタル放送のレベルが低いときは、アンテナから 
本機までの伝送路に問題があることが考えられます。 
ケーブル、ブースター、分配器などは、110度03デ 
ジタル放送の広帯域に対応したものをお使いください。 
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地上デジタル放送の設定 


地上デジタル放送のチヤンネル設定 

地上デジタル放送では、地域によって割り当てられるチャンネルが異なるため、お買い上げ時はチャンネルが設定 
されていません。初めて地上デジタル放送をご覧になるときは、手順にしたがってチヤンネルを設定してください。 


( \ 

地上デジタルのチャンネルが設定 
されていないとき 

お買い上げ時は地上デジタル放送のチャンネルが 
設定されていないので「地上」ボタンを押すと下 
のような画面が表示されます。 


地上初期スキャン 盼 


垧1■のチゃンネルリストがあせん！ I 
スキャンを実行して.リストを作成しますか？ 



受信画面から設定するとき 


前もって「居住地域設定」を正しく設定しておいて 
ください。 



地上ポタンを押して、地 
上デジタル放送の画面に 
切り換える 


• お買い上げ時はチャンネルが設定されていないの 
で左のようなメッセージが表示されます。 
•「居住地域が設定されていません...」と表示される 
ときは先に「居住地域設定」を行ってください。 


,_ 、 

G デジタル放送の設定に使うボタン) 



デジタル 

メニュー 

カーソル 

決定 


戻る 



カーソル◄►ポタン 
k を押して、「はい」を 
選び、 


決定を押す 


•周波数スキヤンの画面に変わり、チヤンネルをさ 
がすスキヤンが始まります。終了するまでには数 
十秒〜数分かかります。しばらくお待ちくださし)。 
•スキヤンが終了すると、見つかったチヤンネルを 
確認する画面に変わります。 


G 初期スキヤン実行中の画面) 


阈波数スキャン — プヤンネル榷裙 


争チヤンネルを 
W 期スキヤンしてい家す 

しばらく K 博 B ください M 



* で中止 


ご注意 


地上デジタル放送は、東京 • 名古屋 • 大阪を中心とす 
る関東 • 中京 • 近畿の3大広域圏の一部で2003年12 
月から開始され、その他の地域は2006年末までに放 
送が開始される予定です。チャンネルを設定する前に、 
お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されている 
かお確かめください。地上デジタル放送の電波が受信 
できない状態ではチャンネル設定できません。 


( チャンネル確認の画面 ） 



「チャンネル設定を確定」を選んで決定 
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カーソル ◄►ポタン 
を押して、「チヤンネ 
ル設定を確定」を選び、 


決定ポタンを押す 


「居住地域：〇〇のチャンネルを設定しました。」と 
数秒表示され、表示が消えて地上デジタル放送の受 
信画面に変わります。（設定終わり） 



数秒表示して、地上デジタル放送の受信 
画面に変わる 



—から設定するとき 



地上デジタル放送のチャンネル設定については、 
デジタルメニューの中に設定画面を用意していま 
す。新しい地上デジタルチャンネルを追加したい 
とき、受信レベルを確認したいときなどは、これ 
らのデジタルメニュー内で行います。 


新しく始まつた地上デジタルチヤンネルを追加す 
るときなどは、デジタルメニュー画面からスキヤ 
ンをしてチヤンネルを設定してください。 



地上ポタンを押して、 
地上デジタル放送の画 
面に切り換える 




デジタルメニューボタ 
ンを押す 

デジタルメニューが表示さ 
れます。 


C 設定終わり ） 


チヤンネルボタンへの割り当て 


•地上デジタル放送のチヤンネルは、スキヤンの結 
果、にしたがってチヤンネル1〜12ボタンに割 
り当てられます。 

• どのボタンが何チヤンネルかは、デジタルメニユ 
一の「チヤンネル設定」で確認や変更ができます。 


❸ 



カーソル ▼▲ボタ 
ンを押して、「シス 
テム設定」を選び、 

決定ポタンを押す 




カーソル ▼▲ボタ 
k ンを押して、「受信 
設定」を選び、 


決定ポタンを押す 


チャンネルがチャンネル確認の画面 ） 



チャンネルリスト 

白で表示されるチャンネル：開局済み 
水色で表示されるチャンネル：未開局 



「受信設定」の画面に変わります。 


デジタルメニュー画面 


デジタ■メこ2 - 


受憒す4アンアナの 


r 澡悟設定 


冋辅の設定 

iht 

設定 


テスト 


の初觔化 


チ Am 谢碚認 


— で遲択 * シで决足 


I 

「システム設定」の「受信設定」 
を選んで決定 


設準 

定備 

と 


次ページへ続く 
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地上デジタル放送の設定 


地上デジタル放送のチヤンネル設定 (つづき) 



—から設定するとき 


W 


カーソル ▼▲ポタンを 
押して、「地上受信設定 
(詳細)」を選び、 

決定ポタンを押す 


❼ 



カーソル ▼▲ポタンを 
押して、「初期スキャン 
h 実行」または「再スキ 
ヤン実行」を選び、 


決定ポタンを押す 


受信設定（地上）画面 


「受信設定（地上)」の画面に変わります。 


C 受信設定画面 D 





入カレペル 〇 

J 

,: Mg 深 


池」:の蜒已攻定を 

■ am -： 



S 一二 V ; 

. 势 s _f 蚤 


はあ u まぜん 




k で边択.で决运 


「地上受信設定（詳細)」を選んで決定 


c 受信設定（地上）__画面） 


挺我 m 卜） 

A カレべル Q 



现在の抝跋&は; feu ません， 

で萌 li 边 lUMiK 



カーソル ▼▲ポタンを 
押して、「周波数スキヤ 
ン」を選び、 

決定ポタンを押す 


链忆胶定卜） 


A カレペル 0 




明地スキャンを行います， 
居 ft 地は.大阪府 


初期ス 4 ャン荛行 

再スキャン実行 


a 在の阐波鼪はあ y ません， 
で前ま囪 


•で删。で奴 




スキヤン方法を選んで決定 


( 初期スキャン実行中の画面） 


m 数ス キャン — ヂャンネル瑤择 


全チヤンネル（’〜 tiSdO . € 
WIW スキャンしてい索す 

しばらくお博ちください ぃ 


スキャンの経過とともにバーが延びます 


•「周波数スキャン」の画面に変わり、スキャンが始ま 
ります。 

•スキャンの経過とともに、画面上のバーが右へ延び 
ます。 

•全チャンネルのスキャンには3分程度かかります。ス 
キャンが終わるまでしばらくお待ちください。 

•スキヤンが終わると「チヤンネル確認」の画面に変 
わります。 


サブメニュー「初期スキャン実行」が黄色で表 
爪己れます。 



( チヤンネル確認の画面) 
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•チヤンネル確認画面の上部には、リモコンの1〜 
12ボタンに割り当てられた地上デジタル放送の 
チヤンネルが表示されます。水色で表示されるの 
は未開局など受信できないチヤンネルです。 

♦その下には、お住まいの地域で受信できる地上デ 
ジタル放送が4つまで表示されます。 

• ◄►ボタンで「チヤンネルを確認」を選んで決 
定ボタンを押すと、▲▼ボタンで別のチヤンネル 
を確認できるようになります。 


❽ 



カーソル ポタン 
を押して、「チヤンネ 
ル設定を確定」を選び、 


決定ポタンを押す 


「居住地域：〇〇のチャンネルを設定しまし 
た。」と数秒表示され、表示が消えて地上デ 
ジタル放送の受信画面に変わります。 


r 初期スキャンと再スキャン） 

•「初期スキャン実行」は、スキャン結果にしたがって 
全チャンネ ) レの設定を最初から行うスキャン方式で 
す。チャンネル設定機能（：^135ページ）で空き 
ボタンに追加したチャンネルや、入れ換えたチャン 
ネルは解除されます。初めてチャンネル設定すると 
きや、引っ越し先でチャンネル設定をするときは 
「初期スキャン実行」でスキャンします。 

•「再スキャン実行」は、すでに設定されているチャン 
ネルはそのまま残し、新しく見つかったチャンネル 
を追加設定します。チャンネル設定機能 （[^"135 
ページ）で追加•変更したチャンネルは保持されま 
す。お住まいの地域で新しい地上デジタル放送が始 
まったときなどに行います。 設 

荦 

編 


( チヤンネル確認の画面) 



「チャンネル設定を確定」を選んで決定 



数秒表示して、受信画面に変わる 


設準 

定備 

と 


❾ 


ClXCjDCjJ 
CZ3 €a) 03 
CZ3 G3 G3 
(0^) QD qD 


押して、地上デジタル 
放送のチャンネルが受 
信できることを確認す 
る 


ご注意 


デジタル放送が受信できない、または受信状態がよく 
ないときは、デジタルメニューが表示できなかったり、 
選べるメニューが制限されたりすることがあります。 


設定終わり 
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地上デジタル放送の設定 

■ 地上デジタル放送のチヤンネル設定 (っづき) 


周波数を設定して受信するとき 


受信を確認するときなどのために、周波数を設定し 
て受信できるようになっています。 


周波数を入力して受信するとき；) 



〇 「受信設定（地上)」の画面を出す 

[ F "! 29〜130ページの操作〇〜❻参照。 



カーソル ▼▲ポタンを 
h 押して、「地上周波数 
設定」を選び、 

-決定ポタンを押す 


周波数を入力する画面に変わります。 


〔受信設定（地上）画面） 






入カレベル 

D ! 


抝诚数說定 

A 力した周波取で 


受レペル確認 

芝13を T 


E - ド咖 

I k アン T ナで受信 

腿 

S スキャン 

1 

の 

y 波数は; fey ません， 



泡 



「地上周波数設定」を選んで決定 


Cl 3 (A) CjJ 
C±) CD CU 
CzD QJ CO 
(&〇^) QD J 


1 〜10 

ポタン 
で周波 
数を入 
力し、 




決定ポ 
タンを 
押す 


受仡祓定 mi -) 

人カレペル 0 

竭油數を A カレてください《 

▲ 

13 c h | E 

| 7 j 3 j MH z 

^7^^767ま T 入力て 

tut . 

力_ソル▲▼で C わ切供.. 

F 決足」で M 波数を 

- Tmmm 

'' で入 n 


1〜10ポタンで入力して決定 


•決定ボタンを押した後、「受信設定（地上)」画面 
に戻り、画面右上に「データを取得しています。」 
と表示されます。 

♦受信できたときは表示が「正常に受信できます。」 
に変わります。 

•受信できなかったときは表示が「受信できません 
でした。」に変わります。 


チヤンネルを選んで受信するとき 



カーソル ▼▲ポタンを押し 
_て、13〜62チヤンネルの 
どれかを選び、 


決定ポタンを押す 


c 周波数設定画面） 


受设定 （*1*1 卜 ） 

人カレベル 

D 

J 

m 戚戴を Afi して< ださい 

基 

18 

chlj 

回 C _ : 3 | MH z 

4 73 1 

-tni ^ TA*T 

はす. 

力*ソ v 

.，▲▼で hOT .. 

「決定」で M 波数を砵定， 

* ' て 



で入力 

1 

13〜1 

l 

B 2 

1 

▲▼で選んで決定 


チヤンネル 
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ケーブルテレビで受信するとき 


本機に搭載している地上デジタルチューナーは、 
VHF とケーブルテレビ （CATV) の帯域 (VHF 
1〜12、 C13 〜 C63) をカバーしています。地 
上デジタル放送の電波をこれらの帯域に変換して 
送信しているケーブルテレビや共同受信設備など 
の場合、受信モードを 「CATV モードで受信」に 
切り換えて受信できる場合があります。 


ご注意 


ケーブルテレビや共同受信設備における地上デジ 
タル放送の再送信については、ケーブルテレビ会 
社や共同受信設備によつて方式やサービス内容が 
異なります。詳細はご加入のケーブルテレビ会社 
や共同受信設備の管理者にお問い合わせくださ 
い0 


〇 「受信設定（地上)」の画面を出す 

[g 1 " 129〜130ページの操作®!〜© 



参照。 



カーソル ▼▲ポタン 
-を押して、「受信 モー 
ド設定」を選び、 

•決定ポタンを押す 


❸ 



カーソル ▼▲ポタン 



ードで受信」を選び、 


決定ポタンを押す 


受信レベルを確認するとき 


地上デジタル放送の受信レベルを、チャンネル 
ごとに表示させることができます。 

〇 「受信設定（地上)」の画面を出す 

129〜130ページの操作〇〜® 

参照。 

カーソル ▼▲ポタン 
を 押して、「地上 
_受信レベル確認」を 
選び、 ^ 

-決定ポタンを押す 學 

• 受信レべ)レ確認画面に変わります。 

•全チャンネルをスキャンし受信レベル表示し 
ます。すべてのチャンネルの受信レベルを表 
示するには3分程度かかります。 

•受信レベル確認を中止するとき「戻る」ボタ 
ンを押します。 



受信設定（地上）画面） 



受疗粗 ； I f 他卜 


レベルの芒 


「地上受信レベル確認」を選んで決定 


G 受信設定（地上）画面） 


受佶設定{地十: 

A カレべル 〇 



「CATV モードで受信」を選んで決定 


画面に「受信モードの設定が変わりました。周波 
数スキャンを行ってください。」と表示されます。 
\W 1 30-131 ぺージの操作〇〜〇を行い、 
CATV モードで周波数スキャンを行い、チャンネ 
ルを設定します。 



ご注意 


受信レベル確認画面で表示されるのは、地上デ 
ジタル放送が行われている UHF 1 3〜62チヤン 
ネル別の受信レベルです。ここで表示される受 
信レベルが、お住まいの地域の地上デジタル放 
送の、どのチヤンネルに該当するかは、希望の 
地上デジタル放送を受信してから「受信設定」 
画面を出したときに表示される周波数表示で確 
認することができます。 
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地上デジタル放送の設定 


I 地上デジタル放送のチヤンネル設定 (つづき) 


地上デジタル放送を受信しないとき A 


地上デジタル放送が開始されていない地域などの場 
合、「地上受信設定」を「受信しない」に設定して 
おくと、地上デジタル放送の機能を固定しておくこ 
とができます。 


❶ 

❷ 


「受信設定」の画面を出す 

[^1 29ページの操作〇〜〇参照。 



カーソル ▼▲ポタンを 
k 押して、「地上受信設定」 
を選び、 

決定ポタンを押す 


❸ 



カーソル ▼▲ポタンを 
押して、「受信しない」 
を選び、 

決定ポタンを押す 


C 受信設定画面 ） 


嫒岱狡:5 


入カレペル 

5〇 r 

放送されていない地域 C の 


數定で r . 

リモコンの r % ti が効か 

U 敗!■受 fiK 定 mm } 

な<总り东す， 


规在の谢波数11 


* で饷豳也 

i « x 棚 Or 涞运 


「受信しない」を選んで決定 



CT 受信しない」のときは"） 

•リモコンの「地上」ボタンを押しても地上デジタ 
j レ放送の画面に切り換わらなくなります。 

•「受信設定」画面の「地上受信設定（詳細)」が暗 
く表示され、▲▼ボタンで選べなくなります。 






放送事業者領域一覧 


本機内部には、地上デジタル放送の電波によって送 
られてきた放送事業者の情報などを保管しておくメ 
モリー領域が確保されていますが、異なる地域で何 
回もスキャンを行った場合など、メモリー領域がい 
っぱいになる場合が考えられます。そのようなとき 
は「放送事業者領域一覧」画面でいずれかの放送事 
業者を削除してください。 

メモリー領域がいっぱいになると、画面にメ 
ッ セージが表示されます。 


放送事業者の領域が確保できません。デジタルメ 
ニュー、視聴者情報設定の放送事業者領域一覧を 
表示し、いずれかの事業者を削除してください。 



⑧「この事業者領域を削除しますか？」というメッ 
セージが表示されるので、◄►ボタンで「はい」 
を選んで決定ボタンを押す。 


〔デジタル メニュー 画面） 



デジタルメ 


裯咳考慵報教定 


^シスナム設定 


放送蓽寬 IfA 壩の奢 

i 示し求す. 


Sfi 地域投定 


BK 響科股定 


項妊可節年* I 設 5 F 


IS P 設定 


放送軍業省領域卩 


㈣撕 •フ V 决足 


「放送事業者領域一覧」を選んで決定 


① 「地上」ボタンを押して地上デジタル放送の画面 
に切り換える。 

② デジタルメニューボタンを押す。 

③ ▲▼ボタンで「視聴者情報設定」を選び、決定 
ボタンを押す。 

④ ▲▼ボタンで「放送事業者領域一覧」を選び、決 
定ボタンを押す。 

⑤ ▲▼◄►ボタンで、以前の地域の放送局など、 
不要な放送事業者を選び決定ボタンを押す。 


c 放送事業者領域一覧画面 ） 



削除する放送事業者領域を選んで決定 
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チヤンネル設定を追加 • 変更するとき 



リモコンのチヤンネル1〜12ボタンに設定した地上 
デジタル放送のチャンネルを確認したり追加 • 変更 
することができます。 


地上ポタンを押して、地上 
デジタル放送の画面に切り 
換える 


デジタルメニューポタンを 
押す 

デジタルメニューが表示されま 
す0 



カーソル ▼▲ポタンを 
k 押して、「ユーザー設定」 
を選び、 

決定ポタンを押す 

カーソル ▼▲ポタンを 
k 押して、「チャンネル設 
定」を選び、 

決定ポタンを押す 

チャンネル設定の画面が表示されます。 


デジタルメニュー画面） 



，二■で也択 *1* て決足 


「チャンネル設定」を選んで決定 

カーソル ◄►ポタンを 
押して、設定を変えるポ 
タンを選び、 

決定または▼ポタン 
を押す 

，チャンネルを追加するときは空欄のチャンネルを 
選び決定ボタンを押します。 

づ夬定または▼ボタンを押すと、▲▼ボタンでチヤ 
ンネルリストから選べるようになります。 



◄ ►で 

選んで 

決定 


s 住地域:大洳府 


■□oil ^33 

i-i^OZl SSI 



n 

B 

wm 

D 

n, 

n 

EH 

□n 


0411 


0611 


081 1 


limd 

110111 


10 } 11 I 121 





チヤンネル名 

© 

1 1 

チンネル名 

〇 

2 1 

チャンネル名 

0 


チヤンネル名 

E1 

a 1 


先にする祈 n nraj を at 刺， 
m-f ^ ノネルを ®^ • 決定で 
が p ， 啪栴神み 


c H 騎か 0 

• 1 で铜 Ha 也 


チヤンネルリスト 

■が白で表示:開局済み 
■が水色で表示：未開局 


i vm vti 


推奨されるリモコン 
の割り当て番号 



カーソル ▼▲ポタンを 
k 押して、設定するチヤ 
ンネルを選び、 


決定ポタンを押す 


•受信レベルを確認する画面に変わり、確認後、チ 
ヤンネルを登録する画面に変わります。 

，ボタンに登録されているチヤンネルを選んで決定 
を押すと登録がない状態にすることができます。 


”ン本ル敉定 居 a 地域一大洳听 


2 


I 9 1111111 


□ 011 

于ヤンネル 名 

、 ...II .1 


り 

a 021 

チ t ンネル 名 




■ 041 : ''] 

于 r ンネル 名 




■ 061 」 

7 ヤンネル 名 





亨ャ ン本ル名 了 $版 

鼹 I ば？?羿 nu ば辟す 





▲▼で選んで決定 

カーソル ◄►ポタンを 
押して、「はい」を選び、 


決定ポタンを押す 



受信で#求す,， （レペル 6 4〉 

このチ r ンネルを n « に©1¢しますか？ 


卜て$択 *1 •で决运 


◄ ►で「はい」選んで決定 

，選んだチヤンネルがボタンに登録されます。 

•他のボタンにも設定するときは、操作©〜❼を 
繰り返します。 


設 

定 

編 


設準 

定備 

と 
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デジタル放送の設定（共通） 

鼋話回線の設定 

データ放送の双方向サービスを利用したり、有料放送を受信するために電話回線を接続したときは、 
電話回線の設定を行ってください。 


電話回線/設定のしかた 



BS ポタンを押して、 
BS デジタル放送の画面 
にする 

デジタル放送以外の画面で 
はデジタルメニューを表示 
できません。 



デジタルメニューボタ 
ンを押す 

デジタルメニューが表示さ 
れます。 


❸ 



カーソル ポタン 
を押して、「システム 
設定」を選び、 

決定ポタンを押す 


c 電話回線の設定画面） 



設定する項目を選んで決定 


カーソル ▼▲ポタンを 
-押して、項目を設定し、 

-決定ポタンを押す 

詳しくは各項目の説明をご覧ください。 


泣括网轉の定 



カーソル ポタン 
を押して、「電話回線 
の設定」を選び、 


' -決定ポタンを押す 

「電話回線の設定」の画面が表示されます。 




項目を設定して決定 


C デジタルメニュー画面） 


デジタルメニュー 




電括 回蛑の 

段定 をし ます. 

1 9 隱劣.:議 

rs 

■ TES 回»の》定 

I 出力 泜 



■鮮亍 

スト 

1 シスナム R 定 

I 抓の 

酬化 

■システ 

ム«««珑 

• - で鰱 fS 由曲 

-で S 択 


「電話回線の設定」を選んで決定 


操作©、〇を繰り返して必要な項目を設定します。 
それぞれの項目については次ページ以降をご覧くだ 
さい0 



設定を終えるときはデジ 
タルメニューポタンを押 
す（操作終了） 

デジタルメニューが消えま 
す0 


❺ 



カーソル ポタン 
を押して、設定する項 
目を選び、 


決定ポタンを押す 


r お知らせ） 

1つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と 
電話機やファクシミリなどを接続されている場合 
は、電話機やファクシミリなどの使用中に本機の通 
信はできません。 
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電話回線の設定 


内線発信設定 


ご家庭の電話回線に合わせて設定を変えてください。 


内線発信が必要な電話回線のときに設定してください。 



プッシュ j …プッシュ回線を使用している場合に設 
定してください。 

ダイヤル10」…1 0PPS のダイヤル回線を使用してい 
る場合に設定してください。 

ダイヤル201… 20PPS のダイヤル回線を使用してい 
る場合に設定してください。 

自動設定| …電話回線と内線発信が自動で設定され 

On ^ 〇 


^ お知らせ） 



•内線発信する必要がないときに設定し 定 
ます。 編 

•外線通話をするとき、番号の前に「0」 

をつける必要がある電話のときに設定 
します。 


あり 

(0、2秒) 



あり 

その他設定 


•外線通話をするとき、番号の前に「0」 
以外の番号をつける必要がある電話の 
ときに設定します。（下記参照） 


「ありその他設定」のとき 


• 「電話回線の設定」で「自動設定」を行ったときは、 
「電話回線を自動設定中です。しばらくお待ちくださ 
い。」と表示が出て確認が行われ、設定できたときは 
「電話回線を自動設定しました。」と表示されます。 
設定できなかったときは「電話回線を自動設定でき 
ません。」と表示されますので、手動で設定を行って 
ください。 

•電話回線の種別がわからないときはご使用の電話機 
の設定をご確認のうえ、設定してください。また、 
電話機の設定を見てもわからないときはご加入の 
NTT 営業所にお問い合わせください。 

•押しボタン式の電話機が接続されていてもプッシュ 
回線ではない場合があります。相手先の電話番号を 
発信したときに「ピッポッパッポ」と受話器から音 
が出る場合はプッシュ回線です。 

•ターミナルアダプターのアナログ ポー トに接続する 
ときは、回線設定は「プッシュ」にしてください。 

•接続する回線によっては、回線設定「自動」ではう 
まく働かない場合があります。そのような場合には、 
接続する電話回線に合わせて設定してください。 


内線発信設定が必要で、内線発信番号が「0」以外の 
回線をお使いの場合は、内線発信設定の「ありその 
他の設定」で設定してください。 


① カーソル▲▼ボタンを押して「ありその他設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

内線発信番号とポーズ時間を設定する画面に変わり 
ます。 

② カーソル▲▼ボタンを押して内線発信番号を設定 
し、決定ボタンを押します。 

(1 〜9、0と*、#が設定できます） 

③ カーソル ◄ ►ボタンを押してポーズ時間を設定し、 
決定ボタンを押します。 

(0、2、4、6、8秒が設定できます） 


Tv 克回躲め設定 



R 驊発倍番号投定 

A 

私 



P 




力 一 V ル掛号を送砑 

„決定キーで W 穿し 

仁す* 

•’て 

て逸択 

決定 


内線発信番号を 
設定して決定 


設準 

定備 
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ポーズ時間を設定して決定 





































デジタル放送の設定（共通） 

鼋話回線の設定 (つづき) 


トーン検出 


I-ーン検出は、本機が電話回線につながっているかを 
検出する機能です。お買い上げ時は「検出する」に設 
定されています。通常、設定を変える必要はありませ 
ん。電話回線設定、内線発信設定を正しく設定したの 
に正常に動作しないなどの場合に「検出しない」に設 
定します。 



検出する…通常はこの設定でご使用ください。 


検出しないI •••受話器を上げても無音で、「ツー」音な 
どが聞こえない内線電話の場合に設定 
してください。 

(お知らせ） 

「I-ーン検出」を「しない」に設定していると、同じ 
回線に接続の電話機などを使用中に本機で送信操作を 
すると、使用中の電話機などにダイヤル音が混入し通 
信障害になります。 


番号付加機能を設定するとき 


電話回線設定画面の「番号付加機能設定」では、次の 
設定ができます。必要な場合は設定してください。 
■発信番号通知設定 
■優先接続解除設定 
• 通信事業者設定 


① カーソル▲▼ボタンを押して「番号付加機能設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンを押して「設定する」を選び、 
決定ボタンを押します。 

3種類の設定ができる画面に変わります。 

③ カーソル▲▼ボタンを押して設定する項目を選び、 
決定ボタンを押します。 

④ カーソル▲▼ボタンを押して設定し、決定ボタンを 
押します。 

操作③、④を繰り返して必要な項目を設定します。 


布笼回睇め殺 jp 




1 

— 郴巧通知や逆 m 軍*者 

l f 

などの没定爸行います， 

1 ' ■■- 







「設定する」を選んで決定 


モデム設定 


モデムの伝送速度を切り換えることができます。お買 
い上げ時は「56000 (V.90)」 に設定されています。 
通常はこのままお使いください。「33600 (V.34)」 
でないと受け付けられない放送局の場合などに切り換 
えます。 



(_ 番号付加機能設定の画面） 


回妫の设穿 

w .. ■ : _ _( 

utti 

. で前 Si «rTSW O で決定 


56000 •••伝送速度 56 Kbps 
( V .90) 


33600 •••伝送速度 33.6 Kbps 
( V .34) 


bps : 1 秒間に送ることができるビット数を表す単位。 


































発信番号通知設定 


本機から発信する際に、電話番号を着信者（放送局側) 
に通知するかどうかを設定します。お買い上げ時は 
「使用しない」に設定しています。 



使用しない 1 …登録している電話番号をそのままダイヤ 
ルします。番号通知を通知するか否かは、 
お客様が通信事業者と契約されている内 
容に従います。 

通知しないI •••登録している電話番号の頭に「184」を 
付けてダイヤルします。 

通知する| •••登録している電話番号の頭に「186」を 
付けてダイヤルします。 

(お知らせ） 

設定が「使用しない」の場合は、お客さまと NT 丁と 
の間の「ナンバーディスプレイ契約」に従った動作と 
なります。 


通信事業者設定 


電話の発信をする際に、使用する電話会社を設定でき 
ます。設定するときは、発信するときに電話番号の前 
につける数字を入力します。 


① カーソル▲▼ボタンを押して「通信事業者設定」を 
選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンを押して「設定する（番号入力)」 
を選び、決定ポタンを押します。 

通信事業者の番号を入力する画面に変わります。 

③ チヤンネル1〜10ポタンを押して、通信事業者（電 
話会社）の番号を入力し、決定ボタンを押します。 


(設定終わり） 

設 


定 


多扁 


通信■霣者の布号を 
A 力してください- 


ヴ設 IP しない 


东坌主》免 ^ 掛で亡 A A 



「設定する（番号入力)」数字を入力 
を選んで決定 して決定 


("お知らせ） 

通信事業者の設定を行った場合でも、データ放送のサ 
ービスなどによっては適用されない場合があります。 


優先接続解除設定 


お買い上げ時は「解除しない」に設定されています。 
電話会社の優先接続サービス（マイラインプラス）に 
加入している場合は「解除する」に設定を変えてご使 
用ください。 



r お知らせ） 

優先接続サービス（マイラインプラス）に加入してい 
ない場合は、お買い上げ時の「解除しない」のままご 
使用ください。 


〔お知らせ） 


次のような症状が出るときは… 


電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機 
と電話機やファクシミリなどを接続した場合、一部の電 
話機やファクシミリで次のような症状が出ることがあり 
ます。 

•本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び 
出し音が鳴る 

この症状が出るときは、付属のモジュラー分配器を 
使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対 
応用）を使用すると改善される場合があります。 
•電話機にノイズ(雑音)が入る 
この症状が出るときは、市販されている自動転換器 
(一般用）または、電話回線用ノイズフィルター(雑音 
防止器）を使用すると改善される場合があります。 
詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信 
機器メーカーへご相談ください。 


設準 

定備 

と 
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デジタル放送の 
特殊設定/ 
その他 

この章では、デジタル放送で機能を改善 
するとき（ダウン□—ド）や、設定をお 
買い上げ時の状態に戻す方法などを説明 
しています。また、巻末には困ったとき 
や アフターサービス に役立つ情報を掲載 
しています。 



ダウン□ードについて 


システム情報確認とダウン□ー ド . 141 

ダウンロードを行うとき . 142 

機器のテストをするとき . 143 

インターネット接続の設定 . 144 

設定を初期化するとき . 150 

故障かなと思ったら . 154 

メッセージ表示一覧（デジタル放送） . 159 

スタンドの取り外しかた . 161 

仕様 . 162 

保証と アフターサービス . 164 

末長くご愛用いただくために . 164 

正しくお使いいただくために . 165 

お手入れのしかた . 165 

お客さまご相談窓口 . 166 

索引 . 168 

地上デジタル放送の受信について . 170 



ダウン□ードとは、デジタル放送の電波を使って受信 
機のソフトウェアを最新のものに更新するサービスで 
す。ダウン□ー ド用の電波は必要な期間に1日数回、 
—定時間ごとに5〜10分間送信されます。送信され 
る時間帯にテレビの電源をリモコンで切っておくと、 
ダウン□ー ド電波の送信に応じて自動的にテレビのデ 
ジタルチューナー部に電源が入り、ダウン□ー ドが行 
われます。 

ダウン□ー ドの電波は一定時間ごと （2 〜4時間ごと 
など）に送信されますので、夜おやすみになっている 
間など、リモコンで電源を切った状態で長時間放置さ 
れている間にダウン□ー ドは自動で実行されます。 
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デジタル放送の設定/機能 


〇 


y ■カーソル▼▲ポタンを押して、「シ 
ステム情報確認」を選び、決定ボタ 
ンを押す 

イシステム情報確認」の画面が表示され、ソフ 
トウェアのノ（ー ジョンナンノ（一などを画面で確 
§ 忍で キ=|=す 

►ダウン□ー ドの予定があるときは、画面に「ス 
ケジュール確認」のボタンが表示されます。決 
定ボタンを押すとスケジュールを確認できま 
す。 


デジタルメニュー画面 


デジタ J レ 〆 ニュー 


□ 

说荇のシスアム m 報を 

W 既し宏 T ., 


H じ 

Ilf . .j 敝 1 ■ 

X> 

I S - システム玫定 ^ 


受ぼ設定 


電聒网練の狭定 


出力設定 


檐器ナスト 


被定の初期化 


シスチム情報铕棵 


いで m 〇で决运 


「システム情報確認」を選んで決定 


r システム情報確認画面う 

■ 


例.ダウンロー ドの予定がないとき 


O BS ポタンを押して、 BS デジタ j レ放 
送の画面にする 

© デジタルメニューポタンを押して、 
デジタルメニューを出す 

〇 カーソル ▼▲ポタンを押して「シス 
テム設定」を選び、決定ポタンを押 
す 


システム情報確認とダウンロード 



i 


ご注意 


ダウン□ー ドの有無はデジタル放送の電波で送られて 
くる告知信号で検出します。デジタル放送が受信でき 
ない状態の場合はダウンロー ドの有無、スケジュール、 
内容などは検出できません。 


システム情報を確認するには 


ダウンロードが可能なとき 


W 


ダウン□ー ドを知らせる信号（告知信号）を受 
信したときや、告知信号を受信した後、デジタ 
ル放送の画面で電源を入れたときは、画面に次 
のようなメッセージが表示されます。 


ダウン□ー ドが可能なときは、デジタルメニュ 
一の「システム情報確認」画面でダウン□ー ド 
のスケジュールを見ることができます。 


システム m 相琦此ダウン a —ド段定 


ソフト Vw nno 4000100 



現むダウン u — ドの予:きがあります。 


スケジュール if 認 ^ P 内容 WE 


スケジ ユー 


% 





レ確認内容確認 


◄►ボタンで「スケジュール確認」を選んで決 
定ボタンを押すとスケジュール確認の画面に変 
わり、ダウン□ードが行われる時間帯を確認す 
ることができます。 


ソフトウェアタウン u — ドスケジュール WK 

ダウン u — ドの予定があ u ます. 


〇月1 I 




(B S) 


0月1 0 B (金） 


(BS) 


(谕上） 


(地卜） 


♦:を h うには卜 R の時 MMK ： リモ■二 
で前 


b 家身をオフします。 


◄ ►ボタンで「内容確認」を選んで決定ボタン 
を押すと内容確認の画面に変わり、ダウン□一 
ドの内容を確認することができます。 


只今、ダウンロードが可能です。 

メニューでスケジュールを確認してください。 


ソフトウェアダ 

ウンロード m 容碏訖 _ I 

▲ 

•Ta 1 

▼ 

新しいソフトウエアです。 

v フト バージヨン 

' T 尚軸 

4•で 逛树 
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デジタル放送の設定/機能 

ダウンロードを行うとき 


ダウンロードを実行するとき 


w 


ダウン□ードの時間帯が確認できましたら、次 
のようにダウン□ー ドを実行します。 


ダウンロードを禁止するとき 


W 


「システム情報確認」画面の「ダウン□ー ド設定」 
を「実行しない」に変えるとダウン□ー ドが実 
行されなくなります。 



リモコンの電源ポタンを押 
して、ダウン□ー ドが行わ 
れる時間帯の間、本機の電 
源を切った状態にしておく 


① カーソル ◄►ボタンを押して「ダウン 
□ー ド設定」を選び、決定ボタンを押す。 

② カーソルボタンを押して「実行しない」 
を選び、決定ボタンを押す。 


①「システム情報確認」のスケジュール確認画面 
で確認したダウン□ードの時間帯の中で、都合 
のよい時間帯の前に、本機の電源をリモコンで 
切ります。 


② ダウン□ードの開始時間になり、ダウン□ード 
電波を受信すると、自動でダウン□—ドを実行 
します。ダウン□ード中はテレビ本体の回線使 
用中/予約ランプが点灯します。 

③ ダウン□ードは自動的に終了します（回線使用 
中/予約ランプが消灯)。 


ダウン□ー ドの電波は一定時間ごと （2 〜4 
時間ごとなど）に送信されます。夜おやすみ 
になっている間など、リモコンで電源を切っ 
た状態で長時間放置されている間にダウンロ 
ードは自動で実行されます。 


ダウン□—ド中は次の操作をしないでください 


ダウン□ー ド中は次の操作をしないでください。 
ダウン□ー ドに要する時間が長くなったり、も 
う一度ダウン□ー ドが必要になったりします。 

•アンテナの接続をはずさないでください。 
•巳一 CAS カードを抜き差ししないでくださ 
い0 

•テレビ本体の電源スイッチを切ったり、電源プ 
ラグをコンセントから抜かないでください。ダ 
ウン□ー ドが中断されます。 


r 実行を確認するには） 

「システム情報確認」画面を表示させると「最新 
のソフトウェアです。ダウン□ー ドの予定はあ 
りません。」と表示され、ソフト V e r . NO . 
が更新されます。 




「実行しない」を選んで決定 


ダウン□ードについて 


•ダウン□ー ドはすべての信号の読み込みに成 
功した時点で新しいシステムに切り換えるよ 
うになっています。天候悪化や中断などで読 
み込みに失敗したときは以前の状態に戻り、 
セツトに異常をきたすことはありません。 

•ダウン □ー ドに よって 更新できるのはデジタ 
ル放送の関連機能に限ります。地上アナログ 
放送や他の機能は更新できません。 

•ダウン□ー ドには特定メーカーの機器を対象 
に行われるソフトダウン□ー ド（スケジユー 
ル、内容の確認ができる）のほか、すべての 
受信機を対象にチャンネルの□ゴマークなど 
を更新するために行われる共通データダウン 
□ー ド（スタンバイ状態で即時実行される） 
があります。 


ご注意 


•ダウン□ー ドは BS デジタル放送または地上デジタル 
放送の電波によって行われますので、これらのアン 
テナをつないでいないなど、電波を受信できない状 
態では実行できません。 

•ダウン□ー ド開始前にリモコンで電源を切るときの 
画面はどの画面でもかまいません。 

♦電源をテレビ本体の電源スイッチで切ったり、電源 
プラグをコンセントから抜くとダウン□ー ドできま 
せん。必ずリモコンの電源ボタンで切ってください。 

•ダウン□ー ドは、1回成功すれば以後同じダウンロ 
ード電波が来ても実行しなくなります。 


システム w 相確靱、 
7フ 




実行しない 

-で前函面 

hxm or 奴 





















機器テストのしかた 


W 


❶ 

❷ 

❸ 

❹ 


BS ポタンを押して、 BS デジタル放送 
の画面にする 

デジタルメニューポタンを押して、デ 
ジタルメニューを出す 

カーソル▼▲ポタンを押して「システ 
ム設定」を選び、決定ポタンを押す 

カーソル▼▲ポタンを押して、「機器テ 
スト」を選び、決定ポタンを押す 

「機器テスト」の画面が表示されます。 

(_ デジタルメニュー画面) 


デジタルメニユ- 

rn^ 


出力設定 


故器ナスト 



饨器®テストを 


受信股 p 


茁 E 网絡の》定 


>初期 fe 


ヽム情報祕钗 


f で逸枳て決定 


「機器テスト」を選んで決定 


C 機器テストをするとき） 

カーソル◄►ポタンを押して「機器テスト 
実行」を選び、決定ポタンを押す 

機器テストが実行されます。モデムのテストに 
は数秒かかります。正常に動作する状態ならば 
「正常です。」と表示されます。 


( 機器テスト画面) 


懺器テスト 

でヂ A をナストしま i 



力 一 F 

正常です • 


id tmm noon 12^4 51578 9 \nt 


モデム 

導通を瞄胶しました。 



- CAS 力 一 H 情報 




「機器テスト実行」を選んで決定 


C B-CAS カードの情報を見るとき） 

カーソル ◄►ポタンを押して 「 B-CAS カー 
ド情報」を選び、決定ポタンを押す 

本機の B - CAS カード挿入口に差し込んでいる付属 
の巳- CAS カードの丨 D 番号が画面に表示されま 
す0 


檐器于スト 


3- CASfj * 

グループ雄别 


お 

―ド f クループ1 D 




0Lt(3 

oao 

D000 DQQO 1 234167 « 5013 
mm 0000 L234 5^73^12 


c お知らせ） 

モデムのテストは、ダイヤル!-ーン（受話器を上 
げたときにツーと聞こえる音）の検出を確認する 
もので、 I -ーンやパルスを識別するものではあり 
ません。 




デジタル放送の設定/機能 

機器のテストをするとき 

B-CAS カード （1C カード)、通信用の内蔵モデムをテストできます。 




143 
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デジタル放送の設定/機能 


インタ _ ネット接続の設定 

デジタル放送では、番組に関連した情報を提供するなど、インターネットを使ったサービスが行えるしくみになっ 
ています。 


プ□バイダーへの接続設定について 


デジタル放送では、従来の電話回線による双方向サー 
ビスに加え、インターネットで情報が伝送できるしく 
みになっています。インターネットへ接続する際には、 
インターネット•サービス.プ□バイダー （ ISP ) へ 
の接続が必要になります。 

デジタル放送で行われるサービスの内容によりますが、 
受信機側でインターネット • サービス • プ□バイダー 
( ISP ) の設定が必要な場合は、手順にしたがって設定 
してください。 


インターネツトを使用したデジタル放送のサー 
ビスを利用するときは、それらのサービス開始 
後、放送局が放送画面やパンフレツトなどでお 
知らせする、サービスの内容や注意事項をよく 
ご確認ください。 




デジタル放送の設定に使うボタン 




戻る- 


V . 


U ( 



〇 m 〇 〇 

:: H 固定字幕 説明番組表 

cm m m m 


デジタル 

メニュー 

カーソル 

決定 


ノ 


設定には、1〜10ボタンやカラーボタン（青•赤 • 
緑•黄）も使用します。 


ご注意 


•プ□バイダーを介してインターネットに接続するに 
は、インターネット • サービス • プ□バイダーとの 
契約が必要です。 

•本機で可能なインターネットへの接続方式は、本機 
に内蔵したモデムを介して電話回線に接続する「ダ 
イヤルアップ接続」のみです。 ADSL や ISDN に接続 
することはできません。 

•本機に搭載しているのは、インターネットを経由し 
てデジタル放送関連のデータをやりとりする機能の 
みです。ホームページを見るなどの機能は搭載して 
いません。 

• 回線業者やプ□バイダーとの契約内容によりますが、 
インターネットに接続する際には、基本的に「接続 
料金」と「回線の使用料」が発生します。 
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ISP 設定のしかた 


A BS ポタンを押して、 BS デジタル放送 
の画面にする 

0 デジタルメニューポタンを押して、デ 
ジタルメニューを出す 

〇 カーソル▼▲ポタンを押して「視聴者 
情報設定」を選び、決定ポタンを押す 

〇 カーソル▼▲ポタンを押して、 「 ISP 設 
定」を選び、決定ポタンを押す 

「 ISP パラメータ設定」の画面に変わります。 


デジタルメニュー画面） 



nsp 設定」を選んで決定 


© カーソル▼▲ポタンを押して、 「 ISP 接 
続設定」を選び、決定ポタンを押す 

「 ISP パラメータ設定1/2」の画面に変わり 

よ 9 〇 



nsp 接続設定」を選んで決定 
G 旧 P パラメータ 設定1/2画面） 


〔ISP パラメータ 設定1/2画面） 


IS P パラメータ設定 


12 

1 


■ 7クイン番号） 1 

厂 


1 

インターネットサーピスプ u バイダーの 
«:定を行います， 


坎在の蛟定は 

ありません. 


• ‘で前凾面 

• 

•:•で决这 





























































❻ 


次の操作を繰り返して、契約 ISP 名、ユー 
ザー ID 、 パスワードを入力する 


入力するときはインターネット • サービス • プロ 
バイダーから送られてきた、お客さまのユーザー 
ID やパスワードを記載した書類をお手元にご用意 
ください。 


① ▲▼ボタンを押して入力する項目を選び、決定ボタ 
ンを押す。 

• 選んだ項目の設定わくが黄色に変わります。 

•画面キーボードが表 TJX されます。 

② 画面キーボードを使って文字を入力します。文字入 
力のしかたは P 148ページをご覧ください。 

③ （緑）ボタンを押して、入力した文字を確定します。 

①〜③を繰り返して、契約 ISP 名、ユーザー ID 、 パス 
ワードを入力します。 


例.「パスワード」を入力するとき 


契約 ISPS (64 文字以内） 

•契約している ISP (インターネット.サービス • 
プ□バイダー）の名前を設定します。 

•設定では画面キーボード6種類の全部が使えま 
す。 

ユーザー ID (64 文字以内） 

•インターネット • サービス • プ□バイダーから与 
えられた、お客さまのユーザー ID を設定します。 

•設定では画面キーボードの半角英字と半角記号が 
使;1ます。 

パスワード （32 文字以内） 

•インターネット • サービス • プ□バイダーから与 
えられた、お客さまのパスワードを設定します。 

•設定では画面キーボードの半角英字と半角記号が 
使えます。 

•入力した文字は「*」で表示されます。 



「契約 ISPg」 を選んで決定 



画面キーポード 


パスワードを入力する 
(32 文字以内） 


❼ 


お客さまが利用するインターネット • 
サービス • プ□バイダーのアクセスポ 
イント（電話番号）を設定します。 


① ▲▼ボタンを押して「アクセスポイント（電話 

番号)」を選び、決定ボタンを押す。 

• 設定わくが黄色に変わります。 

② 1〜10ボタンでアクセスポイントの電話番号を 

入力します。 

• 電話番号の数字だけを続けて入力してくださ 
い0 

•「0」の入力には10ボタンを使います。 

•外線に電話をかけるとき、「0」などの番号を 
付ける必要がある電話回線に接続した場合は、 
「電話回線の設定」の「内線発信設定 
0^137ページ)」で「0」などの番号を設 
定し、この設定ではアクセスポイントの電話番 
号のみを入力してください。 

③ 決定ボタンを押して、入力を確定します。 



1〜10ポタンで電話番号 
(30 文字以内）を入力して決定 
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币外局希から ） なしで> 
決定牛*で m 聒衹兮济定„ 


‘ T クリア(抑) 


■厂厂广厂厂 

【半角芙平】 _ 文字切換#肀角パ 


—夕設字 


パラメータ設定 


アクセスポイントを入力 


各項目に入力する 


デジタル放送の 
特殊設定/その他 






































































デジタル放送の設定/機能 


インターネツト接続の設定 (つづき) 



ISP パラメータ 設定2/2画面 


r 確定前の番号を変更するとき） 

•◄►ボタンを押して、削除する数字の後ろにカー 
ソルを移動させます。次に「戻る」ボタンを押す 
とカーソルの前の数字が1つ取り消されます。取 
り消されたら1〜10ボタンを押して正しい数字を 
入力します。 

•リモコンの黄ボタンを押すと、そのとき入力した 
数字が取り消され、入力が中止されますのでご注 
意ください。 


DNS を設定するとき 


〇 通常はお買い上げ時の DNS ( ドメイン • ネー 
ム • サーバー IP) アドレスを自動取得する設 
定のままお使いください。下記は DNS アドレ 
スを手動で設定する場合の操作方法です。 


① カーソル▲▼◄►ボタンを押して 「 ISP 詳細設定」 
を選び、決定ボタンを押します。 

•「 ISP パラメータ設定2/2」画面に変わります。 

② カーソルボタンで 「 DNS アドレス自動取得」 
を選んで決定ボタンを押し、ボタンで「自動 
取得しない」に変えて決定ボタンを押します。 



f メインネ — ムサーパ^〇傻冷ので#'， 




I 


各項目を入力 


Co CjD CjJ 
CD 0 3 CD 
CZ3 CD & 

ClO / 〇 ) ) 



アドレスを入力するときは 

• 1〜10ボタンで数字を、青ボタンでドット「.」を 
入力します。「0」の入力には10ボタンを使います。 

• それぞれの項目には入力できる数字の範囲がありま 
す。画面に表示される範囲にしたがって入力してく 
ださい。 


G 確定前のアドレスを変更するとき〕 


③ カーソルボタンで「優先 DNS アドレス（プ 
ライマリ）」を選んで決定ボタンを押し、1〜1〇 
ボタンと（青）ボタンでアドレスを入力し、決定 
ボタンを押して確定します。 

④ カーソルボタンで「代替 DNS アドレス（セ 
カンダリ）」を選んで決定ボタンを押し、1〜1〇 
ボタンと（青）ボタンでアドレスを入力し、決定 
ボタンを押して確定します。 


• ◄►ボタンを押して、削除する数字の後ろにカーソ 
ルを移動させます。次に「戻る」ボタンを押すと力 
ーソルの前の数字が1つ取り消されます。取り消され 
たら1〜10ボタンを押して正しい数字を入力します。 
•リモコンの黄ボタンを押すと、そのとき入力した数 
字が取り消され、入力を中止します。 


⑤ アドレスの入力が終わったら、カーソル 
ボタンを押して 「 ISP 基本設定」を選び、決定ボ 
タンを押します。 

•「 ISP パラメータ設定1/2」の画面に戻ります。 



nsp 詳細設定」を選んで決定 
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接続テストを行う 


ここまでの設定を終えたら、インターネット•サービ 
ス • プ□バイダーへの接続テストを行います。接続テ 
ストを行わないと、これまで設定した内容が保存され 
ませんので必ず行ってください。 


〇 カーソ^!レ▼▲◄►ポタンを押して「テス 
卜実行」を選び、決定ポタンを押す 










































設定中の内容は、接続テストを行わないと保存されません。 



ISP 通信タイムアウト設定 ISP 設定情報表示 

■タイムアウト時間の設定 

一定時間、通信がなかったときに接続を自動で 
切断する時間を設定することができます。 

① カーソル ▲▼◄►ボタンで nsp タイムアウ 
卜設定」を選び、決定ボタンを押します。 

② カーソル▲▼ボタンでタイムアウト時間を選 
び、決定ボタンを押します。タイムアウト時 
間は1〜20分まで設定できます。 


■設定の確認と初期化 

ISP の設定状態を一覧表示で確認できます。 

カーソル▲▼◄►ボタンを押して 「ISP 設定情 
報表示」を選び、決定ボタンを押します。 

♦表示される画面は確認専用です。設定の変更 
は IS P 接続設定画面で行ってください。 

•この画面でリモコンの（赤）ボタンを押すと 
「 ISP 設定情報を初期化しますか？ はい/いい 
え」と表示されます。◄►ボタンで「はい」 
を選んで決定ボタンを押すと ISP 設定が初期化 
されます。 
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その他の設定/確認のしかた 



is Pi* 借タイムアウト m 定 



▲ 

タイ/、 7 ヴト00分 



力〜ソル t 毒で筠閜を a 铒し.決定キーで讲疋し求す 
タイムアウトは彳分から 2 Q 分まで故定で杏ます, 

T 前 

で逛択 Orm 



•テスト実行中の画面に変わります。画画こ nsp 
に接続しています。しばらくお待ちください。」 
と表示されます。 

♦テストが終わると結果を知らせる画面に変わりま 
す。 

•プ□バイダーに接続できたときは、「接続を確認 
しました。 ISP パラメータを正しく設定しまし 
た。」と表示されます。（設定終わり） 



「テスト実行」を選んで決定 



C isp 設定終わり 3 


ご注意 


•プ□バイダーへの接続テストを行ったときは電話 
料金がかかります。 

•プ□バイダーに接続できなかったときは、「接続 
できません」と表示されます。まずリモコンの 
「戻る」ボタンを押してテストを中止してから、 
設定内容などを確認し、原因を解決した後、もう 
一度「テスト実行」を行ってください。 


G 接続できない原因〕 

•電話回線の接続が正しくない。 （[^106 ページ） 
•「電話回線の設定」が正しくない。 （ P 136 ぺ 
ージ） 

• nsp 接続設定」、 「isp 詳細設定」が正しくない。 

(設定の抜け、文字入力の誤りなど） 

•電話機やパソコンなど、別の機器で電話回線を使 
用中。 ... など 


デジタル放送の 
特殊設定/その他 













































デジタル放送の設定/機能 


インタ _ ネット接続の設定 (つづき) 

文字を入力するとき、必要に応じて表示される画面キーボードの使いかたを説明します。 




画面キーポードによる文字入力のしかた 


カーソ J レ 


設定わく 



選んだ文字は 

黄色で表示、 ■ ユーサ 1 °— 
パスワード 

\7ク セス料ント(電話番号 

一字スペース S P 詳細證^ 

をあける- a 

(空白） riiT ^ n o p o 



-字戻る 


■BnBBrrrrrrrrrrrrr 

半角英字】 » 文字切換赤全角/半角 _) 確定胃取消 


カーソル 
の移動 


青ポタンで画面 
キーポー ド変更 


赤ポタン 
で全角/ 
半角切換 


緑ポタン黄ポタン 
で確定 で取消 



青ポタンを押して、 
希望の文字がある画 
面 キーポー ドに切り 
換える 


•押すごとに切り換わり 
ます。 




カーソル 

ポタンを押して、希 
望の文字を選ぶ 

春選んだ文字は黄色で表 


されます。 



緑ポタンを押して、入力 
した文字を確定する 

•入力した文字が確定され 
ます。 

•項目の部分が黄色に変わ 
ります。（設定終わり） 




決定ポタンを押す 

•文字が設定わくに入力 
されます。 


ご注意 


•リモコンの黄ボタンを押すと、そのとき入力した 
文字が取り消され、画面キーボードが消えて入力 
が中止されますのでご注意ください。 


操作®〜©を繰り返して、ご希望の文字を 
設定わくに入力します。 
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r お知らせ） 

• 地上デジタル放送のデータ放送で文字入力すると 
きは、「(緑）確定」、「(黄）取消」などのガイド表 
示が番組によって変わる場合があります。その画 
面に表示される指示にしたがってください。 











































































デジタル放送のデータ放送で文字入力が必要な場合などに、自動的に画面キーボードが表示される場合があります。 
ISP 設定のときと同様に文字入力ができます。（地上デジタル放送 • データ放送番組の画面に表示される指示内容な 
どもよくお読みください） 



r 画面キーポードの種類 ） 

【全角ひらがな】 


【全角カタカナ】 


空白 

あ 

か 

さ 

た 

な 

は 

ま 

や 

ら 

わ 

あ 

や 

が 

ざ 

だ 

ば 

ぱ 


クリア（前） 

い 

ぎ 

し 

ち 

に 

ひ 

み 

ゆ 

D 

を 

い 

ゆ 

ぎ 

じ 

ぢ 

び 

ぴ 

— 

クリア（後） 

う 

< 

す 


ぬ 

ふ 

む 

よ 

る 

ん 

ぅ 

よ 

ぐ 

ず 

づ 

ぶ 

ぶ 

r 

一字進む 

え 

け 

せ 

て 

ね 

へ 

め 


れ 

、 

え 

z > 

げ 

ぜ 

で 

ベ 

ぺ 

j 

一字戻る 

お 

こ 

そ 

と 

の 

ほ 

ち 


ろ 

〇 

お 

わ 

ご 

ぞ 

ど 

ぼ 

ぽ 



空白 

ァ 

力 

サ 

夕 

ナ 

八 

マ 

ャ 

ラ 

ヮ 

ァ 

ャ 

力 

ガ 

ザ 

ダ 

バ 

パ 

クリア（前） 

ィ 

キ 

シ 

チ 

二 

ヒ 

ミ 

ZL 

■J 

ヲ 

ィ 

ュ 

ヶ 

ギ 

ヂ 

ヂ 

ビ 

ピ 

クリア（後） 

ゥ 

ク 

ス 

ヅ 

ヌ 

フ 

ム 

3 

ル 

ン 

ゥ 

3 


グ 

ズ 

ジ 

ブ 

プ 

一字進む 

ェ 

ヶ 

セ 

テ 

ネ 

へ 

メ 


レ 

、 

ェ 

ヅ 

ヴ 

ゲ 

ゼ 

デ 

ベ 

ぺ 

一字戻る 

才 

コ 

ソ 

卜 

ノ 

ホ 

モ 


□ 

〇 

才 

つ 


ゴ 

ゾ 

ド' 

ボ 

ポ 


I I I 

小文字濁音破裂音 


T 


T 


小文字 濁音破裂音 


【全角英字】 


【半角英字】 


空白 


クリア（前） 


クリア（後） 


-字進む 


一字戻る 


空白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 






クリア（前） 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

z 






クリア（後） 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 






一字進む 

n 

0 

P 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z 






一字戻る 



! 

? 
















II 


【全角記号】 


(チルダ) 


【半角記号】 


空白 

厂 


J 

— 

、 

〇 

- 












クリア（前） 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 









クリア（後） 



















一字進む 



















一字戻る 




















空白 

j 

" 

# 

S 

% 

& 

1 

( 

) 

氺 

+ 








クリア（前） 



/ 



< 


> 

? 

@ 

一 








クリア（後） 




{ 

1 

} 


[ 

¥ 

] 









一字進む 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 









_字戻る 




















r 文字を削除•変更するには ） 

•画面キーボードの「一字進む」、「一字戻る」でカーソルを移動さ 
せ、「クリア（前)」、「クリア（後)」で1字ずつ削除し、入力し 
直してください。 


SAI 


カーソル 


空白 


クリア（前) 


クリア（後) 


字進む 


字戻る 


黄 


設定わく 

... カーソルの後ろに1文字分のスペースをあけます。 

...カーソルの前の1文字をクリア（削除）します。 

...カーソルの後ろの1文字をクリア（削除）します。 

... カーソルを1文字分右に動かします。 

... カーソルを1文字分左に動かします。 

• リモコンの黄ボタンを押すと、そのとき設定わくに入力した文字 
が取り消され、画面キーボードが消えて入力が中止されます。 



デジタル放送の 
特殊設定/その他 
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デジタル放送の設定/機能 


設定を初期化するとき 

誤った設定をして放送が受信できなくなったときなど、デジタル放送の各種設定を初期化することができます。 




デジタル放送の設定に使うボタン 


戻る- 


V . 



(〇 • 〇 Q ) 

CH 固定字幕 説明番組表 

.論龜 


デジタル 

メニュー 

カーソル 

決定 


■N 


ノ 


ご注意 


本機を譲渡したり廃棄するときは「工場出荷設定」を行 
い、本機のメモリーに記憶されたお客さまの登録情報や 
ポイント情報（個人情報）を消去することをおすすめし 
よ9 〇 


「設定の初期化」各種で初期化される設定内容 


システム設定初期化実行 

•「システム設定」の各種メニューで設定した内容 
•「視聴者情報設定」メニューの 「 ISP 設定」で設定した内容 

ユーザー設定初期化実行 

•「ユーザー設定」の各種メニューで設定した内容 
•「番組関連」メニューの「ジャンル検索」で設定した内容 
♦「視聴者情報設定」メニューの「居住地域設定」で設定した内容 

そ 

の 

他 

の 

=/li 

定 

値 

初 

期 

化 

暗証番号消去 

•「視聴者情報設定」メニューの「暗証番号設定」で設定した暗証番 

IZZI 

地上設定値初期化 

•地上デジタル放送のチャンネル設定 

•「ユーザー設定」メニューの「チャンネル設定」で設定した内容 
(地上デジタル放送のチャンネル設定のみ初期化） 

•「システム設定」メニュー内、「受信設定」の「地上受信設定（詳 
細)」で設定した内容 

•「システム設定」メニュー内、「受信設定」の「地上受信設定」で 
設定した内容（受信する/受信しない） 

工場出荷設定 

• デジタルメニューの各種メニューで設定した内容 
• メール、予約番組一覧、番組購入一覧など本機の使用中に取得 • 
蓄積したデータの消去 

•データ放送の双方向サービスで取得 • 蓄積した得点 • ポイント、 
会員登録の個人情報などの消去 
(デジタル受信部分を工場出荷時の状態に戻します） 


ご注意 


•「設定の初期化」で初期化されるのはデジタルメニュー機能で行われた設定に限られます。メニュー機能 
で行われた地上アナログ放送のチャンネル設定などは初期化されません。 

• ダウン□ー ドによって更新された機能は初期化されません。 

•初期化を行うと設定やデータが取り消されます。必要な場合以外はむやみに初期化しないでください。 
♦初期化後、デジタル放送をご覧になるときは、必要な設定を正しく行ってください。 
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❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 


BS ポタンを押して、 BS デジタ j レ放 
送の画面にする 

どのデジタル放送でもかまいません。 

デジタルメニューポタンを押して、 
デジタルメニューを出す 

カーソル▼▲ポタンを押して「シス 
テム設定」を選び、決定ポタンを押 
す 

▼▲ポタンを押して、「設定の初期 
化」を選び、決定ポタンを押す 

「設定の初期化」の画面が表示されます。 

▼▲4 ►ポタンを押して、ご希望 
の初期化を選び、決定ポタンを押す 


•「システム設定初期化実行」、「ユーザー設定初 
期化実行」を選んで決定ボタンを押したときは、 
それぞれの初期化が実行されます。 

•「その他の設定値初期化」を選んで決定ボタン 
を押したときは、「暗証番号消去」、「地上設定 
値初期化」「工場出荷設定」を選ぶ画面に切り 
換わります。これらの初期化については 
[^1 52ページをご覧ください。 

( デジタルメニュー画面） 



「設定の初期化」を選んで決定 


設定の初期化画面 



設定初期化與行 


システム設定初期化実行 

ユーザー設定初期化実行 



システム設定初期化実行 


「システム設定初期化実行」を行うと、デジタルメニュ 
一の「システム設定」の中にある設定などを工場出荷 
時に戻します。 

カーソル▼▲◄►ポタンを押して、「システム 
設定初期化実行」を選び、決定ポタンを押す 


「システム設定初期化実行」を 
選んで決定 

•「システム設定の初期化実行中です。しばらくお待ち 
ください。」と数秒表示され、初期化が実行されます。 
>初期化が終わると「システム設定を初期化しました。」 
と表示され、「設定の初期化」画面に戻ります。 


ユーザー 設定初期化実行 


「ユーザー設定初期化実行」を行うと、デジタルメニュ 
一の「ユーザー設定」の中にある設定などを工場出荷 
時に戻します。 

カーソル▼▲◄►ポタンを押して、「ユーザー 
設定初期化実行」を選び、決定ポタンを押す 



「ユーザー設定初期化実行」を 
選んで決定 

•「ユーザー設定の初期化実行中です。しばらくお待ち 
ください。」と数秒表示され、初期化が実行されます。 
•初期化が終わると「ユーザー設定を初期化しました。」 
と表示され、「設定の初期化」画面に戻ります。 
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で決足 





^ 〇で洗足 




»定の w 期化 


メニ1一のユーザー 轶定で雔定しを 
: P 5 出荷時め致求に溧し朿す。 


-て前 




极定の初期化 

メニューのシスチ aS 定で极定した依を 
丄域出商芍の设定に聚し末 r - 

抽 IF は消去し享せん， 


設定の初期化の画面を出す 


デジタル放送の 
特殊設定/その他 












































デジタル放送の設定/機能 

設定を初期化するとき （っづき) 


設定の初期化の画面を出す £ 


暗証番号消去 


「その他の設定値初期化」画面へ移ると、「暗証番 設定した暗証番号を消去することができます。 

号消去」、「地上設定値初期化」「工場出荷設定」 

の3つの初期化を実行できます。 


〇 「設定の初期化」画面を出す 

[1^151 ページをご覧ください。 

© カーソル ► ポタンを押して、 
「その他の設定値初期化」を選び、決 
定ポタンを3秒以上押す 


〇 カーソル4 ►ポタンを押して、「暗 
証番号消去」を選び、決定ポタンを押す 

番号を入力する画面に変わります。 


「その他の設定値初期化」画面に変わりま 
す0 


設定の初期化画面 


»細峨化 


その他の雎定を表示するには 
[ 决 sr . キ_著 3 秒神して c ださい 


シスアム&定初期 f 
そ0他の初； 


:定初期化 A 行ユーザー莪定初期化族行_ 
耶化幽也へ 


「その他の初期化画面へ」を選んで 
決定を3秒押す 


〇 カーソル4 ► ポタンを押して、 
ご希望の初期化を選び、決定ポタン 
を押す 

番号を入力する画面に変わります。 

( その他の設定値初期化画面） 



地上設定値初期化 


工場出荷設定 


暗証番号消去 


c その他の設定値初期化画面） 



「暗証番号消去」を選んで決定 


0 1〜10ポタンを押して、「1357」と入力 
する 


c 暗証番号消去画面 ） 


暗 a 番好消去 


fliM 播を;^笠します 

讲钗のため数字キ_で「13 5 7」を人力してくだ芒 

_ l ! 

jJ 0 J 

’て餉豳曲 

1 で入力 


〜10ポタンで「1357」と入力する 


初期化が終わると「暗証番号を消去しました。」と表示 
され、「その他の設定値初期化」画面に戻ります。 


O l 〜10ポタンを押して、画面で指定 
された番号を入力する 
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デジタルメニューで行った各種の設定や、デジタル受 
信部分に保存されているデータを取消し、工場出荷状 
態に初期化することができます。 


〇 カーソル ▼▲◄►ポタンを押して、「エ 
場出荷設定」を選び、決定ポタンを押す 


番号を入力する画面に変わります。 


c その他の設定値初期化画面） 



「工場出荷設定」を選んで決定 


0 1〜10ポタンを押して、「2468」と入力 
する 


c 工場出荷設定画面 ） 


:出荷設定 


シス亍ム《疋镰.ューザ情報を含©全てを 

エ埤出雨のに度し求す 

砵魃のため数字キーで n 4 6 3 

3. 杏入力して<ださ 

Al 4 1 


* で前固面 

-で入力 


1〜10ポタンで「2468」と入力する 


• 「すべての設定値を工場出荷に戻しています。 
しばらくお待ちください。」と数秒表示され、 
初期化が実行されます。 

•初期化が終わると「すべての設定値を工場出 
荷に戻しました。」と表示されます。 


〇 テレビ本体の電源スイッチを一度切つて、 
もう一度入れる 



工場出荷設定 


地上設定値初期化 


地上デジタル放送の受信に関連する設定だけを初期化 
することができます。 


〇 カーソル4 ►ポタンを押して、「地 
上設定値初期化」を選び、決定ポタンを 
押す 

番号を入力する画面に変わります。 


c その他の設定値初期化画面） 



「地上設定値初期化」を選んで決定 


0 1〜10ポタンを押して、「1324」と入力 
する 


c 地上設定値初期化画面 ） 


地上設足僅初斯化 


地 I ■デジタルの玲定霤を初期化し牢す. 

蝻辟⑴ため数字ギーで「132 4」を A 力してください、 


Us 1( B J I 

で成-曲 I で入力 


1〜10ポタンで「1324」と入力する 


• 「地上デジタルの設定値を初期化しています。 
しばらくお待ちください。」と数秒表示され、 
初期化が実行されます。 

•初期化が終わると「地上デジタルの設定値を 
初期化しました。」と表示されます。 


〇 テレビ本体の電源スイツチを一度切つて、 
もう一度入れる 


デジタル放送の 
特殊設定/その他 


































その他 
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故障かなと思った5 

アフターサービスを 依頼する前にご確認ください。 


音声や画面が変だ/操作を受け付けなくなった 


ペンの先などで押す 



本機を制御しているマイコンに対する、外部からの雑音や妨害ノイズ 
の影響で、音声や画面に異常が生じたり、操作を受け付けなくなるこ 
とがあります。 

このようなときは、左側面のとびら内にあるリセットポタンをペンの 
先などで押してリセットを実行してみてください。 

それでも改善されないときは、電源スイッチを切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて数秒放置したあと、再び電源プラグを差し込み電 
源スイッチを入れて動作を確認してください。 


これらの症状がたびたび発生するような場合は、お買い上げの販売店 
または当社お客さまご相談窓口へお問い合わせください。 


ご注意ください。故障ではありません 


症状 

原因と処理 

ページ 

映像の跡が残る 

液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示していると、画面を変えたときに残 
像（焼き付きのような症状）が発生する場合があります。映す映像を変えたり、 
電源を切っておくと回復します。黒パターン表示機能をお試しください。 

L^49 

映像が尾を引くよう 
に映る 

冬期など、液晶テレビが非常に冷えている状態で映像を映したとき、映像が尾を 
引く残像のような現象が見られることがあります。これは、低温では応答速度が 
鈍るという、液晶特有の性質によって起こるもので、故障ではありません。液晶 
パネルが暖まってくると正常に戻りますので、映像を映したまましばらくお待ち 
ください。 


画面上に周囲と異な 
る点がある 

液晶パネルは非常に高精度の技術で製造されており、99.99%以上の有効画素が 
ありますが、1%以下の画素欠けや常時点灯する画素が含まれる場合があり 
ます。故障ではありません。 


電源を入れてもなか 
なか映像が出ない 

しばらく電源を切った状態から電源を入れたときは映像が出るまでに時間がかか 
ることがあります。 


画面やチャンネルを 
切り換えたときに一 
瞬黒い画面が映る 

画面やチャンネルを切り換えた瞬間に不安定な映像が映るのを防ぐため、ごく短 
時間、映像を映さないようにしています。 


音が急に大きくなる 

モノラル音声の番組中にステレオ音声のコマーシャルが入ったときなどに起こり 
ます。故障ではありません。スムース音量機能をお試しください。 

ぼ42 

時々 r ピシッ」と音 
がする 

温度変化によってキャビネットなどの機構部品がわずかに伸び縮みして、音を発 
する場合があります。画面や音声に異常がなければ故障ではありません。 


画面が暗い 

ナイトモードにしていませんか。節約機能を働かせると画面が暗くなります。 

ぼ24、44 

操作中なのに画面表 
示が消える 

液晶ディスプレイパネルを保護するため、本機の画面表爪は数秒〜約1分で消え 
るようになっています。（ただしデジタル放送関連の画面表示は消えません） 


雨の日、映りが悪く 
なった 

(BS デジタル放送や 

110 度 CS デジタル 
放送のとき） 

激しい雨のときや厚い雨雲があるときは、衛星から地上に届く電波が弱まって音 
声が途切れたり画面がモザイク状になるなど映りが悪くなります。天候が回復す 
ればもとの受信状態に戻ります。お住いの地域の天候が良好でも、衛星に向けて 
電波を送信する放送局側の天候が悪いときは、映りが悪くなる場合があります。 
放送によっては降雨対応放送に切り換わります。 


デジタル放送が映ら 
ない 

2004年4月以後は、 B-CAS 力ードを挿入しないと BS/ 地上デジタル放送が映ら 
なくなります。 B-CAS 力ードを挿入してご覧ください。 

18 

デジタル放送を録画 
したビデオのダビン 
グができない 

2004年4月以後、デジタル放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が 
加えられます。 DVD レコーダーなどのデジタル録画機器では録画 • 複製 • 移動な 
どができないことがあります。詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどでご 
確認ください。 

L&^65 


































































こんなときは、ここを確認してください。 


症状 

原因と処理（テレビ全般•地上アナログ放送） 

ページ 

電源が入らない 
(絵も音も出ない） 

電源プラグがコンセントから抜けていませんか。電源スイッチを入れてください。 


ビデオの画面になっていませんか。テレビの画面に切り換えてください。 


リモコンが働かない 

乾電池の入れかたは正しいですか。消耗していませんか。 

15 

液晶テレビ本体のリモコン受光部に蛍光灯などの強い照明光が当たっていると、 
働かないことがあります。光が当たらないよう置きかたを変えてください。 


映りが悪い 

アンテナ線が端子からはずれてませんか。アンテナ線のしん線と網線が接触して 
いませんか。アンテナやアンテナ線が破損していませんか。付属の同軸ケーブル 
を使って接続してください。 

100 
ぼ1〇3 

チヤンネル設定（プリセット）がずれていませんか。 

ぼ丨丨〇 

画面に斑点が出る 

自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライ 
ヤーなどからの妨害が考えられます。アンテナやアンテナ線、テレビ本体をこれ 
らからできるだけ離してください。 


二重三重に映る 
(ゴースト障害） 

山 や建物からの反射電波の影響が考えられます。強風などでアンテナの向きがずれ 
て起こることもあります。アンテナの位置、高さ、方向などを変えてみてください。 


色のついた模様が出 
る 

他のテレビやラジオ、パソコン、ファクシミリから出る妨害電波の影響が考えら 
れます。それらの電源を切ってみてください。また無線局などからの電波が混信 
して起こることもあります。 


色が消える 

色あいや色の濃さの調節がずれていませんか。 

ぽ38 

チヤンネル設定（プリセット）がずれていませんか。微調整してみてください。 

ぽ120 

雪が降ったような画 
面になる (スノーノイズ) 

アンテナ線が正しく接続されていますか。線が切れたり、はずれたりしていませ 
んか。アンテナの方向が変わったり、破損したりしていませんか。 

ぽ1〇0 
ぽ103 

_/+ポタンで飛び越 
すチャンネルがある 

受信チヤンネルの設定で「スキップ設定」が「する」になっているチヤンネルは 
飛び越します。 

ぽ120 

音が出ない 

へッドホンを差し込んでいませんか。抜いてください。音量を上げてみてください。 

ぽ26 

ビデオなど他の機器の音が出ない場合は、音声の接続が正しいか確認してください。 


操作を受け付けなく 
なったとき 

本機を制御しているマイコンに対する外部からの雑音や妨害ノイズの影響で、操 
作を受け付けなくなることがあります。側面のとびら内にあるリセットボタンを 
ペンの先などで押してリセットを実行してみてください。それでも改善されない 
ときは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて数秒放置した 
あと、再び電源ブラグを差し込み電源スイッチを入れて動作を確認してください。 
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ワイド画面の上下が 
欠ける 

ピッタリワイドは映像を上下にも拡大しますので文字などが欠けることがありま 
す。画面上下機能をお試しください。また画面サイズを切り換えても映像ソフト 
によっては黒い帯が残ることがあります。 

[W 43 

人物が太って映る 

画面サイズボタンで画面サイズを切り換えてみてください。 


同じ画面から始まる 

便利機能メニューの「ビデオ入カスタート」を設定していませんか。 

L ^48 

操作していないのに 
電源が切れる 

映していた地上アナ□グ放送が終了すると約15分後に自動で電源が切れる「放 
送終了オフ」機能が働くようになっていませんか。3時間操作がないと自動で電 
源が切れる「無操作オフ」機能が働くよう設定されていませんか。 

ぼ 44 

画面サイズポタンが 
働かない 

デジタル放送の画面では画面サイズボタンが働かない場合があります。 


S2 映像や D2 映像入力端子から、画面サイズの切り換え信号を含む映像を入力し 
たときは、画面サイズが固定され、画面サイズボタンの働きが制限されます。 


映像の位置が動く 

「表示位置移動」が「する」に設定されているときは、一定時間ごとに映像の位 
置が移動します。 

L ^49 



155 


















































その他 

故障かなと思った5 (つづき) 

アフターサービスを 依頼する前にご確認ください。 


症状 

原因と対応 （BS • 110度デジタル放送について） 

参照ページ 

BS デジタル放送や 

110度 CS デジタル 
放送を受信できない 

巳 S • 11◦度 CS デジタルアンテナ入力端子の接続を確認してください。 

ぼ IU 2、 103 

巳 S • CS コンバータ電源が「切」のままになっていませんか。「切」だと接続し 
た巳 S * 110度 CS デジタルアンテナへ電源が供給されず、受信できません。「入」 
に設定してください。（マンションなどの共同受信では「切」のまま使用） 

ぼ1^4 

巳 S • CS コンバータ電源がショートすると、保護のため自動で BS • CS コンパー 
夕電源が「切」になります。原因を解決した上で「入」に再設定してください。 

IU 3 

アンテナや受信設備の性能によっては十分な受信が得られないことがあります。 

巳 S • 11◦度 CS デジタルアンテナのご使用をお勧めします。 


アンテナ設定画面で受信レベルが表示されているのに放送が受信されないとき 
は、衛星周波数の再設定を行うと受信できることがあります。 


110度 CS デジタル 
放送を受信できない 

11◦度 CS デジタル放送の受信には、11◦度 CS デジタル放送に対応した巳 S • 

11〇度 CS デジタルアンテナが必要です。 BS デジタル放送のみに対応した BS ア 
ンテナでは受信できません。 

iuy 

ブースターを使用したりアンテナ線の分配 • 分岐をしている場合は、110度 CS 
デジタル放送の広帯域に対応した機器が必要になります。 

山ど 

NHK を選局したとき 
にメッセージが出る 

受信確認のメッセージです。 B-CAS 力ードのユーザー登録はお済みですか？詳し 
くは付属のパンフレットをご覧ください。 


データ放送や番組ガ 
イドが表示されるま 
でに時間がかかる 

データ取得中のためです。多少の時間がかかることがあります。 


映像や音声が出なく 
なったりまたは時々 
出なくなる 

映像が静止したりま 
たは時々静止する 

アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか、またはアンテナ線の劣 
化などが考えられます。アンテナを調整してください。 


着雪（アンテナ）、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れな 
どが考えられます。雷雨や豪雨の中では、受信電波が弱くなり、また雪がアンテ 
ナに積ると受信状態が悪くなるため、一時的に映像や音声が止まったり、ひどい 
場合には、全く受信できなくなることがあります。天候の回復を待ってください。 


有料放送の視聴がで 
きない 

巳- CAS 力ードは正しく挿入されていますか。 

— B-CAS 力ードを正しく挿入してください。 

ぼ iy 

有料放送を視聴するための手続きはされていますか。 

— 視聴契約手続きをしてください。 


電話回線の接続や設定は正しいですか。 

— 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 

IU 6、136 

特定のチャンネルの 

B 央像や音声が出なく 
なったり、または 
時々出なくなる 

本機とアンテナを接続するとき、110度 CS デジタル放送に対応していないアン 
テナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。 

—11 0度 CS デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナ 
を接続している場合、 PHS デジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯 
域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合 
があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよい11◦度 CS デジタ 
ル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。 

\U r d 

急に画質や音質が 
悪くなった 

降雨対応放送になっていませんか。 

— 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱 
くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送では、画質、音 
質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 
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症状 

原因と対応（地上デジタル放送について） 

参照ページ 

地上デジタル放送を 
受信できない 

チャンネル設定は行いましたか？（お買い上げ時は設定されていません） 

ぼ 丨 祝 

お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていますか？ 

®"170 

UHF アンテナは設置されていますか？ 向き • 接続は正しいですか？ 

お使いの UHF アンテナの受信帯域が地上デジタル放送の帯域と合っていますか？ 
合わない場合は交換が必要です。 

アンテナからの伝送経路（ブースター、混合器、分配器、フィルター、ケーブル 
など）の帯域や性能が適さない場合は交換が必要になります。 

デジタル放送の特性として受信レベルが一定以下になると急に受信できなくなり 
ます。また電界強度が十分でもノイズが多いと受信できません。 

チャンネル設定が 
できない 

居住地域設定が正しく設定されていますか？ 


アンテナや伝送経路の状態が、地上デジタル放送に合っていますか？ 

ぼ 1 ん 

スキャン後のチャンネル確認画面やチャンネル設定画面に表 7 T 、 されるチャンネル 
番号で、水色で表示されるものは、チャンネルの割り当てはありますがまだ開局 
していないチャンネルです。 


放送の映り具合が 
変わった 

地上デジタル放送は小出力の電波で放送を開始し、他の放送への影響を確認しな 
がら電波の出力を上げていく計画といわれています。電波の出力を上げていく過 
程で地上デジタル放送、地上アナログ放送で受信の状況が変わる場合があります。 


番組表や番組詳細が 
表示されない、デー 
夕取得を促すメッセ 
ージが出る 

地上デジタル放送は BS * 11 ◦度 CS デジタル放送とは異なり、そのとき受信して 
いるチャンネルのデータしか取得できません。このため、本機がスタンバイ状態 
のときにチャンネルをサーチしてデータを蓄積するしくみにしていますが、最新 
のデータによる番組表や番組詳細を表示するにはデータの取得 • 更新が必要にな 
ります。そのような場合は「(黄）ボタンでデータ取得」などのメッセージを出 
すようにしています。画面の指示にしたがって操作するとデータを取得 • 更新し 
ます。データの取得中は背景の映像や音が消えます。またデータ取得には時間が 
かかる場合があります。 



症状 

原因と対応（デジタル放送について • 共通） 

参照ページ 

チャンネルの切り換 
えができない 

CH 固定ボタンでチャンネルを固定したとき、番組予約の実行中、購入した有料 
番組の受信中などのときはチャンネルが固定され、他のチャンネルに切り換えら 
れなくなります。 

ぼ犯、 96 

データ放送の双方向 
サービスが利用でき 
ない 

本機を電話回線に正しく接続していますか？ 

ぼ IUb 

電話回線の設定は正しいですか？ 

ぼ 

放送局によっては会員登録が必要な場合があります。登録はお済みですか？ 


ビデオコントローラ 
一で予約録画ができ 
ない 

ビデオコント□ーラーの接続や設定は正しいですか？ 

L ^ B / 

ビデオのリモコン受光部位置をお確かめの上、ビデオコント□—ラーの発光部が 
ビデオのリモコン受光部を向くように設置してください。 

L ^87 

あらかじめ設定されているメーカーのビデオでも動作しない製品があります。 


同期検出録画で録画するように設定されていませんか。同期検出録画を使用する 
設定になっているときは、ビデオコント□—ラーが働きません。 


電源を切っているの 
に内部からカチッと 
いう音がする、予約 
ランプがつく 

デジタル放送の番組データなどを送受信するため、内部の回路が自動的に動作す 
ることがあります。 


録画予約をした場合は予約の実行と同時に内部の回路が自動的に動作します。 
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故障かなと思った5 (つづき) 


症状 

原因と対応（デジタル放送について • 共通） 

ページ 

本機から通信を行う 
と電話機やファクシ 
ミリに呼び出し音が 
鳴る 

一部の電話機やファクシミリで付属の電話線分配器を使用するとこの症状が出る 
場合があります。 

4付属の電話線分配器を使用せずに、市販されている自動転換器（パソコン対応 
用）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やフ 
ァクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 


電話機にノイズ(雑 
音)が入る 

一部の電話機やファクシミリで付属の電話線分配器を使用するとこの症状が出る 
場合があります。 

—市販されている自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器） 
を使用すると改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシ 
ミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 


ダウンロードを行っ 
たら、受信できなく 
なった 

ダウン□ー ドの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があ 
ります。 

再度設定をやり直してください。 

141 

操作できなくなった 

口は… 

側面のとびら内にあるリセットポタンをペンの先などで押してリセットを実行し 
てください。それでも改善されないときは液晶テレビ本体の電源スイッチを一度 
切り、電源プラグをコンセントから抜いて数秒放置したあと、再び電源プラグを 
差し込み電源スイッチを入れて動作を確認してください。 
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症状 

原因と対応（デジタルカメラの静止画再生について） 

ページ 

デジタルカメラの画 
像が再生できない 

デジタルカメラのつなぎかたは正しいですか。デジカメ端子へしっかり奥まで差 
し込んでください。 


デジタルカメラはバソコン接続モードにしてください。バソコン接続モードの中 
にも設定モードがある場合は、「力ードリーダー」モードなど、デジタルカメラ 
の画像をバソコンへ取り込むモードにしてください。 


デジタル放送の画面に切り換え、「静止画再生」ポタンを押してください。 


画像が正しく記録されていますか。画像は本機で再生できる記録形式ですか。 


記録形式などについてはデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 


デジタル放送の予約実行中やチャンネル固定中は静止画再生できません。 

本機では動画は再生できません。 

静止画再生画面では音声は出ません。 

表 7 F 画面の大きさが 
異なる 

画像の解像度（データ量の多さ）によってシングル表示やスライド表示の画面の 
大きさは異なります。 


画像がなかなか表示 
されない 

画像を再生するまでには画像のデータ量に応じた読み込み時間がかかります。 
画質は少し低下しますが、画像が出るまでの時間を早めることができます。 


スライド再生で画像 
が切り換わらない 

「手動再生」にしていませんか。「手動再生」の場合は自動では切り換わりません。 

ぼ33、 34 

「スライド表示設定」の静止画切換時間を長く設定していませんか。 
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ご注意とお願い 

♦本機を利用して貴重な番組の録画などを行うときは、事前に試し録りをして、接続や設定が正しいか確認してください。 

•本機の機能や性能、不具合などによって、有料放送の受信や番組の購入、または録画の機会を逸した場合の保証についてはご容赦ください。 
♦本機の機能や性能、不具合などによって、データ放送の双方向サービスにおいて、送信の機会を逸した場合の保証についてはご容赦ください。 


































その他 


メッセ—ジ 表示 一覧 

(デジタル放送） 

デジタル放送受信時は次のようなメッセージが画面に表示されることがあります。 

(メッセージの種類は下記以外にもあります。また語句や表現が変更される場合があります。) 


メッセージ 

表示される状況 

参照ページ 

データが取得されてい 
ません。 

地上デジタル放送で選択した番組表、番組詳細、項目記述などのデータが取得さ 
れていないときに表示されます。（黄）ボタンを押すなど、画面の指示にしたが 
ってデータ取得すると表示できます。 


現在、地上を受信しな 
い設定になっています。 

デジタルメニュー「システム設定」内の「受信設定」で、「地上受信設定」が 
「受信しない」に設定された状態で、リモコンの「地上」ポタンを押したときに 
表示されます。 

[§"134 

居住地域が設定されて 
いません！！ 

居住地域の設定が済んでいないため、地上デジタル放送のチャンネル設定ができ 
ません。居住地域を正しく設定してください。 

ぼ 1… 

地上のチヤンネルリス 
卜がありません！！ 

地上デジタル放送のチャンネル設定が済んでいません。スキャンを実行しチャン 
ネル設定を行ってください。 

ぼ■と《 

チヤンネルが重複して 
います。 

地上デジタル放送で同じ番号のチャンネルが重複しています。どちらかを選んで 
選局できます。 


アンテナ接続が異常の 
ためコンバータ電源を 
切にしました。接続を 
もう一度確認してくだ 
さぃ。 【 E 209】 

巳 S • 11◦度 CS デジタルアンテナ入力端子がシヨートし、保護のため 「 BS.CS 
コンバータ電源」が「切」になりました。接続を確認してください。 

ぼ125 

信号が受信できません。 
【 E 202 】 

アンテナ線が外れている、降雨などで受信状態が悪いときに表示します。 


B-CAS カードの交換が 
必要です。カスタマー 
センターへ連絡してく 
ださい。 

巳- CAS 力ードの故障が考えられます。 

ぼ171 

受信レベルが低下して 
いるため、低階層用の 
映像 • 音声に切換えま 
す。 [ E 201] 

BS - 11 ◦度 CS デジタル放送の、低階層用の信号を送信しているチャンネル （N 
HK など）において、降雨などにより受信レベルが低下したときに表示します。 


現在、放送されていま 
せん。 【 E 203】 

放送休止中のときに表示します。 


B-CAS カードが正しく 
挿入されていることを 
確認してください。 

スクランブルがかかった放送で、視聴に B - CAS 力ードが必要な番組にもかかわら 
ず、 B - CAS 力ードが挿入されていないときに表示します。 


このチヤンネルは契約 
されていません。カス 
タマーセンターへご連 
絡ください。 

スクランブルがかかった放送で、契約していないために番組を提示できないとき 
に表 7 T ^ します0 

L ^62 

受付時間を過ぎていま 
すので購入できません。 

PPV (ペイ•パ_ • ビュー）番組で、すでに購入期間が終了している（購入禁止 
期間）ため、番組を購入できないときに表示します。 

ぽ62 

まもなく予約番組に切 
換えます。 

予約開始時刻の 10 秒前に表示します。（視聴中のとき） 


まもなく予約番組が始 
まります。 B-CAS カー 
ドを挿入してください。 

巳- CAS 力ードが挿入されていない状態で、予約開始時刻の1◦秒前に表示します。 
(視聴中のとき） 


番組開始時間が変更さ 
れたため、予約を破棄 
しました。 

予約番組の開始時刻に、開始時刻遅延や消失などが原因でその番組が放送されて 
おらず、予約を破棄したときに表示します。 


信号を受信できないた 
め、予約を破棄しました。 

アンテナ線が外れている、降雨などで受信状態が悪く、予約を破棄したときに表 
しボす。 


このキーには、プリセ 
ットの設定がされてい 
ません。 

プリセット設定がされていない1〜12キーを押したときに表示します。 
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その他 

メッセージ表示一覧 (つづき) 


メッセージ 

表示される状況 

参照ページ 

メモリーカードが挿入さ 
れていません。メモリー 
カードを挿入してくださ 
い0 

デジタルカメラが接続されていない、また接続されていてもデジタルカメラにメ 
モリーカードが装着されていない場合に表示されます。接続やメモリーカードの 
挿入を確認して静止画再生ボタンを押してください。 

L^29 

メモリーカードを認識す 
ることができません。メ 
モリーカードをご確認く 
ださい。 

デジタルカメラ内部のメモリーカードを認識することができなくなったときに表 
示されます。デジタルカメラの接続やメモリーカードを確認してください。 

L^29 

メモリーカードに異常が 
発生しました。メモリー 
カードをご確認くださ 
い0 

デジタルカメラ内部のメモリーカードからデータを読み出す際、メモリーカード 
自体にエラーが発生したときに表示されます。 


ファイル異常が発生しま 
した。メモリーカードと 
ファイルをご確認くださ 
い0 

デジタルカメラ内部のメモリーカードからデータを読み出す際、メモリーカード 
内のファイルにエラーが発生したときに表示されます。 


サポート外のエラーが発 
生しました。メモリーカ 
ードをご確認ください。 

デジタルカメラ内部のメモリーカード内のファイルが、本機が対応していない画 
像ファイルであったり、ファイルのデータ量が大きすぎたりしたときに表示され 
ます。 


再生できる静止画が記録 
されていません。メモリ 
ーカードをご確認くださ 
い0 

デジタルカメラ内部のメモリーカードに本機が対応している画像ファイルがひと 
つもなかったときに表示されます。 


予期せぬエラーが発生し 
ました。もう一度メモリ 
ーカードをご確認くださ 
い0 

その他のエラーが発生したときに表示されます。メモリーカードを確認してくだ 
さい。 


機器の接続に失敗しまし 
た。機器と接続をご確認 
ください。 

本機のデジカメ端子に対応していない機器が接続されたときや、接続に失敗した 
ときに表示されます。 
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推奨壁掛けユニット： 
壁掛けチルトユニット 
壁掛けユニット 


KA-TI-VS2 (可動式） 
KA-WA-VS2 (固定式) 




A 汪思 

•スタンドを取り外すときは、スタンド内部の金具で 
指先を傷めないよう十分注意し、必要に応じて手袋 
をはめるなどの準備をしてください。 

•スタンドを傾けるときは、指などをはさまないよう 
に十分に注意してください。 

•設置に際しては専用壁掛け金具の設置説明書をよく 
お読みください。 

•アームスタンドや取付金具については事務機メーカ 
一等にお問い合わせください。 

•本機の重さを支えられる性能のスタンドや金具をお 
選びください。 

•設置に当たっては設置場所の強度をご確認ください。 


スタンドの取り外しかた 


本機はスタンドを取り外すと専用の壁掛け金具や、 VESAFPMPMI 規格 （100X1 〇 Omm) に準拠したパソコン 
ディスプレイ用のアームスタンドなどの取付金具（市販品）に設置することができます。 

* VESA は 、 Video Electronics Standards Association の登録商標です 0 





平らなテーブルに柔らかい布などを敷 
き、液晶テレビを静かにふせる 



下に異物や突起があると液晶パネルが破損したり 
傷ついたりしますのでご注意ください。 


❷ 


スタンドのカバ 1 一を止めているネジを 
抜き取り、カバーを外す 



〇 スタンドを取り付けているネジ3本を 
抜き取り、スタンドを取り外す 




❹ 


ネジを抜き取るときはスタン 
ドの下部を持って、スタンド 
が落下しないように支えなが 
ら抜き取ってください。スタ 
ンドが落下しますとケガや破 
損の原因となります。 


後面の穴へ、専用の壁掛け金具または 
VESA 規格対応の金具を取り付ける 


* ネジ穴の深さは1 1mm です。それ以上はネジが入りません。 

•液晶テレビの落下やアームスタンドの転倒には十分注意して取り付けてください。 
• 市販の金具類の説明書もよくお読みください。 
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ご注意 


ご注意ください 


スタンドの取り外しかた 


が X し 
穴 Do 応 
ジ10 対 
ネ C に 
の格9。 
つ規_す 
g SAom 话 
(7 E 0 し 
図：>1て 
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仕様 


型 

20 V 型 

23 V 型 

種類 

地上 • BS • 110度 CS デジタル液晶テレビ* 1 

液晶パネル 

画面寸法 

幅 44.5 • 高さ 25.0 • 対角 51.0 cm 

幅51 . 1•高さ 28.7 • 対角 58.6 cm 

駆動方式 

TFT アクティブマトリックス駆動方式 

画素数 

水平1 ，366 x 垂直768ピクセル 

水平1 ，280 x 垂直720ピクセル 

視野角 

上下176度、左右176度 JEITA 規格準拠（コントラスト比10 :1 ) 

輝度 

500 cd / m 2 

550 cd / m 2 

受信チャンネル 

地上アナ□グ放送 VHF 1〜12、 UHF 13〜62 、 CATV C 13〜 C 63、 

巳 S デジ'夕 J レ放送000〜999、110度 CS デジ'夕 J レ放送000〜999、 

地上デジタル放送 UHF 13〜62 ( CATV パススルー対応） 

音声実用最大出力 

5 W +5 W ( JEITA ) 

スピーカー 

5 X 9 cm 楕円型2個 

アンテナ 

地上アンテナ入力： VHF / UHF 、75 Q 不平衡 

地上デジタルアンテナ入力： VHF / UHF 、 750不平衡 

巳 S • 110度 CS デジタルアンテナ入力： 75 Q 不平衡、 DC 15 V 重豊 

入出力端子 

〔入力端子〕 

• D 2 映像入力：コンポーネント映像、ベ□—ズタイプ14ピン （1 系統、ビデオ2入力） 

• S 2 映像入力：セパレート YC 信号、 DIN 4 ピン （1 系統、ビデオ1入力） 

Y / lVp - p 、 同期負、インピーダンス750 

C /0.286 Vp - p (バース ト 信号)、インピーダンス750 

•映像入力：コンポジット信号、ピンジャック（ビデオ1、2、3入力） 

IVp - p 、 同期負、インピーダンス750 

•音声入力：ピンジャック、 0.2 Vrms 、 インピーダンス 22 kQ 以上(左：右、左モノ） 

•デジカメ： USB 2.0 (フルスピードモード対応)、コネクタ4ピン* 2 

〔出力端子〕 

♦デジタル放送出力 （1 系統） 

S 1 映像：セパレート YC 信号、 DIN 4 ピン （1 系統1端子） 

丫 / lVp - p 、 同期負、インピーダンス750 

C /0.286 Vp - p (バースト信号)、インピーダンス75 Q 
映像：ピンジャック、 lVp - p 、 同期負、インピーダンス750 
音声：ピンジャック、 0.2 Vrms 、 インピーダンス1 kO 以下(左：右） 

•デジタル音声出力(光）：光角型コネクター 
•へッドホン：ミニステレオジャック（3.50) 

〔その他〕 

•電話回線：電話回線： V .90 bis (56 kbps )、 モジュラージャック 
•ビデオコント□—ル：付属ビデオコント□—ラー用、ミニジャック（3.5¢) 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

(付属 AC アダプター使用出力 DC 24 V ) 

消費電力（リモコン待機時） 

80 W (0.7 W ) 

節約オン時51 W 

チヤンネ ) レ固定（待機）時19 W 

100 W (1.0 W ) 

節約オン時54 W 
チャンネル固定（待機）時19 W 

年間消費電力量 （ JEITA 基準による） 

105 kWh / 年 

120 kWh / 年 

外形寸法（スタンド含む） 

幅 52.7 x 高さ 44.2 x 奥行 25.6 cm 

幅58.0 x 高さ48.0 x 奥行25.7 cm 

質量(スタンド含む） 

9.0 kg 

9.4 kg 

使用温度条件 

周囲温度： 5° C 〜 35 °C (結露のないこと） 

保存温度条件 

周囲温度：- 1 CTC 〜 50 °C (結露のないこと） 

JIS C 61000-3-2 


JIS C 61000-3-2 適合品 


付属品 

リモコン1個 ( RC -494)、 乾電池(単3形）2本、 


AC アダプター1個、電源コード1本、ケーブル固定バンド2本、 


アンテナケーブル(地上放送用）1本、中継コネクタ_1個、 


分配器（ケーブルつき）1個、電話回線コード1本、電話線分配器1個、 


巳- CAS 力ード （1 C 力ード、台紙付き）1枚、放送局パンフレツト•加入申込書1式 


ビデオコント□ー ラー1個、転倒防止用バンド1本、取付ネジ2本 


*1 .本機はデジタル放送の すべての 映像フォーマット （1125 i 、 750 p 、525 p 、 5250を 525 p のプログレッシブ画像に変換して映します。 
*2. デジカメ端子は USB マスストレージクラス対応のデジタルカメラ以外には対応していません。 

162 *3. 上の表の外形寸法と質量は、スタンドを含んだ数値です。 





※液晶テレビの V 型 (20 V 型等）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 

※この液晶テレビは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでお使いになれません。 

※年間消費電力量とは、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 

年間消費電力量の数値は本機の映像メニューが「標準」の状態で算出しています。 （ J 日 TA 基準による） 

※仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。 

※取扱説明書中の図は、わかりやすくするために誇張や省略をしています。実物とは多少異なります。 

•この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国の特許技術と知的財産によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロ 
ビジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の鑑賞用の使用に制 
限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。 

• JBIend は株式会社アプリックスの登録商標です。 

• This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

本機搭載のソフトウェアは 、 Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。 

• R S A □ゴは、米国 R S A Security , Inc の登録商標です。 

•本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行 
ったりそれに関与してはいけません。 

•本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。 


Licensed AAC Patents 


Pat . 5,848,391 
5,394,473 
07/640,550 
5,227,788 
5,703,999 
5,490,170 


5,291,557 
5,583,962 
5,579,430 
5,285,498 
08/557,046 
5,264,846 


5,451，954 
5,274,740 
08/678,666 
5,481,614 
08/894,844 
5,268,685 


5,400,433 
5,633,981 
98/03037 
5,592,584 

5,299,238 
5,375,189 


5,222,189 
5,297,236 
97/02875 
5,781,888 

5,299,239 
5,581，654 


5,357,594 
4,914,701 
97/02874 
08/039,478 

5,299,240 
5,548,574 


5,752,225 
5,235,671 
98/03036 
08/211，547 
5,197,087 
5,717,821 


■寸法図（前面 • 側面）単位 ： cm 


LCD -20 PD 6 

スタンドを含む質量 ：9.0 kg 

ディスプレイ本体のみの質量： 7.0 kg 


LCD -23 PD 6 

スタンドを含む質量 ： 9.4 kg 

ディスプレイ本体のみの質量： 7.4 kg 
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デジタル放送の 
特殊設定/その他 


















































































その他 


_保証と アフターサービス 


■この商品には保証書がついています 

保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。 
お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめの上、 
内容をよくお読みになり大切に保管してください。 

■保証期間 

保証期間はお買い上げ日より1年間です。 

(液晶パネルは2年間です） 

■保証期間中の修理 

保証書の記載内容にしたがってお買い上げ販売店が修 
理いたします。詳しくは保証書をごらんください。 

■保証期間が過ぎたあとの修理 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

お客様のご要望により有料修理いたします。 


■修理を依頼される前に 

154〜158ページの「故障かなと思ったら」にそって故 
障かどうかお確かめください。それでも直らない場合 
は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、お買 
い上げ販売店に修理をご依頼ください。 

■修理を依頼されるときに 
ご連絡いただきたいこと 

•お客さまのお名前 
•ご住所、お電話番号 
• 商品の品番 

• 故障の内容(できるだけ詳しく） 

■補修用性能部品について 

この商品の補修性能部品(製品の機能を維持するために 
必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後8年です。 


ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い上げ販売店または最 
寄りのお客さまご相談窓口にお問い合わせください。 


末長くご愛用いただくために 

■本機を末長くお使いいただくために、 

次のことにご注意ください。 


本機では、主な操作をリモコンで行います。リモコンが破損したり紛 
失したりしますと操作できなくなる機能があります。また、今お読み 
の取扱説明書を紛失したりしますと、操作方法がわからないために、 
本機の機能や性能を十分に発揮できなくなります。 

リモコンや取扱説明書は大切にお使いください。 


■万一、破損や紛失した場合は 

リモコンや取扱説明書は、サービス補修用部品としてご購入いただけ 

ます。 

詳しくはお買い上げ販売店、または当社お客さまご相談窓口にお問い 

合わせください。 

■環境にやさしい使いかた 

•テレビは画面の明るさを暗くすると消費する電力が減ります。お部 
屋がそれほど明るくない場合は、画面の明るさを少し暗くしても十 
分に鮮明な映像をご覧いただけます。節約機能や映像メニューのシ 
ネマモードを利用してご覧ください。 

•ディスプレイの表面にホコリが付着すると画面が暗く見えます。定 
期的なお手入れをおすすめします。 

•不必要に大きな音量でご覧になることは消費電力を高める原因にな 
ります。適度な音量でお楽しみください。 

•ご覧にならないときはこまめに電源を切りましよう。長期間ご使用 
にならないときは、液晶テレビ本体の電源スイッチを切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 


■リモコン 


RC -494 



•本製品は、ご愛用が終了したあとに 
再資源化の一助となるよう、主なプ 
ラスチック部品に材質表示をしてい 
ます。 

• この取扱説明書は再生紙を使用して 
います。 
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その他 


正し < お使いいただ < ために 

液晶テレビを末長くお楽しみいただくために、次のことがらをお守りください。 



•使い始めのとき、蛍光管の特性上、画面のちらつきが起 
こることがあります。このようなときは、テレビ本体の 
電源ボタンをいったん切り、再度入れ直してご確認くだ 
さい。 

• 本機に使用している蛍光管には寿命があります。 

•蛍光管には水銀が含まれています。廃棄するときは地方 
自治体の条例や規則に従ってください。 


• 液晶ノ（ネルは非常に高精度の技術で製造されており、 
99. 99%以上の有効画素がありますが、 0.0 1%以下の 
画素欠けや常時点灯する画素が含まれる場合がありま 
す。故障ではありません。 

) 液晶ノ ^ネルの特性上、長時間同じ画面を表 TJX していると、 
画面を変えたときに残像（焼き付きのような症状）が発 
生する場合があります。映す映像を変えたり、電源を切 
っておくと回復します。 

•映す映像によっては、画面に縞模様（モアレ、干渉縞） 
が出る場合があります。 

•使用中、 AC アダプターはあたたかくなりますが故障で 
はありません。 


づ夜晶パネルは薄いガラスの板に液体（液晶）をはさみこ 
んだ構造になっています。衝撃や力を加えますと割れる 
恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意くださ 
い。 

り'夜晶パネルの表面に固いものやとがったものを当てない 
でください。また、こすったりしないでください。傷が 
つく原因になります。 

い'夜晶パネルの表面や周辺を強く押しますと、画面に縞模 
様（モアレ、干渉縞）が出る原因となります。 

•直射日光が当たるところや熱器具の近く、晴天時の自動 
車内など高温になる場所で使用したり、放置しないでく 
ださい。故障の原因になります。また高温や低温では映 
りが悪くなることがあります。 

• 使用温度条件： 5° C 〜 35 °C (結露のないこと） 

• 保存温度条件：一1 0° C 〜 50 °C (結露のないこと） 

^液晶ノ V ° ネルの表面に水滴などがついた状態で放置しない 
でください。表示面が変色したり、シミになる原因とな 
ります。 

^液晶ノ（ネルの表面は汚れが目立ちやすいので、ふだんか 
ら、できるだけ触らないようにしてください。 


•本機は広視野角の液晶パネルを搭載していますが、画面 
の正面が、もっとも美しく見ることができる位置です。 
また照明光などの当たり具合によって見えかたが変わり 
ます。ご覧になる場所に合わせて設置や角度の調節をし 
てください。 

•見る場所は目の高さよりやや低いほうが疲れません。お 
部屋が明るすぎたり、暗すぎると目が疲れます。新聞が 
楽に読める程度の明るさが適当です。 

•音は適度な音量でお楽しみください。特に夜間は小さな 
音でも通りやすいので、窓を閉める、ヘッドホンを使用 
するなどご近所への配慮を。へッドホンやイヤホンを使 
用するときは、耳をあまり刺激しないように適度な音量 
でお楽しみください。 


本機は屋外で使用できるよう 
設計されておりません。 

必ず屋内でご使用ください。 



お手入れのしかた 


お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。 


•お手入れは柔らかい布で軽くふいてください。ひどい汚 
れはうすめた中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき、 
乾いた布で仕上げてください。 

► 殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムや粘着テープ、 
ビニール 製品を長期間接触させないでください。変質 • 
破損したり塗料がはがれる原因となります。 

►ベンジンやシンナーを使わないで 
ください。プラスチック部分をベ 
ンジンやシンナーなどでふきます 
と変質•破損したり、塗料がはが 
れることがあります。科学ぞうき 
んの使用は注意書きにしたがって 
ください。 



>液晶）（ネルの表面は汚れが目立ちやすいので、ふだんか 
ら、できるだけ触らないようにしてください。 

►汚れをふき取るときは、ネルなどの柔らかい、乾いた布 
で軽くふき取ってください。ティッシュペーパーなどで 
強くこすったりしないでください。 

•汚れがひどいときなど、やむをえず液体でふくときは、 
ネルなどの柔らかい布に水を含ませて固くしぼり、垂れ 
ないようにふいてください。有機 
溶剤やアルコール系の洗剤、中性 
洗剤は使用しないでください。 
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液晶パネルのお手入れ 


ビネットのお手入れ 


上手な見かた 


液晶パネルのお取り扱し、 


故障ではありません 


蠻光管（バックライト）について 


デジタル放送の 
特殊設定/その他 


























その他 



お客さまご相談窓口 

■まずはお買い上げの販売店へ... 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。 


家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口>三洋鼸 ㈱ ぉ客さまセンタ- 
受付時間： 9 : 00-18 : 30 


♦北海道地区札幌 S (011)290-1522 
♦東北地区 仙台 S (〇 22)714-6137 
♦関東地区 東京 S (03)3815-1 111 
♦中部•北陸地区名古屋〇 (〇 52)533 — 5245 


♦近畿•四国地区大阪〇 (06)6994-9570 
♦中国地区 広島 S (082)297-6067 
♦九州•沖縄地区福岡© (〇 92) 263 — 7629 


※郵便 • FAX でご相談される場合は 

三洋電機（株）お客さまセンター〒57〇一8677 大阪府守口市京阪本通2 — 5 — 5 

FAX (06) 6994-9510 

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。 


修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋]ンシュ-ママ-ケティング ㈱ 


受付時間： 月曜日〜金曜日 [ 9 : 00-18 : 30] 
土曜•日曜•祝日 [9: 00〜17: 30] 


出張修理のご依頼その他の修理相談窓口- 

東コールセンター 東京 Q (03)5302 — 3401 

西コールセンター 大阪 Q (06)4250 —8400 


関東 • 首都圏および近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。 


東コールセンターへの転送電話番号 


♦北海道地区札幌 
♦東北地区仙台 
♦長野地区 長野 
♦新潟地区新潟 
♦福島地区福島 


a (011)833-7888 
a (〇 22)382-221 3 
a (〇 263)26- 1772 
a (〇 25)285 -2451 
a (024)945-681 1 


西コールセンターへの転送電話番号 


♦北陸地区 金沢 S (076)237-6650 
♦東海地区 名古屋 S (052)979-3456 
♦中国地区 広島 S (〇 82)293 — 9333 
♦四国地区 高松 a (087)844-8321 
♦九州地区 福岡 S (092)922-931 1 


♦沖縄地区 沖縄 S (〇 98)944-5 〇18 

受付時間： 月曜日〜土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く） [9:0 ◦〜12:00、13:0◦〜 17:30] 


※「持ち込み修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。 
受付時間：月曜日〜土曜日（日曜、祝日を除く）9 : 00〜17 : 30 
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北海道地区 

関東地区 

近畿地区 

北海道 


神奈川県 


阪神 

Q (06) 6432-3401 

札幌 

a (011) 831-9201 

戸塚 

Q (045) 827-2831 

T 661 -0026 

尼崎市水堂町 4-17-6 

〒〇 03- 0013 

札幌市白石区中央三条4一 1 -36 

〒 224-0806 

横浜市戸塚区上品濃9一 14 

姫路 

〇 (0792) 96-2141 

函館 

S (0138) 48-8301 

相模原 

Q (042) 742-2272 

〒 670-0981 

姫路市西庄字八町108 

〒〇41 -0824 

函館市西桔梗町589-295 

〒 228-0805 

相模原市豊町17_11 

淡路 

Q (0799) 22-2702 

苫小牧 

Q (0144) 33-3421 

平塚 

a (0463) 55-3926 

〒 656-01 01 

洲本市納字横竹308 — 1 

〒〇 53-0042 

苫小牧市三光町 2-2-5 

〒 254-001 4 

平塚市四之宮3 -20-63 


Hi 田 4+h 

旭川 

a (0166) 22-2421 

千葉県 



甲因耶区 

T 070-0073 

旭川市曙北3条7 — 3 — 3 

千葉 

a (043) 241-731 1 

広島県 


北見 

Q (0157) 23-4871 

〒 260-0025 

千葉市中央区問屋町5 — 20 

J 厶島 

a (082) 293-651 1 

〒〇 90-0037 

北見市山下町 4 —7-14 

鎌ヶ谷 

a (047) 441-01 11 

〒 733-001 2 

広島市西区中広町 3— 17 — 5 

釧路 

Q (0154) 22-1576 

〒 273-01 05 

鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7 - 6 - 59 

福山 

a (084) 954-4101 

〒〇 85-0021 

釧路市浪花町7_7 

山梨県 


〒721 -0952 

福山市曙町4_22_10 


宙サ仙反 

山梨 

〇 (055) 226-2561 

岡山県 



^ JL 121 

〒 400-0035 

甲府市飯田4_8_23 

岡 ill 

〇 (086) 245-1634 

宮城県 



rh 立 17 RT 

T 700-0973 

岡山市下中野 703— 101 

仙台 

a (022) 384-0444 


甲 p |〗 XIS 区 

津山 

Q (0868) 22-6133 

T 981-1 225 

名取市飯野坂3—4一8 

愛知県 


亍 708-0002 

津山市上河原239_10 

青森県 


名古屋 

S (052) 979-3455 

鳥取県 


青森 

〇 (017) 729-3401 

〒461-0011 

名古屋市東区白壁5—41 

鳥取 

Q (0857) 24-2930 

〒〇 30-0141 

青森市大字上野字山辺29 - 5 

岡崎 

a (0564) 23-3418 

T 680-0843 

鳥取市南吉方3— 107 

八戸 

Q (0178) 28-9225 

〒 444-0065 

岡崎市柿田町1 _2 

島根県 


〒〇 39-1 121 

八戸市卸センター 1— 6_7 

岐阜県 


浜田 

a (0855) 22-7883 

岩手県 


岐阜 

a (058) 246-3417 

T 697-0023 

浜田市長沢町3049 

盛岡 

Q (019) 635-0136 

〒501 -6006 

岐阜県羽島郡岐南町伏屋1 —35 

松江 

a (0852) 23-1 183 

T 020-0863 

盛岡市南仙北1_13_6 

静岡県 


〒 690-001 7 

松江市西津田 4—1—14 

水沢 

Q (0197) 23-6621 

静岡 

Q (054) 261 -4151 

山口県 


〒〇 23- 0003 

水沢市佐倉河字羽黒田45 

〒 420-081 3 

静岡市長沼885 

山 □ 

a (083) 973-3391 

山形県 


沼津 

S (055) 963-1000 

〒 754-0024 

山口県吉敷郡ノ」 ~ 郡町若草町2 - 6 

山形 

Q (023) 641-1769 

〒41 0-0861 

沼津市真砂町3 — 1 


rm 田 4+H r 

t 990-2432 

山形市荒楣町1_21_30 

浜松 

a (053) 461-8685 


liy si ini 

酒田 

〇 (0234) 23-3817 

〒 435-001 6 

浜松市和田町795 — 2 

愛媛県 


〒 998-0842 

酒田市亀ヶ崎 6 —7— 16 

長野県 


愛媛 

a (089) 971-3342 

秋田県 


松本 

〇 (0263) 26-1107 

〒791 -8036 

松山市高岡町 148 _1 

秋田 

Q (018) 862-6551 

T 390-0835 

松本市高宮東1 一35 

宇和島 

Q (0895) 27-1818 

〒〇 10-0925 

秋田市旭南3_2_67 

長野 

a (026) 299-9501 

T 798-0077 

宇和島市保田甲934_3 

福島県 


〒 388-8006 

長野市篠ノ井御幣川字東松島 

香川県 


郡山 

Q (024) 945-6793 


1000-2 

香川 

a (087) 843-1840 

〒 963-01 11 

郡山市安積町荒井字戸蘭塔1 - 7 

石川県 


〒761 -01 04 

高松市高松町2175—10 



金沢 

a (076) 237-781 1 

高知県 




亍 920-0062 

金沢市割出町627 

高知 

a (088) 860-0229 



富山県 


〒781 -51 06 

高知市介良乙1044 



富山 

S (076) 422-7020 

徳島県 


BB 7= l=r . m *re - H +1 1^" 

〒 939-8211 

富山市二口町1_13_8 

徳島 

〇 (088) 699-4131 

関 束•甲 Is 越 地 

福井県 


〒771 -021 9 

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北 

埼玉県 


福井 

〇 (0776) 22-6082 


開拓 150 — 2 

さいたま 

〇 (048) 664-2319 

T 91 8-8231 

福井市問屋町1_17 


■+1 | K |\| -hrii F 7 

〒331 -081 2 

さいたま市北区宮原町1_30 

三重県 



7 L 711 IE 

坂戸 

〇 (049) 284 — 8900 

三重 

a (059) 228-8126 

福岡県 


〒 350-021 4 

坂戸市千代田 5 —3— 17 

〒51 4-0838 

津市岩田町 10 — 3 

福岡 

a (092) 928-3414 

栃木県 




T 81 8-8534 

筑紫野市紫 6 - 1 一 1 

栃木 

Q (028) 653-281 1 



北九州 

a (093) 521-5286 

〒321 -01 06 
茨城県 

宇都宮市上横田町1302 -12 


近畿地区 

〒 802-0023 

北九州市小倉北区下富野 
2-10-28 

茨城 

Q (0298) 64-4751 

大阪府 


中九州 

a (0942) 21-3534 

T 300-3261 

つくば市花畑2_15_3 

大阪 

a (06) 6992-6235 

亍 830-0052 

久留米市上津町字赤坂1 890-2 

水戸 

〇 (029) 251-4125 

〒 570-0086 

守口市竹町 4- 13 

長崎県 


〒31 1-41 52 

水戸市河和田3 -2386-1 

大阪南 

〇 (06) 6761-4600 

長崎 

Q (095) 824-5628 

群馬県 


〒 543-0001 

大阪市天王寺区上本町5 — 1-14 

〒 850-001 2 

長崎市本河内 3 — 21 _43 

群馬 

Q (027) 362-1 151 


三洋ビル 2 F 

佐世保 

Q (0956) 31-7635 

〒 370-0001 

高崎市中尾町池の内441 

大阪東 

〇 (0729) 65-181 1 

〒 857-1 162 

佐世保市卸本町1 7—1 

西関東 

〇 (0276) 22-7702 

〒 578-0903 

東大阪市今米 2 —3 — 29 

熊本県 


〒 373-001 5 

太田市東新町72 _ 2 

阪和 

〇 (072) 221-8571 

熊本 

〇 (096) 357-1 122 

新潟県 


T 590-0959 

堺市大町西 3—1—16 

〒861 -41 06 

熊本市南高江町3_2_88 

新潟 

Q (025) 285-2431 

京都府 


八代 

a (0965) 35-3483 

T 950-0973 

新潟市上近江3_5_18 

京都 

a (075) 672-0877 

〒 866-0871 

八代市田中東町 12 — 7 

長岡 

Q (0258) 24-0705 

〒601 -81 02 

京都市南区上鳥羽菅田町41 

大分県 


T 940-0029 

長岡市東威王2 — 3—46 

三丹 

a (0773) 27-3458 

大分 

a (097) 543-3454 

上越 

Q (025) 543-3535 

T 620-0856 

福知山市土師宮町1 一66 

〒 870-0822 

大分市大道町 3—4 — 32 

T 942-0074 

上越市石橋2 — 2 — 9 

奈良県 


宮崎県 


東京都 


奈良 

Q (0744) 22-7888 

宮崎 

a (0985) 29-3441 

城東 

〇 (03) 3607 -3 191 

〒 634-0837 

檯原市曲川町 7—1— 31 

〒 880-0036 

宮崎市花ヶ島町観音免883 

〒 125-0051 

葛飾区新宿4_10_15 

滋賀県 


鹿児島県 


城北 

〇 (03) 3958-1261 

滋賀 

〇 (077) 545-4221 

鹿児島 

〇 (099) 251-4615 

〒 173-0021 

板橋区弥生町 72 — 5 

亍 520-21 34 

大津市瀬田1_1_5 

〒 890-0068 

鹿児島市東郡元町 11 一 10 

城西 

〇 (03) 3376-3361 

和歌山県 



ぐ 由 涯 R" 

〒151 -0073 

渋谷区笹塚3 — 1-13 

和歌山 

〇 (073) 436-31 10 


✓甲 踊 JE 凶 

武蔵野 

Q (042) 364-7721 

〒641 -0006 

和歌山市中島369 

沖縄県 


〒 183-0045 

府中市美好町2 — 3—1 

田辺 

a (0739) 22-7520 

沖縄 

Q (098) 944-5018 



〒 646-0051 

田辺市稲成町南江原318 

〒903-0103沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 



兵庫県 



沖縄三洋販売(株)サービス部 



神戸 

a (078) 651 -3951 





T 652-0897 

神戸市兵庫区駅南通 2-1-11 




☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。 (290305 E ) 


お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて 

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お 
客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。 

•お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品 • サービスに関わるご相談 • お問い合わせおよび修理の対応のみを目的と 
して用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 

•上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管 
王里.臣と督 を|、たします 

個人情報のお取り扱いに ついての 詳細は、ホームページ www . sanyo . co . jp をご覧ください 0 167 
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地域番号 . 
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地上デジタルアンテナ入力端子 

地上デジタル放送 . 
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巳 S • CS 受信設定 . 124 

巳 S • 110度 CS デジタルアンテナ入力端子102 
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CH (チャンネル）固定 . 92、96 

DNS . 146 

D 2 映像 . 27、84 
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3 D サラウンド . 42 
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購入限度額の設定 . 76 

コピー情報 . 65 
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サラウンド . 42 

時間変更予約設定 . 80 

システム情報確認 . 141 
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システム設定初期化実行 . 151 
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視聴購入 . 62 
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視聴年齢制限 . 63、79 

視聴予約 . 59、60 

視聴履歴 . 77 
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シングル表示（静止画再生） . 32 

スイーベル . 17 

スキップ設定 . 120 

スキヤン . 128、130 

スムース 音量 . 42 

スライ ド表示（静止画再生） . 33 

静止画再生 . 28 

接続 VTR 設定 . 88、93 

設定の初期化 . 150 

説明（番組詳細） . 55 

節約モード . 44 

双方向サービス . 57 


ジャンル検索 . 

周波数マニュアル入力 

到言設定 . 

受信モード設定 . 
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メニュー…… 
文字スーパー 
モデム設定- 


べ_ジ 


や行 ページ 

ユーザー設定（デジタルメニュー） . 72 

ユーザー設定初期化実行 . 151 

ユーザー表示色設定 . 81 

郵便番号設定 . 123 

優先接続解除設定 . 139 

有料番組 . 62 

予約 . 59、60 

予約番組一覧 . 74 

ら行 ページ 

ラジオ番組 . 65 

リセット . 49 

リレーサービス追従設定 . 64、80 

臨時放送 . 64 

録画予約 . 59、60、91、95 


ま行 

マルチビュー . 

マルチ表示（静止画再生) 

耳より音声 . 

無操作オフ . 

>—ル—見 . 


は行 ページ 

肌色補正 .39. 40 

バックライト明るさ . 38、40、44 

発信番号通知設定 . 139 

バナー表示 . 53 

番組関連（デジタルメニュー） . 68 

番組購入一覧 . 75 

番組購入合計金額 . 76 

番組詳細 . 55 

番組表（電子番組ガイド） . 58 

番号入力 . 26、54 

ビデオ入カスタート . 48 

ビデオコント□ーラー . 86 

ビデオコント□ール端子 . 87 

微調整(受信チャンネル） . 120 

ビデオ表示設定 . 48 

表示位置移動 . 49 

表示文字サイズ . 48 

プ□グラム予約 . 70 

プ□設定 . 40 

放送切換 . 71 

放送終了オフ . 44 

ポーズ時間設定 . 90 

ボート覧 （1 10度 CS のお知らせ） . 74 


な行 

内線発信設定 . 

ナイトモード•…… 

入力切換 . 

ノイズリダクション 


丁—夕放达 . 56 

デジカメ端子 . 28 

デジタル音声出力（光）端子 . 85 

デジタル放送出力端子 . 87、93、104 

デジタル光出力設定 . 81 

デジタルメニュー . 66 

転倒防止 . 108 

電話回線の接続 . 106 

電話回線の設定 . 136 

同期検出録画 . 93 

I -ーン検出 . 138 

時計機能 . 45 
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その他 


_地上デジタル放送の受信について 

( 地上デジタル放送を受信するとき） 

受信時にはご確認ください 

地上デジタル放送は全国一律にサービスが開始されるわけではなく、また放送が開始された場合でも、放送開始当 
初は同じ受信地域内でも放送局によって放送開始時期が異なる場合があります。受信に際しては次のことがらにご 
注意ください。 

•お住まいの地域で地上デジタル放送が開始され電波が受信できる状態か、またどの放送局が放送を開始している 
かをお確かめください。 

•地上デジタル放送のチャンネル設定を行って受信できるようになった後で、新しい地上デジタル放送局が放送を 
開始したときは、再スキャンを行って新しいチャンネルを設定してください。0^128〜131ページ 
♦スキャン後のチャンネル確認画面やチャンネル設定画面に表示されるチャンネル番号で、水色で表示されるもの 
は、チヤンネルの割り当てはありますがまだ開局していないチヤンネルです。 


r アンテナや受信設備について） 

UHF アンテナが必要です 

地上デジタル放送は UHF の電波を使って放送されますので、受信には UHF アンテナが必要です。 

• これまで VHF のみを受信しており、 UHF アンテナがないご家庭では UHF アンテナの新設が必要です。 

•地上デジタル放送の電波が、これまで受信していた UHF 放送の電波と別の方向から届く場合は、地上デジタル放 
送の到達方向に向けた UHF アンテナの新設が必要です。 

• UHF アンテナには受信帯域が限定された狭帯域の製品があります（特定放送局受信用など)。今お使いの UHF ア 
ンテナが狭帯域のもので、地上デジタル放送の帯域と合わない場合は、 UHF アンテナの交換が必要です。またア 
ンテナからの伝送経路（ブースター、混合器、分配器、フィルター、ケーブルなど）の帯域や性能が適さない場 
合も交換が必要になります。 

•地上デジタル放送はまず小出力の電波で放送を開始し、他の放送への影響を確認しながら電波の出力を上げてい 
く計画といわれています。電波の出力を上げていく過程で地上デジタル放送、地上アナログ放送で受信の状況が 
変わる場合があります。また伝送経路にブースターやフィルターを使用しているご家庭では、それらの交換や調 
整が必要になる場合があります。 

•ケーブルテレビでの受信は、ご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 

※アンテナや伝送経路の交換 • 調整についてはお買い上げ販売店や地域の電気店にご相談ください。 

共聴 • 集合住宅施設における地上デジタル放送受信についてのご注意 

難視対策、電波障害対策、あるいは集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテ 

ナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設の管理 

者にお問い合わせください。 


c アナログ放送からデジタル放送への移行について〕 


デジタ』レ放送への移行スケジユール 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 
2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末 
までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能 
エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。 
地上アナログ放送は2011年7月に、 BS アナログ放送は 
2011年までに終了することが、国の方針として決定されてい 
ます。 
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2000年2003年2006年 

2003年 ^ 


2011年 


地上デジタル放送 


地上アナ□グ放送 


1°^ BS デジタル放送 

BS アナ□グ放送 2011 年までに終了 ^ 












付属の B - CAS カードや、 B - CAS カードのユーザー登録についてご不明な点は、 

下記の B - CAS カスタマーセンターへお問い合わせください。 

(株）ビーエス • コンディシヨナルアクセスシステムズ 
お問い合わせ先カスタマーセンター 

電話番号 0570-000-250 

受付時間10: 00〜20 : 00 (年中無休） 

※電話番号はお間違えのないようお願いいたします。 

※携帯電話、 PHS などの移動体通信機器および各種 LCR や交換機の設定によってはかかりません。 

•巳- CAS カードの台紙に記載されている「ビーキャス ( B - CAS ) カード使用許諾契約約款」は、よくお読みにな 
った上、本機の取扱説明書や保証書と一緒に保管してください。 

•放送局などへのお問い合わせで、 B - CAS カードの旧（識別）番号の告知が必要になる場合があります。下記の便 
利メモにお客さまの B - CAS カードの旧番号をひかえておくとお問い合わせのときに役立ちます。 

•有料放送の加入契約や双方向会員の登録、放送サービスの内容についてご不明な点は、それぞれの放送事業者へ 
お問い合わせください。 

•巳- CAS カードのユーザー登録を行う際の個人情報のお取り扱いについては、（株）ビーエス • コンディシヨナル 
アクセスシステムズのホームページでご確認になるか、同社の窓口へお問い合わせください。 

•放送局のパンフレット類を利用して、加入の申込みや双方向サービスの登録を行う場合の個人情報のお取り扱い 
については、それぞれの放送局へお問い合わせください。 


便利メモ 
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愛倩雜 

• 長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ （ ぞぽ％品：」 1 漂 SII 寶 SiS 誌 ESIi 為す _ ) 


このような 

症状は 

ありませんか 

• 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 

• 映像が時々消えることがある。 

•変なにおいがしたり、煙が出たりする。 

•電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 

• 内部に水や異物が入った。 

• その他異常や故障がある。 

峰 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
スイッチを切り、コンセ 
ントから電源プラグをは 
ずして、必ず販売店にご 
相談ください。 



ちよつとした 
心づかいで 
テレビの安全 



お客さまメモ 

品番 

LCD -20 PD 6 / LCD -23 PD 6 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ店名 

a 

最寄りのお客さま 
ご相談窓口 

a 


三洋電機株式会社 www.sanyo.co.jp 

ホーム エレクト □ニ クス グループ AV カンパニー 
テレビ統括ビジネス ユニット 
国内テレビビジネス ユニッ ト 

〒 574-8534 大阪府大東市三洋町1_1 


1 AA 6 P 1 P 4854 -C ( N 2 S 巳) 




















